
Неучтённый бумажный вариант не актуализируется 

  

Акционерное общество  
«ПромСорт-Урал» 

 
  

УЧТЁННЫЙ  ЭКЗЕМПЛЯР 

АО «ПромСорт-Урал»  
Отдел управления качеством 

РЕГ. № 75 / _____ 

 

Экз № _______ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Управляющий директор  

_________________ С.В. Шаляев 

08.07.2024 г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации безопасного проведения огневых работ 

П 55791017-810-0022-2024 

(Взамен П BR-810-0022-2022 Положение об организации безопасного проведения огневых работ) 

Введена в действие приказом от 10 июля 2024 г. № ПСУ-ОД-2024-8-5 

Дата введения  08 июля 2024 г.   

 

утверждено 



Неучтённый бумажный вариант не актуализируется  
П 55791017-810-0022-2024 Положение об организации безопасного проведения огневых работ 

 

Страница 2 из 36 

Содержание 

1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

3.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

4.  РОЛИ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

5.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ПОСТОЯННЫХ МЕСТАХ  .. . . . . . . . . . . .  5  

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ  .. . . . . . . . . . . . . .  6  

7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ........................................................................................................................ 6 

7.2. ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ ...................................... 10 

7.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ........................... 14 

7.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ ..................................................... 16 

7.5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ ......................................................................... 16 

7.6. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ ...................................................................................................... 18 

7.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ ..................................................................... 19 

7.8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ....................... 20 

7.9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ .................................. 22 

7.10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БЕНЗО- И КЕРОСИНОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ........... 23 

7.11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ ................................................... 24 

7.12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОГНЕВОМ РАЗОГРЕВЕ БИТУМОВ, МАСТИК ................................... 25 

7.13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (УШМ) ......... 26 

8.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Термины и определения ................................................................................... 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Форма перечня постоянных мест проведения огневых работ ................... 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Форма контрольного листа проверки постоянного места проведение 
огневых работ ............................................................................................................................ 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Форма наряда-допуска на проведение огневых работ ............................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 (справочное) Образец заполнения наряда-допуска на огневые работы сроком до 15 
рабочих дней ............................................................................................................................. 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2 (справочное) Образец схемы места проведения огневых работ к наряду-допуску ......... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Форма журнала регистрации и учета нарядов-допусков на проведение 
огневых работ ............................................................................................................................ 33 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Форма перечня опасных территорий................................ 34 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

ЛИСТ РЕДАКЦИЙ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 



Неучтённый бумажный вариант не актуализируется  
П 55791017-810-0022-2024 Положение об организации безопасного проведения огневых работ 

 

Страница 3 из 36 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации безопасного проведения огневых работ (далее – поло-
жение) разработано в соответствии с действующим законодательством, Техническим регла-
ментом о требованиях пожарной безопасности и является основополагающим документом, 
устанавливающим общие требования по организации безопасного проведения огневых работ 
на территории и объектах АО «ПромСорт-Урал» (далее - предприятие). 

1.2. Отступление от требований, указанных в положении, допускаются только при наличии доста-
точных обоснований, утвержденных должностными лицами (руководителями структурных 
подразделений), в компетенцию которых входят вопросы организации и обеспечения пожар-
ной безопасности на Предприятии. Отступления от требований, указанных в положении, со-
гласовываются с начальником отдела охраны труда, промышленной безопасности, граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ООТ, ПБ, ГО и ЧС). 

1.3. Требования положения должны соблюдаться при разработке нарядов – допусков на прове-
дение огневых работ на территории, в зданиях и помещениях АО «ПромСорт-Урал». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ1  

2.1. В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

2.1.1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности; 

2.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в РФ. 

2.1.3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и пра-
вил в области промышленной безопасности Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огневых и ремонтных работ. 

2.1.4. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н Об утверждении Правил по охране труда 
при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определени-
ями (приложение А): авария; аварийные огневые работы; временное место проведения ог-
невых работ;  горючие газы (ГГ); горючие жидкости (ГЖ); загорание; локальный норматив-
ный акт (ЛНА); наряд - допуск; оборудование; объект; огневые работы; огнетушащее веще-
ство; опасная территория; организационно-распорядительный документ (ОРД); первичные 
средства пожаротушения; подрядная организация (подрядчик); пожар; пожарная безопас-
ность; постоянное место проведения огневых работ; риск (HS); средства индивидуальной 
защиты; территория предприятия (заказчика); технологическая операция; LOTO. 

4. РОЛИ 

4.1. Перечень ролей, используемых в настоящем положении, с определениями приведен в таб-
лице 1. 

 

                                                           
1 При пользовании настоящего положения необходимо проверить действие ссылочных документов в информационной 

системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартиза-
ции в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться за-
мененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

kodeks://link/d?nd=902111644
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Таблица 1 – Перечень ролей 

Роль Определение 

Лицо, ответственное за 
обеспечение пожарной без-
опасности 

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожар-
ной безопасности в структурном подразделении, в установ-
ленном порядке. 

Утверждающий наряд - до-
пуск на выполнение огне-
вых работ* 

Руководитель предприятия или иное должностное лицо, обла-
дающее соответствующими компетенциями и допусками, 
назначенное руководителем предприятия, ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности структурного подразде-
ления в установленном порядке. 

Выдающий наряд - допуск 
на выполнение огневых ра-
бот* 

Руководитель структурного подразделения или иное долж-
ностное лицо, обладающее соответствующими компетенци-
ями и допусками, назначенное ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в установленном порядке. 

Ответственный за подго-
товку места проведения ог-
невых работ (допускающий)  

Руководитель, специалист структурного подразделения пред-
приятия, обладающий соответствующими компетенциями и 
допусками, либо работник подрядной организации, обладаю-
щий соответствующими компетенциями и допусками, которой 
территория, необходимая для проведения огневых работ, пе-
редана по акту. 

Ответственный за проведе-
ние огневых работ (произ-
водитель работ)* 

Руководитель, специалист структурного подразделения пред-
приятия/работник подрядной организации, обладающий соот-
ветствующими компетенциями и допусками. 

Исполнитель(и) огневых ра-
бот 

Работник предприятия/работник подрядной организации, об-
ладающий соответствующими компетенциями и допусками. 

Наблюдатель(и) Работник предприятия/работник подрядной организации, об-
ладающий соответствующими компетенциями и допусками.  

* Лица, исполняющие данные роли назначаются ОРД 

 
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Требования настоящего положения не распространяются на стационарное технологическое и 
станочное оборудование с наличием открытого огня, а также искрообразованием. Требова-
ния пожарной безопасности в этом случае определяются проектными решениями, а также со-
ответствующими локальными и законодательными нормативными актами, регламентирую-
щими безопасное проведение технологических операций.  

5.2. Требования настоящего положения, регламентирующей организацию безопасного проведе-
ния огневых работ, должны выполняться работниками АО «ПромСорт-Урал» и подрядными 
организациями. Указанные требования должны учитываться при разработке документов по 
организации и выполнению работ подрядными организациями (планы производства работ, 
планы организации работ и пр.). 

5.3. Требования по организации безопасного проведения огневых работ входят в комплекс орга-
низационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, являющихся 
одним из элементов системы обеспечения пожарной безопасности. 

5.4. В каждом структурном подразделении, проводящем огневые работы в АО «ПромСорт-Урал», 
организационно-распорядительным документом, должны быть назначены лица, ответствен-
ные за организацию и безопасное проведение огневых работ (7.1.2). 
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5.5. К организации и проведению огневых работ допускается персонал, имеющий соответствую-
щую квалификацию, а также прошедший соответствующее обучение и проверку знаний. 

5.6. Весь персонал, задействованный в организации и проведении огневых работ, должен приме-
нять средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемых работ и 
требованиям законодательства. 

5.7. Основные принципы минимизации рисков возникновения пожаров и загораний:  

 огневые работы должны применяться только в крайних случаях, когда отсутствует возмож-
ность выполнения работ иными, не пожароопасными способами; 

 огневые работы на временных местах должны применяться только в том случае, когда от-
сутствует возможность их проведения на постоянных местах огневых работ. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ПОСТОЯННЫХ МЕСТАХ 

6.1. Постоянные места проведения огневых работ, должны соответствовать требованиям норма-
тивной документации в области пожарной безопасности. 

6.2. Постоянные места проведения огневых работ, организуются в подразделениях предприятия 
с целью производственной необходимости, а также минимизации рисков возникновения по-
жаров и загораний. 

6.3. Огневые работы на постоянных местах проведения огневых работ проводятся без оформле-
ния наряда-допуска. 

6.4. При организации постоянного места проведения огневых работ, соответствующим организа-
ционно-распорядительным документом структурного подразделения, назначается лицо, от-
ветственное за обеспечение его пожарной безопасности (7.1.2). 

6.5. Порядок организации постоянных мест проведения огневых работ устанавливается в                          
АО «ПромСорт-Урал» самостоятельно и определяется настоящим положением, регламенти-
рующей требования по организации безопасного проведения огневых работ. 

6.6. В соответствии с приложением Б структурные подразделения формируют перечни постоян-
ных мест. Перечни должны содержать постоянные места, указанные в 7.2.2. и вновь органи-
зованные, отвечающие требованиям пожарной безопасности. 

6.7. В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются: 

 привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или поме-
щению объекта; 

 виды и количество первичных средств пожаротушения; 

 лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанных мест и безопасное 
проведение огневых работ. 

6.8. Перечень постоянных мест проведения огневых работ пересматривается в следующих слу-
чаях: 

 при появлении новых или ликвидации существующих постоянных мест проведения огне-
вых работ; 

 при внесении соответствующих изменений в нормативную документацию в области по-
жарной безопасности федерального значения; 

 при внесении соответствующих изменений в нормативные документы предприятия;  

 по законному требованию государственных надзорных органов. 
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6.9. С перечнем постоянных мест проведения огневых работ должен быть ознакомлен весь заин-
тересованный персонал под подпись. 

6.10. При организации постоянных мест проведения огневых работ должны выполняться следую-
щие требования: 

 постоянные места должны быть освобождены от любых горючих материалов, жидкостей и 
газов не использующихся для проведения огневых работ; 

 граница постоянного места должна быть визуализирована, вывешены предупреждающие 
знаки;  

 должны быть предусмотрены мероприятия по недопущению разлета искр и частиц рас-
плавленного металла за границы постоянного места (ограждение места несгораемыми ста-
ционарными или передвижными (мобильными) перегородками высотой не менее 1,8 м с 
минимальными зазорами, либо устройство обозначенной зоны шириной не менее 10 м с 
исключением размещения и наличия в ней сгораемых веществ и материалов); 

 для хранения горючих веществ и материалов (в т.ч. оборудования, документации, инстру-
ментов и пр.), применяемых при проведении огневых работ, в постоянном месте, устанав-
ливаются несгораемые (металлические) шкафы и ящики; 

 для сбора мусора и отходов, образующихся при проведении огневых работ предусматри-
ваются контейнеры или другая тара с крышкой, выполненная из негорючих материалов; 

 каждое постоянное место, должно быть обеспечено достаточным количеством первичных 
средств пожаротушения (минимальное требование: не менее 2-х порошковых огнетушите-
лей емкостью 4 л и более) и покрывалом для изоляции очага возгорания; 

 воздухообмен должен исключать образование взрывоопасных паро- и газовоздушных сме-
сей; 

 при необходимости снижения негативного воздействия на исполнителя работ продуктов 
горения, образующихся в результате проведения огневых работ, при размещении постоян-
ного места, предусматривается установка, местных (в т.ч. мобильных) самостоятельных вы-
тяжных систем, изолированных от иных систем воздухообмена и кондиционирования; 

 освещение постоянного места, должно осуществляться от естественного или централизо-
ванного искусственного освещения. При необходимости допускается устройство местного 
освещения напряжением не выше 50 В. 

6.11. С целью контроля соблюдения требований, предъявляемых к постоянным местам, проведе-
ния огневых работ, лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначен-
ным в соответствии с 5.4., организуется ежемесячная проверка постоянных мест. Результаты 
проверки заносятся в «Контрольный лист проверки постоянного места проведения огневых 
работ» (приложение В), который размещается в контролируемом месте. 

6.12. При выявлении несоответствий на постоянных местах проведения огневых работ, огневые ра-
боты должны быть приостановлены до их устранения, либо, при необходимости, огневые ра-
боты проводятся с оформлением наряда-допуска (7.1.1). 

6.13. Размещение постоянных мест проведения огневых работ во взрывопожароопасных помеще-
ниях не допускается. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ 
МЕСТАХ 

7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах и опасных территориях 
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должен быть оформлен наряд - допуск в двух экземплярах (приложения Г), образцы 
заполнения приведены в приложениях Г.1 и Г.2.  

Регистрация наряд - допуска осуществляется в обязательном порядке по установлен-
ной процедуре (процедура установлена документом Приказ Ростехнадзора от 
15.12.2020 № 528). 

Наряд после оформления полного окончания работ производитель работ (наблюдаю-
щий) должен сдать допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для 
этого месте, например, в папке действующих нарядов. Если передача наряда после 
полного окончания работ затруднена, то с разрешения допускающего или работника 
из числа оперативного персонала производитель работ (наблюдающий) имеет право 
оставить наряд у себя. В этом случае, а также когда производитель работ совмещает 
обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд опе-
ративному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках - ад-
министративно-техническому персоналу (руководящим работникам и специалистам) 
участка. 

Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание ра-
бот, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику, выдающему разрешение 
на подготовку рабочих мест и допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем 
оперативном управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о 
возможности включения электроустановки. 

Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно 
быть отражено в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и оперативном 
журнале. 

7.1.2. Лицами, ответственными за организацию и безопасное проведение огневых работ яв-
ляются: 

 утверждающий наряд - допуск на выполнение огневых работ; 

 выдающий наряд - допуск на выполнение огневых работ; 

 ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий); 

 ответственный за проведение огневых работ (производитель работ); 

 исполнитель(и) огневых работ; 

 наблюдатель(и).  

7.1.3. Утверждающий наряд - допуск на выполнение огневых работ: 

 подтверждает необходимость проведения огневых работ на временных местах, 
правильность и достаточность разработанных технических и организационных ме-
роприятий по обеспечению безопасности работ, применяемые средства индивиду-
альной защиты и средства пожаротушения, порядок и периодичность контроля воз-
душной среды;  

7.1.4. Выдающий наряд - допуск на выполнение огневых работ: 

 принимает решение о необходимости проведения огневых работ на временных ме-
стах только в том случае, если проведение работ невозможно пожаробезопасными 
способами, либо отсутствует возможность перенести проведение огневых работ на 
постоянные места;  

 назначает ответственного(ых) за подготовку места проведения огневых работ;  

 назначает ответственного(ых) за проведение огневых работ; 
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 определяет содержание выполняемых работ, конкретное место (наименование от-
деления, участка, установки аппарата, помещения, отметки, пролёта, эстакады) про-
ведения огневых работ; 

 определяет планируемое время проведения работ; 

 оформляет наряд - допуск и передает наряд - допуск ответственному за подготовку 
места проведения огневых работ (допускающему) для определения и выполнения 
организационных и технических мер безопасности, осуществляемых при подготовке 
объекта к огневым работам, при их проведении; 

 после окончания огневых работ делает запись о закрытии наряд – допуска. 

7.1.5. Ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий): 

 определяет технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-
ности работ, применяемые средства пожаротушения, порядок и периодичность кон-
троля воздушной среды; 

 организует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, преду-
смотренных нарядом-допуском; 

 организует ограждение места работ и обозначает их соответствующими предупре-
дительными знаками и надписями;  

 организует обозначение границы опасной зоны огневых работ; 

 организует проведение чистки оборудования и территории места проведения работ 
пожаробезопасным способом; 

 предусматривает мероприятия, направленные на исключение возможности попада-
ния раскаленных частиц металла в смотровые, технологические, вентиляционные, 
монтажные и другие проемы (люки, отверстия) в перекрытиях, стенах, перегородках 
и полах смежных помещений, где проводятся огневые работы; 

 при необходимости, обеспечивает своевременное проведение анализа воздушной 
среды до начала проведения огневых работ  

 при необходимости, согласовывает наряд - допуск с заинтересованными подразде-
лениями и службами, уведомляет руководителей смежных (технологически или 
конструктивно связанных) участков о проведения огневых работ, об отключении ли-
ний, коммуникаций и т. п.; 

 при необходимости выполняет процедуры контроля опасной энергии (LOTO, бироч-
ные системы и прочие); 

 обеспечивает наличие, исправность и комплектность первичных средств пожароту-
шения на месте проведения огневых работ;  

 проверяет исправность и комплектность аппаратуры и инструмента, для проведения 
работы, а также наличие и соответствие средств индивидуальной защиты условиям 
проведения работ; 

 непосредственно на месте производства работ инструктирует ответственного за 
проведение огневых работ об особенностях работы в данном структурном подраз-
делении, участке или оборудовании; 

 проверяет соответствие профессиональной подготовки исполнителей огневых ра-
бот выполняемым ими трудовым операциям; 

 во время выполнения огневых работ периодически (не реже одного раза) проверяет 
соблюдение исполнителями мер безопасности, указанных в наряде-допуске, а 
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также соответствие содержания наряда-допуска, выполняемой работе; 

 после выполнения всех мероприятий делает отметки о выполнении в контрольном 
разделе наряд - допуска. 

7.1.6. Ответственный за проведение огневых работ (производитель работ):  

 обеспечивает исправность и комплектность аппаратуры, инструмента, первичных 
средств пожаротушения, а также наличие и соответствие средств индивидуальной 
защиты условиям проведения работ; 

 определяет состав исполнителей, наблюдателя(ей) и проводит инструктаж по со-
блюдению мер безопасности при проведении огневых работ, указанных в наряде-
допуске. При изменении состава бригады проводит аналогичный инструктаж с но-
выми работниками; 

 при необходимости, обеспечивает исполнителей дополнительными средствами ин-
дивидуальной защиты (противогазы, страховочная привязь, веревки и т.д.) и контро-
лирует их правильное использование; 

 после выполнения всех мероприятий делает отметки о выполнении в контрольном 
разделе наряд - допуска; 

  допускает исполнителей к проведению работ; 

 во время выполнения работ находится на месте их проведения и контролирует вы-
полнение мероприятий по обеспечению безопасности работ; 

 после окончания огневых работ проводит проверку места работ на наличие/отсут-
ствие очагов горения/тления, а также по окончанию огневых работ организует 
наблюдение за местом их проведения. 

7.1.7. Исполнитель огневых работ: 

 знакомится с объемом и характером выполняемых работ на месте предстоящего 
проведения огневых работ; 

 приступает к огневым работам только после получения инструктажа, по указанию 
ответственного за проведение огневых работ; 

 выполняет только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 

 соблюдает меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 

 использует при работе исправный инструмент; 

 использует средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выпол-
няемых работ и требованиям локальных нормативных актов; 

 умеет пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их при-
менять; 

 умеет пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара 
немедленно принимает меры по вызову пожарной охраны и приступает, по возмож-
ности, к ликвидации загорания; 

 знает расположение путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте произ-
водства работ; 

 после окончания огневых работ тщательно осматривает место их проведения и 
устраняет негативные факторы, которые могут привести к возникновению пожара, к 
травмам и авариям; 
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 не приступает к проведению огневых работ в случае выявления нарушений требо-
ваний пожарной безопасности на месте предстоящего проведения огневых работ; 

 прекращает огневые работы при возникновении опасной ситуации. 

7.1.8. Наблюдатель: 

 уточняет место размещения первичных средств пожаротушения, указанных в 
наряде-допуске, на месте проведения огневых работ; 

 уточняет расположение средств телефонной связи и средств оповещения людей при 
пожаре, вблизи места проведения работ; 

 при проведении огневых работ постоянно находится на месте их выполнения, 
наблюдает за соблюдением мер пожарной безопасности на месте проведения ра-
бот и отсутствием возгораний; 

 при отсутствии угрозы жизни и здоровью, ликвидирует очаги возгорания; 

 проверяет после окончания огневых работ отсутствие очагов возгорания, на месте 
проведения огневых работ, в смежных пространствах и помещениях; 

 сообщает о результатах проверки ответственному за проведение огневых работ. 

7.2. ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.2.1. Наряд - допуск оформляется на одну рабочую смену на конкретное место проведения 
работ. При необходимости допускается продление действия наряда-допуска, но не бо-
лее чем на одну рабочую смену. 

7.2.2. Места постоянного проведения огневых работ, на которых не требуется оформление 
наряда-допуска на проведение огневых работ: 

а) электросталеплавильный цех-1: 

 участок ремонта стальковшей, пролёт Б-В, ось 20-22, отметка «0,000+3,000»; 

 участок ремонта завалочных корзин, пролёт А-Б, ось 19-23, отметка «1,000»; 

 участок ремонта резервных кожухов ДСП-1, ДСП-2, пролёт А-Б, оси 24-25, 17-18, 
отметка «0,000»; 

 пылеосадительная камера ДСП-1, ДСП-2, пролёт А-Б, оси 8-10, 31-33, отметка 
«0,000»; 

 оборудование ДСП-1, ДСП-2, пролёт А-Б, оси 11-13, 27-29, отметка «+3,500, 
+7,500»; 

 парковочная зона продольных скраповозов, пролёт А1, А2, А3 оси 27-31, 11-15; 

 место ремонта резервного свода ДСП-1, ДСП-2, пролёт А-Б, отметка «+7,500»; 

 ремонтная зона печного участка, пролёт А-Б, ось 15-25, отметка «0,000»; 

 ремонтная зона ТЛ-2, пролёт В-Г, ось 8-9; 

 кристализаторная МНЛЗ-1; 

 МНЛЗ (УО и ОЗ), пролёт Г-Д, оси 7-9, 31-33, штабель №7; 

 МНЛЗ-1 пролет В-Г; Г-Д оси 26-28; отм. 8,2 м; отм. 5 м (бункер ЗВО); отм . 0м (про-
межуточный рольганг, выносной рольганг); 

 МНЛЗ-2 пролет В-Г; Г-Д; оси 15-17; отм. 8,2 м; отм. 4 м (бункер ЗВО); отм . 0м (про-
межуточный рольганг, выносной рольганг); 

 УАТТ, сварочный пост в ремонтной мастерской, ось 10-11, пролёт Н-С; 
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 УАТТ, ремонтная мастерская, ось 11-14, пролёт Н-С; 

 УАТТ, зона ТО, ось 8-11, пролёт К-Н; 

 печной участок, шлаковый коридор ДСП-1; 

 печной участок, шлаковый коридор ДСП-2; 

 печной участок, шлаковые закрома ДСП-1; 

 печной участок, шлаковые закрома ДСП-2; 

 печной участок, ангар погрузки шлака ДСП-1; 

 печной участок, ангар погрузки шлака ДСП-2. 

б) здание ЦРМО. 

 участок изготовления и ремонта ВОЭ (сварочный пост №1), оси 3-7, пролёт Н-И, 
отметка «0,000м»; 

 участок ремонта кранового оборудования, оси 2-4, пролёт И-Д, отметка «0,000м»; 

 участок ремонта ковшей, оси 12-15, пролёт Н-И, отметка «0,000м»; 

 участок ремонта ТПМ, МГР ТЛ-1,2 (сварочный пост №2), оси 16-22, пролёт Н-И, 
отметка «0,000м»; 

в) прокатных цех №4 обособленного подразделения в г. Берёзовский: 

 загрузочная решетка, оси 6-7, пролет Л-М, отметка «+0,0м»;   

 рольганг загрузки, ось 6, пролет Л-М, отметка «+0,0м»;   

 рольганг выгрузки, оси 7-9, пролет К-Л, отметка «+0,0м»;   

 обжимная группа клетей, оси 7-9, пролет К-Л, отметка «+0,0м»;   

 площадка вдоль черновой группы клетей стана, оси 2-4, пролёт В-Г, отметка 
«+0,0м»; 

 площадка промежуточной группы клетей стана, оси 4-6, пролёт В-Г отметка 
«+0,0м»; 

 площадка предчистовой группы клетей стана, оси 7-8, пролёт В-Г, отметка                      
«+0, 0м»; 

 площадка трассы термоупрочнения, оси 8-9, пролёт В-Г, отметка «+0,0м»; 

 площадка трассы термоупрочнения, оси 11-14, пролёт В-Г, отметка «+0,0м»; 

 позвонковая трасса, оси 6-10, пролёт В-Г, отметка «+0,0м - +5,0м»; 

 проволочные блоки стана, оси 10-11, пролёт В-Г, отметка «+5,0м»; 

 конвейеры-охлаждения, оси 15-22, пролёт В-Г, отметка «+0,0м - +5,0м»;   

 шахты виткосборника, оси 22-23, пролёт В-Г, отметка «+0,0м - +5,0м»;   

 вертикальный конвейер, оси 22-24, пролёт В-Г, отметка «+0, 0м»; 

 горизонтальный конвейер, оси 22-26, пролёт А-Б, Б-В, отметка «+0, 0м»;  

 ВТУ, установка сборки/разборки кассет («робот»), оси 4-5, пролёт Н-В, отметка 
«+0,0м»; 

 ремонтная мастерская, ось 27, пролёт В-Г, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная мастерская (крановая служба), оси 6-7, пролёт К, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная мастерская (энергослужба), ось 17, пролёт Г1-Д1, отметка «+0,0м»; 
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 ремонтная мастерская (участок узлового ремонта), ось 9, пролёт Г1-Д1, отметка 
«+0,0м»;  

 ремонтная мастерская (участок механического оборудования), ось 16, пролёт Г1-
Д1, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная мастерская (участок механического оборудования), ось 26-27, пролёт 
Г, отметка «+0,0м»; 

 проводковая мастерская, оси 3-4, пролёт В-Н, «+0,0м». 

г) прокатный цех №5 обособленного структурного подразделения в г. Нижние 
Серги: 

 площадка от НОГ до черновой группы клетей стана, оси 42-51, ряд И-Е отметка 
«+0,0м»; 

 площадка вдоль черновой и промежуточной группы клетей стана, оси 51-58, ряд 
Е-И, отметка «+0, 0м»; 

 площадка от 15 клети левой чистовой группы до ножниц №77, оси 58-78, ряд Е-И, 
отметка «+0,0м»; 

 площадка вдоль рольгангов №78, оси 78-95, ряд Е-И, отметка «+0,0м»; 

 площадка вдоль левого и правого холодильника, оси 95-117, ряд Л-Д/Е, отметка 
«+0,0м»; 

 площадка проводковой мастерской, ось 44, ряд Л, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная зона участка печи №4, оси 41-43, ряд К, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная зона НОГ, ось 54, ряд М, отметка «+0,0м»; 

 ремонтная зона чистовой группы клетей, оси 58-62, ряд ЕиИ, «+0,0м»; 

 ремонтная зона участка холодильника, оси 102-104, ряд Д-Е, «+0,0м»; 

 ремонтная зона участка отделки, оси 108-112, ряд Д-Е, «+0,0м»; 

 площадка рем зоны, оси 84-88, ряд Б-Д/Е, «+0,0м»; 

 подкрановый путь, ось 29-30; 30-35; 35-40; 40-45, ряд А-С, «+0,0 – 9,2м»; 

 подкрановый путь, оси 100-140, ряд Л-Т, «+0,0м – 9,2м»; 

 подкрановый путь, оси 45--140, ряд Д/Е-Л, «+0,0м – 9,2м»; 

 подкрановый путь, оси 60-100, ряд Б-Д/Е, «+0,0м – 9,2м»; 

 подкрановый путь, оси 45-68, ряд Л-П, «+0,0м – 9,2м»; 

 участок печи от загрузочной решетки до печи №4, ось 30-37, ряд Н, «+0,0м»; 

 выдача из печи №4 до клети №5, ось 35-51, ряд И, «+0,0м»; 

 участок черновой и промежуточной групп клетей, оси 51-58, ряд И, «+0,0м»; 

 участок чистовой группы и рольганга №28 левой стороны, оси 60-72, ряд И, 
«+0,0м»; 

 участок холодильника левого, оси 72-115, ряд И, «+0,0м»; 

 механическое оборудование участка адъюстажа, оси 112-128, ряд Л-П, «+0,0м»; 

 участок правой чистовой группы клетей, оси 64-77, ряд Ж, «+0,0м»; 

 участок правой стороны рольганга №28, холодильник, оси 77-115, ряд Ж, 
«+0,0м»; 
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 участок ремонта валков и площадка размещения наплавочного станка, оси 96-
100, ряд Л-П, «+0,0м»; 

 арматурная мастерская УПП, оси 65-66, ряд Б, «+0,0м»; 

 участок сборки валков, оси 89-91, ряд Л-П, «+0,0м»; 

 участок крупно узлового оборудования в пролете Б-Д/Е оси 107-110. 

д) железнодорожный цех, г. Нижние Серги: 

 участок тепловозного депо, холодный пристрой, сварочный пост. 

е)  энергетический цех: 

 здание БВП, сварочный пост на отметке +0.000; 

 участок очистных сооружений прокатного производства, слесарная мастерская, 
сварочный пост, г. Березовский. 

7.2.3. Допускается оформление наряда - допуска на срок до 15 календарных дней при выпол-
нении работ на оборудовании, агрегате, площадке, выведенной из производственного 
процесса. При этом, в обязательном порядке, ответственным за подготовку места про-
ведения огневых работ (допускающим), должно быть обеспечено выполнение следу-
ющих подготовительных действий: 

 аппараты, машины, емкости, трубопроводы, площадки и другое оборудование, на 
котором будут проводиться огневые работы, останавливают, полностью освобож-
дают от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных про-
дуктов, отключают заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций; 

 пусковую аппаратуру, предназначенную для включения машин и механизмов, обес-
точивают и принимают меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов, 
срок действия наряд - допуска должен соответствовать разовому сроку отключения, 
указанному в соответствующей эксплуатационной документации (ключ-бирка, LOTO 
и т.д.); 

 разрабатывается схема места проведения работ с указанием точного места работ (с 
привязкой к существующим объектам), границы опасной зоны, места отбора проб, 
места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом 
оборудовании и трубопроводах, пути эвакуации, места размещения пожарной тех-
ники, первичных средств пожаротушения, места размещения сварочного оборудо-
вания и иной техники, необходимой для проведения огневых работ. 

7.2.4. В случае, если длительность проведения огневых работ более одной рабочей смены, 
то наряд - допуск перед каждой сменой продлевается, при этом должны оцениваться 
все возможные имеющиеся и потенциальные риски и приниматься меры по их мини-
мизации. Продление наряда-допуска производится лицом, Ответственным за подго-
товку места проведения огневых работ, и, лицом, Ответственным за проведение огне-
вых работ, при этом в наряд - допуске ставятся соответствующие отметки. Порядок дей-
ствий при продлении наряда-допуска аналогичен порядку действий при его выдаче. 

7.2.5. При изменении места проведения огневых работ, а также состава лиц, ответственным 
за организацию и безопасное проведение огневых работ (7.1.2), выдаётся новый наряд 
- допуск. 

7.2.6. Наряд - допуск не может передаваться исполнителям, не указанным в наряде-допуске.  

7.2.7. Наряд - допуск заполняется нестираемыми чернилами. При наличии исправлений и 
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подчисток наряд - допуск считается не действующим, проведение работ по нему запре-
щено. Заполнение всех граф наряда-допуска производят разборчиво. Подписи ответ-
ственных лиц с использованием факсимиле не допускаются. При отсутствии необходи-
мости заполнения граф в них ставят отметку «не требуется», прочерки ставить не до-
пускается.  

7.2.8. При оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ внутри емкостей, ап-
паратов, колодцев, коллекторов, заглубленных помещениях, коммуникациях, на объ-
ектах газового хозяйства и т. должны учитывать все меры безопасности, предусмотрен-
ные действующими законодательными, нормативно-правовыми и локальными норма-
тивными актами. При проведении огневых работ на вышеуказанных местах, ответ-
ственный за подготовку места проведения огневых работ, организует проведение ана-
лиза парогазовоздушной среды на содержание взрывопожароопасных веществ и осу-
ществляет контроль состояния парогазовоздушной среды до окончания работ. 

7.2.9. При перерывах в работе, либо по окончании работ ответственный за проведение огне-
вых работ организует наблюдение за местом проведения огневых работ в течение 4-х 
часов после их проведения, при этом организуется постоянное наблюдение в течение 
30 минут и периодическое каждые 30 минут (указанная периодичность, в целях мини-
мизации рисков возникновения пожара может быть уменьшена).  

7.2.10. Наряд - допуск может быть закрыт только после приведения в порядок рабочего места 
и окончания наблюдения за местом огневых работ.  

7.2.11. В случае утери наряда-допуска работы прекращают. Для возобновления работ оформ-
ляют новый наряд - допуск в установленном порядке и заново производят допуск к ра-
боте. 

7.2.12. Регистрацию и учет нарядов-допусков на проведение огневых работ производит спе-
циалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС ООТ, ПБ, ГО и ЧС, в журнале установленной 
формы (приложение Д). 

7.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

7.3.1. В каждом структурном подразделении должен быть разработан, в электронном или 
бумажном виде, актуальный перечень опасных территорий (Приложение Е). 

7.3.2. При отнесении объектов к опасным территориям необходимо принимать во внимание, 
следующее:  

 взрывопожароопасные и пожароопасные характеристики и физико-химические 
свойства использующихся или хранящихся веществ и материалов; 

 наличие и достаточность систем автоматической противопожарной защиты; 

 влияние, имеющегося оборудования, коммуникаций и материалов на обеспечение 
основных и вспомогательных производственных процессов; 

 иные факторы, влияющие на вероятность возникновения пожаров и загораний и тя-
жесть их последствий.  

7.3.3. К опасным территориям, с учетом требований 7.3.2, рекомендуется относить следую-
щие объекты: 

 подвалы, цокольные и технические этажи; 

 чердаки и кровли; 

 трубопроводы для транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
горючих газов; 
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 градирни; 

 замкнутые пространства; 

 административно-бытовые здания для размещения 50-ти и более человек; 

 конвейерные галереи, натяжные и перегрузочные станции; 

 электропомещения; 

 складские помещения для хранения легковоспламеняемые жидкости (далее - ЛВЖ), 
горючие жидкости (далее - ГЖ), горючие газы (далее - ГГ), горючих материалов и 
негорючих материалов в сгораемой упаковке; 

 маслостанции и гидравлические помещения основного и вспомогательного техно-
логического оборудования; 

 взрывопожароопасные участки, помещения и наружные установки; 

 пультовые, аппаратные и контроллерные помещения; 

 опасные производственные объекты, классифицированные в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

 иные помещения, участки и открытые территории. 

7.3.4. При выполнении огневых работ на опасных территориях, выдающим наряд - допуск 
является руководитель структурного подразделения (в соответствии с перечнем ролей 
в таблице 1), либо лицо его замещающее. Кроме того, на выполнение огневых работ 
разрабатывается схема места проведения работ с указанием точного места работ (с 
привязкой к существующим объектам) (образец Схемы места проведения огневых ра-
бот к наряд - допуску приведен в приложении Г.2), границы опасной зоны, места от-
бора проб, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на техноло-
гическом оборудовании и трубопроводах, пути эвакуации, места размещения пожар-
ной техники, первичных средств пожаротушения, места размещения сварочного обо-
рудования и иной техники, необходимой для проведения огневых работ. Схема прове-
дения работ согласовывается со всеми заинтересованными лицами и утверждаются 
руководителем структурного подразделения.  

7.3.5. Порядок разработки «Плана дополнительных мероприятий, направленных на миними-
зацию рисков возникновения пожаров» определяется руководителем структурного 
подразделения (выдающим), в котором проводятся огневые работы на имеющихся 
опасных территориях. 

7.3.6. Наряд - допуск на выполнение огневых работ на опасных территориях оформляют на 
срок, не более одной рабочей смены, выполнение огневых работ на более длительный 
срок допускается в соответствии с требованием 7.2.3. Если работа не закончена в уста-
новленный срок, то наряд - допуск может быть продлен лицом, выдающим наряд - до-
пуск, по согласованию с Ответственным за подготовку места проведения огневых работ 
(допускающий) и Ответственным за проведение огневых работ (производитель работ), 
но не более чем на одну рабочую смену следующего дня, тому же исполнителю, ука-
занному в наряд - допуске, на том же месте работы. 

7.3.7. Наряд - допуск для выполнения огневых работ на опасных территориях утверждается 
и выдаётся, только после выполнения в полном объёме дополнительных мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков возникновения пожаров. 

7.3.8. К дополнительным мероприятиям для снижения рисков возникновения пожаров и за-
гораний на временных местах (включая опасные территории) проведения огневых ра-
бот, относятся: 
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 организация дежурства пожарного автомобиля с запасом огнетушащих веществ на 
месте проведения огневых работ; 

 увеличение количества и типа первичных средств пожаротушения; 

 очистка рабочего места от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 
5 метров конструкции из горючих материалов должны быть политы водой (водным 
раствором пенообразователя и др.); 

 постоянное смачивание мест возможного попадания частиц расплавленного ме-
талла; 

 проведение огневых работ в атмосфере инертных газов; 

 герметизация отверстий, крышек, люков в месте проведения работ негорючими ма-
териаллами; 

 остановка технологических процессов (в т.ч. в смежных помещениях); 

 увеличение времени наблюдения за местом проведения огневых работ; 

 выставление дополнительных наблюдателей; 

 иные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения пожаров и за-
гораний.  

7.3.9. Выполнение огневых работ на опасных территориях в ночное время запрещается, за 
исключением случаев аварийных огневых работ. 

7.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.4.1. Аварийные огневые работы проводятся только при не возможности устранения аварий 
и неисправностей иными, более безопасными способами. 

7.4.2. При выполнении аварийных огневых работ на временных местах и опасных террито-
риях (необходимость оперативного устранения неисправностей, аварий, которые мо-
гут привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию людей или аварийной оста-
новке основного технологического процесса) работы могут начинаться без выдачи 
наряда-допуска, при этом должны быть выполнены все меры безопасности, преду-
смотренные законодательными, нормативно-правовыми и локальными норматив-
ными актами, регламентирующими организацию безопасного проведения огневых ра-
бот. При этом оповещаются и привлекаются заинтересованные службы предприятия и 
иные субъекты. 

7.4.3. Выполнение огневых работ без наряда-допуска осуществляется до локализации ава-
рийной ситуации, которую определяет старший руководитель, возглавляющий работы 
по ликвидации аварии. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий 
проводят только после оформления наряда-допуска. 

7.5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.5.1. К подготовительным работам относят все виды работ, связанные с подготовкой обору-
дования, коммуникаций, агрегатов, конструкций к проведению огневых работ. 

7.5.2. Граница опасной зоны места проведения огневых работ должна быть визуально обо-
значена (сигнальной лентой, мобильными ограждениями, предупреждающими зна-
ками и пр.). 

7.5.3. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необ-
ходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ 
и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, исполь-
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зуемых для подготовки к проведению огневых работ). При пропарке внутреннего объ-
ема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не 
должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения 
горючего пара (газа). Промывать технологическое оборудование следует при концен-
трации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электро-
статически безопасном режиме. Аппараты, машины, узлы агрегатов, емкости, трубо-
проводы и другое оборудование должны быть обесточены, давление сброшено до ат-
мосферного, освобождены от взрывоопасных и пожароопасных, токсичных продуктов, 
пара, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций. 

7.5.4. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы здания, которые находятся 
в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от сгораемых материалов 
(смол, горючих материалов, пыли и т.д.). 

7.5.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 
соседние этажи и т. все смотровые, технологические люки (лючки), вентиляционные, 
монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках поме-
щений, где проводят огневые работы, должны быть закрыты негорючими материа-
лами. 

7.5.6. Вытяжные системы вентиляции, находящиеся в опасной зоне проведения огневых ра-
бот, должны быть отключены или защищены от попадания раскаленных частиц в воз-
духозаборное устройство. 

7.5.7. Пространство над местом проведения огневых работ должно быть очищено от горючих 
веществ и материалов над местом проведения работ минимальным радиусом в верти-
кальной плоскости 5 м. 

7.5.8. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и матери-
алов по горизонтали в радиусе, указанном в таблице 2. 

Таблица 2 – Радиусы очистки территории от горючих материалов по горизонтали 
Высота точки сварки над уровнем 
пола или прилегающей террито-

рией 

Минимальный радиус зоны очистки территории  
от горючих материалов 

Высота точки сварки над уровнем 
пола или прилегающей террито-
рией  

0 2 3 4 6 8 10 
выше 

10 

Минимальный радиус зоны 
очистки территории от горючих 
материалов  

5 8 9 10 11 12 13 14 

7.5.9. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы по-
лов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из 
горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металличе-
скими экранами, негорючим покрывалом для изоляции очага возгорания или другими 
негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

7.5.10. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в 
которых могут находиться горючие газы, жидкости и паровоздушные смеси, должны 
быть перекрыты. На месте огневых работ должны быть приняты меры по тушению раз-
лета искр. 

7.5.11. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить не менее чем двумя огнету-
шителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В (огнетушитель по-
рошковый емкостью 4 л. и больше) и покрывалом для изоляции очага возгорания. При 
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наличии внутреннего пожарного водопровода в районе проведения огневых работ от 
пожарных кранов прокладывается рукавная линия со стволом. Рекомендуется прокла-
дывать рукавную линию с перекрывным стволом, заполненную водой. Все лица, заня-
тые при организации и проведении огневых работ, должны уметь пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения. 

7.5.12. При проведении огневых работ огнетушители или другие первичные средства пожаро-
тушения должны находиться непосредственно на месте проведения. В случаях прове-
дения огневых работ на высоте, огнетушители или первичные средства пожаротуше-
ния должны находиться непосредственно на месте проведения работ, а также на нуле-
вой отметке, в пределах зоны возможных очагов пожара. 

7.5.13. При наличии в непосредственной близости (на расстоянии, равном длине пожарного 
рукава) от места огневых работ кранов внутреннего противопожарного водопровода 
пожарные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам и протянуты до 
мест проведения работ. 

7.5.14. В случаях проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при 
наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, сосудов и трубо-
проводов, наполненных горючими газами или жидкостями, маслоподвалов, кабель-
ных линий, транспортерных лент и т., последние должны быть надежно защищены от 
возгорания и попадания искр. 

7.5.15. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях ко-
торых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из не-
горючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а за-
зор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раска-
ленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего матери-
ала с размером ячеек не более (1 x 1) мм. 

7.5.16. Помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся жидко-
стей, горючих жидкостей и горючих газов перед проведением огневых работ должны 
быть провентилированы. 

7.5.17. До начала, и при проведении огневых работ в емкостях, заглубленных помещениях, 
коммуникациях организуется проведение анализа воздушной среды на содержание 
взрывопожароопасных, опасных веществ. 

7.5.18. Анализ воздушной среды проводят структурные подразделения предприятия или сто-
ронняя организация, имеющая соответствующие допуски, разрешения и контрольно-
измерительные приборы (газоанализаторы). 

7.5.19. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин повы-
шения содержания горючих веществ и восстановления нормальной воздушной среды. 

7.6. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.6.1. Приступают к проведению огневых работ после выполнения всех мероприятий, преду-
смотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ. 

7.6.2. В зоне проведения огневых работ должны быть приняты меры, исключающие возмож-
ность выделения в воздушную среду взрывоопасных и пожароопасных веществ. Запре-
щается вскрытие люков и крышек аппаратов, перегрузка и слив продуктов, их загрузка 
через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникнове-
нию пожаров и взрывов в следствии загазованности и запыленности мест, где проводят 
огневые работы. 

7.6.3. При проведении огневых работ запрещено: 
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 приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

 производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и др. 
горючих жидкостей; 

 допускать к самостоятельной работе работников, не прошедших соответствующего 
обучения и проверки знаний; 

 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжи-
женными и растворенными газами; 

 производить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электриче-
ским напряжением; 

 одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и паро-
изоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплите-
лями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих ла-
ков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

7.6.4. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступле-
ний от требований действующего законодательства, нормативно-правовых и локаль-
ных нормативных актов, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных наря-
дом-допуском, при возникновении любой опасной ситуации, а также по требованию 
должностных лиц, имеющих соответствующие полномочия. 

7.6.5. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металличе-
ских конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями, запрещено. 

7.6.6. Все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с дру-
гими помещениям, в том числе двери тамбур-шлюзов должны быть закрыты. Окна в 
помещении (при их наличии) необходимо открыть. 

7.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.7.1. По окончании огневых работ, лицом, ответственным за их проведение (исполнителем) 
проводится тщательная проверка места проведения огневых работ и прилегающей 
территории на предмет отсутствия очагов горения и тления. При выявлении таких оча-
гов необходимо действовать согласно порядку действий при возникновении пожара. 

7.7.2. После окончания огневых работ, в том числе на постоянных местах проведения огне-
вых работ, место проведения работ должно быть приведено в первоначальное состоя-
ние, при этом мусор, образовавшийся при проведении работ, убран в места его накоп-
ления. Сварочная аппаратура должна быть отключена, в том числе от электросети, 
шланги должны быть отсоединены от баллонов и освобождены от горючих газов, а в 
паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. Вся аппаратура, обору-
дование и материалы должны быть убраны в специально отведенные места хранения. 
Перемещение аппаратуры и оборудования должно осуществляться безопасным спосо-
бом. 

7.7.3. Наблюдение за местом проведения огневых работ организуется в порядке и продол-
жительностью, предусмотренным 7.2.9, при этом: 

 место оборудуется достаточным количеством первичных средств пожаротушения; 

 наблюдатель инструктируется о его действиях в случае возникновения загораний и 
тления на месте работ; 



Неучтённый бумажный вариант не актуализируется  
П 55791017-810-0022-2024 Положение об организации безопасного проведения огневых работ 

 

Страница 20 из 36 

 на время периодического наблюдения за местом проведения огневых работ реко-
мендуется вывешивать информационные таблички, указывающие на повышенную 
опасность места проведения огневых работ и сигнализирующие о месте повышен-
ного внимания для цехового и иного персонала. 

7.7.4. По окончании наблюдения, средства пожаротушения убираются в места их постоян-
ного хранения. Информационные таблички снимаются. 

7.8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 

7.8.1. Производство газосварочных работ с использованием ацетиленовых, водородных ге-
нераторов для получения горючего газа непосредственно на месте производства работ 
на территории предприятия запрещается. 

7.8.2. Внутри ограниченного и замкнутого пространства зажигание горелки не допускается, 
горелка разжигается снаружи и передается разожженной из рук в руки исполнителю. 
При зажигании ручной горелки или резака исполнитель работ должен сначала приот-
крыть вентиль кислорода, затем открыть вентиль горючего газа и после кратковремен-
ной продувки шланга от воздуха зажечь горючую смесь газов. 

7.8.3. Работы (ручные) по газовой резке, сварке, а также применение открытого огня от дру-
гих источников допускается на расстоянии не менее 3-х м до трубопроводов горючих 
газов и газоразборных постов. 

7.8.4. Баллоны с газом при их хранении, транспортировке и эксплуатации должны быть за-
щищены от ударов металлическими предметами и воздействия прямых солнечных лу-
чей и других источников тепла. 

7.8.5. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления 
и печей на расстоянии не менее 1 м, от стана (горячего проката) – не менее 5м, а от 
источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м. Расстояние от горелок (по горизон-
там) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м, а 
до отдельных баллонов с кислородом или горючими газами – не мене 5 м. Хранение в 
одном помещении кислородных баллонов с горючими газами, а также красок, масел и 
смазки не разрешается. 

7.8.6. Баллоны необходимо перемещать на специально предназначенных для этого тележ-
ках, контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение балло-
нов. Переноска баллонов на руках или плечах запрещается. 

7.8.7. Транспортировать и хранить баллоны с газами необходимо с навинченными на их гор-
ловины предохранительными колпаками. 

7.8.8. Закрепление газоподводящих рукавов на присоединительных ниппелях аппаратуры, 
горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хому-
тов. На ниппелях предохранительных затворов рукава должны плотно надеваться, но 
не закрепляться. 

7.8.9. Рукава должны применяться в соответствии с их назначением. Не допускается исполь-
зование кислородных рукавов для подачи горючего газа и наоборот. 

7.8.10. Использовать баллоны с кислородом и горючим газом можно только при наличии на 
них редуктора. 

7.8.11. Присоединение редуктора к баллону должно производиться специальным ключом в 
искробезопасном исполнении, постоянно находящимся у сварщика (резчика). Правила 
присоединения: 

 приоткройте вентили и сразу закройте (исключение – водородный баллон); 
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 присоедините редуктор кислорода и горючего газа к баллонам; 

 закрутите гайки; 

 установите клапаны и отсекатели обратного удара пламени на газовой горелке и на 
кончиках рукавов; 

 присоедините рукава к редукторам и затяните гайки и хомуты. 

7.8.12. Все резаки и горелки должны не реже 1 раза в месяц, а также в случае неисправности, 
проверять на газонепроницаемость и горение. Не реже 1 раза в 3 месяца должны про-
изводить осмотр и испытание на герметичность всех редукторов. Не реже 1 раза в ме-
сяц шланги подвергаются осмотру и испытанию в порядке, установленном Приказом 
Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н. Результаты осмотров и испытаний заносятся в жур-
нал. 

7.8.13. Во время работы газоразборные посты должны быть открыты, подходы ко всем постам 
должны быть свободными и не загромождаться. При перегреве горелки (резака) ра-
бота должна быть остановлена, а горелка (резак) потушена и охлаждена до полного 
остывания. 

7.8.14. При отлучении с рабочего места подача газа к резакам должна быть перекрыта. 

7.8.15. При длительных перерывах в работе (обеденный перерыв и т.) и в конце рабочей 
смены аппаратура должна быть отключена, а шланги отсоединены и освобождены от 
горючих газов. 

7.8.16. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном 
для хранения баллонов месте, исключающем доступ посторонних лиц. 

7.8.17. При проведении газосварочных и газорезательных работ запрещено: 

 работать с баллонами, имеющими неисправные вентили, редукторы, трещины и 
коррозию корпуса, заметное изменение формы, окраски и надписи, а также бал-
лоны с истекшим сроком освидетельствования; 

 проверять баллоны и другие установки на утечку газа с применением огня; 

 подтягивать резьбовые соединения при открытом вентиле баллона; 

 выпускать из рук или оставлять без присмотра горелку (резак) до того, как она будет 
погашена; 

 держать рукава под мышкой, на плечах или зажимать их ногами во время работы; 

 перемещаться с зажженной горелкой (резаком) за пределы рабочего места, а также 
подниматься по трапам, лесам и т.; 

 отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали свароч-
ных установок открытым огнем или раскаленными предметами; 

 допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого свароч-
ного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и вето-
шью; 

 производить продувку рукава для горючих газов кислородом и кислородного рукава 
горючими газами, а также взаимозаменять рукава при работе; 

 пользоваться рукавами, длина которых превышает 30 м, а при производстве мон-
тажных работ – 40 м; 

 перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие рукава;  
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 применять дефектные рукава, а также заматывать их изоляционной лентой или дру-
гим подобным материалом. Соединять рукава отрезками гладких трубок; 

 пользоваться редуктором без манометра, с неисправным манометром или с мано-
метром, срок поверки которого истек; 

 работать от одного предохранительного затвора двум газосварщикам (газорезчи-
кам); 

 применять медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других 
местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

7.9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 

7.9.1. Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения сварочных ра-
бот, должны быть выполнены из негорючих материалов. Допускается устройство дере-
вянных торцевых полов на негорючем основании в помещениях, в которых произво-
дится сварка без предварительного нагрева деталей. 

7.9.2. Приступать к производству сварочных работ с лесов, подмостей и люлек разрешается 
только после принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания 
брызг расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей, а также 
на сгораемые конструкции. 

7.9.3. Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, 
а также применять нестандартные (самодельные) электропредохранители. 

7.9.4. Соединение сварочных проводов производить при помощи опрессования, сварки, 
пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержа-
телю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполнять при помощи медных 
кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

7.9.5. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и дру-
гому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно заизо-
лированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, 
воды, влаги, механических повреждений или химических воздействий. 

7.9.6. Кабели (провода) электросварных машин должны располагаться от трубопроводов 
кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов горючих газов – не менее 
1 м. 

7.9.7. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником 
сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, 
сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их се-
чение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. 

7.9.8. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного 
проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов. 

7.9.9. Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, 
сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуни-
каций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна 
производиться с применением двух проводов. 

7.9.10. При проведении электросварочных работ во пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещениях и сооружениях, обратный проводник от свариваемого изделия до источ-
ника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоля-
ции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододер-
жателю. 
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7.9.11. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого за-
мыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или 
при случайном его попадании на металлические предметы. Рукоятка электрододержа-
теля должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего ма-
териала.  

7.9.12. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соот-
ветствовать номинальной величине сварочного тока. 

7.9.13. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металли-
ческий ящик, устанавливаемый у места сварочных работ или другую тару, выполнен-
ную из негорючего материала.  

7.9.14. Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, указанной в пас-
портах на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие электродов должно быть 
однородным, плотным, без вздутий, наплывов и трещин. 

7.9.15. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо зазем-
ления основного электросварочного оборудования в сварочных установках непосред-
ственно заземляется тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к ко-
торому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). 

7.9.16. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми 
на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для 
защиты от атмосферных осадков. 

7.9.17. При производстве работ в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных по-
мещениях, в отношении опасности поражения людей электрическим током, электро-
сварочные установки переменного и постоянного тока должны быть оборудованы 
устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве 
сварочной цепи. 

7.9.18. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окон-
чания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сва-
рочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком. 

7.9.19. Температура нагрева отдельных частей сварочной установки (трансформаторов, под-
шипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75°С. 

7.9.20. При работе на высоте, необходимо пользоваться исправными системами обеспечения 
безопасности работ на высоте (удерживающие системы, системы позиционирования, 
страховочные системы, системы спасения и эвакуации), а также иметь специальные 
сумки для электродов и сбора огарков электродов. К проведению работ на высоте до-
пускается обученный в установленном порядке персонал. 

7.9.21. При электросварочных работах в сырых местах на месте проведения работ должен 
находиться настил из сухих досок или диэлектрический коврик. 

7.9.22. В случае ухода с места работы необходимо отключать от сети питания сварочный транс-
форматор или преобразователь. 

7.9.23. Перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии элек-
трода в электрододержателе. 

7.10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БЕНЗО- И КЕРОСИНОРЕЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

7.10.1. Не допускается разлив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, необходимо со-
блюдать режимы резки и ухода за бачками с горючим. 
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7.10.2. Хранение запаса горючего на месте проведения керосинорезательных работ допуска-
ется в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправ-
ной, небьющейся, плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 
10 м от места производства огневых работ. 

7.10.3. Применять горючее для бензо - и керосинорезательных работ в соответствии с имею-
щейся инструкцией. 

7.10.4. Перед началом работ необходимо проверить исправность всей арматуры бензо - и ке-
росинореза, плотность соединения шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накид-
ных гайках и головках. 

7.10.5. Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте го-
рючей жидкости запрещается. 

7.10.6. Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 метров от баллонов с кислородом и от 
источников открытого огня и не ближе 10 метров от рабочего места резчика. При этом 
бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при ра-
боте. 

7.10.7. Запрещено эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь го-
рючей смеси, а также неисправный насос или манометр. 

7.10.8. При проведении бензо - и керосинорезательных работ запрещено: 

 производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающим рабо-
чее давление кислорода в резаке; 

 перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы верти-
кально, головкой вверх; 

 зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к 
резаку; 

 использовать кислородные шланги для подвода керосина к резаку. 

7.11.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ 

7.11.1. Рабочее место для проведения паяльных работ должно быть очищено от горючих ма-
териалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции должны 
быть надежно защищены экраном из несгораемых материалов или политы водой. 

7.11.2. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и осуществлять про-
верки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в 
месяц. 

7.11.3. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их необходимо в специально отве-
денных для этих целей местах. 

7.11.4. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы, заправляемое в лампу го-
рючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды. 

7.11.5. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещено: 

 применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 
смесь бензина с керосином; 

 повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 
рабочего давления, указанного в паспорте; 

 заполнять лампу керосином более чем на ¾ объема ее резервуара, отвертывать воз-
душный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла; 
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 разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горю-
чим вблизи открытого огня, допускать при этом курение. 

7.12.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОГНЕВОМ РАЗОГРЕВЕ БИТУМОВ, МАСТИК 

7.12.1. Котел для приготовления мастик, битума снабжается плотно закрывающейся крышкой 
из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более, чем на ¾ их вме-
стимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Запрещается устанав-
ливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в 
чердачных помещениях, технических этажах и на покрытиях. 

7.12.2. Во избежание выливания битума, мастики в топку и ее загорания, котел необходимо 
устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см 
выше противоположного.  

7.12.3. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из несгора-
емого материала. 

7.12.4. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 

7.12.5. Для цели пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с су-
хим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями. 

7.12.6. При работе передвижных котлов на сжиженном газе, газовые баллоны в количестве не 
более двух, должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 
устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. Указанные 
шкафы следует держать постоянно закрытыми на замке. 

7.12.7. Место варки и разогрева битума, мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 м (или 
устанавливаются бортики из негорючих материалов). 

7.12.8. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 
составов. 

7.12.9. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять: 

 в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обра-
щенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 
должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. 
Переносить мастики в открытой таре не разрешается; 

 насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к 
строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках до-
пускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со 
стальной трубой должен надеваться предохранительных футляр длиной 40-50 см (из 
брезента или других материалов). После наполнения емкости установки для нане-
сения мастики необходимо откачать мастику из трубопровода. 

7.12.10. В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без 
присмотра. 

7.12.11. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителя не допускается. 

7.12.12. При смешивании разогретый битум необходимо вливать в растворитель. Перемешива-
ние разрешается только деревянной мешалкой. 

7.12.13. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания 
битума с растворителем. 
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7.13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (УШМ) 

7.13.1. Перед началом работ необходимо осмотреть инструмент, убедиться, что он не повре-
ждён. В случае возникновения во время работы подозрительных шумов, вибраций или 
запахов необходимо сразу же прекратить использование инструмента. 

7.13.2. Место проведения работ должно быть подготовлено в соответствии с требованиями 
7.5. 

7.13.3. При проведении работ необходимо обеспечить выполнение мероприятий (7.6). 

7.13.4. Во время проведения работ контролировать разлет искр, не направлять поток искр в 
места нахождения горючих материалов, люков, проемов, технологического оборудо-
вания, такие места необходимо ограждать сплошной перегородкой из негорючего ма-
териала. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ 

8.1. Хранение документированной информации о проведении огневых работ (наряды-допуски) 
осуществляется в подразделении, осуществлявшем огневые работы. 

8.2. Должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в 
наряде-допуске на выполнение огневых работ, а также обеспечены условия хранения наряда-
допуска на выполнение огневых работ в течение одного года со дня его закрытия. 

8.3. По истечении срока хранения (1 год после закрытия наряда-допуска), наряды-допуски утили-
зируются в установленном порядке.  

9. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

9.1. Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасно-
сти при выполнении огневых работ на взрывопожароопасных производственных объектах 
возлагается на управляющего директора и должностных лиц, назначенных приказом по пред-
приятию ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

9.2. Ответственность за выполнение требований настоящего положения несут руководители 
структурных подразделений, в которых проводятся газоопасные, огневые и ремонтные ра-
боты. 

9.3. Контроль за выполнением требований настоящего положения возлагается на технического 
директора и начальника ООТ, ПБ, ГО и ЧС. 

9.4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) тре-
бований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

РАЗРАБОТАНО  

Начальник ООТ, ПБ, ГО и ЧС ____________________ В.В. Мусихин 
05.07.2024 г. 

Специалист (ведущий) по пожарной безопасности ____________________ А.В. Цветкова 
05.07.2024 г. 

 

 

  

подписано 

подписано 
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Лист согласования П 55791017-810-0022-2024 Положение об организации безопасного проведе-
ния огневых работ 

СОГЛАСОВАНО 

№ Должность Результат согласования Инициалы, фамилия 

1. Технический директор Согласен 
02.04.2024 9:19 

Пономарев А.А. 

2. Начальник ЭСПЦ-1 Согласен 
22.03.2024 10:10 

Юрочкин С.М. 

3. Начальник ЭНЦ № 75 Согласен 
03.07.2024 14:50 

Искандаров М.В. 

4. Начальник ЦСиП Согласен 
27.03.2024 16:44 

Теребов А.Л. 

5. Начальник ЦОП Согласен 
02.04.2024 11:20 

Левченко А.В. 

6. Начальник ОАХВ и ДОУ Согласен 
17.06.2024 13:46 

Фастова М.А. 

7. Начальник ЦЗЛ Согласен 
15.03.2024 11:53 

Шакина М.В. 

8. Начальник ЦРМО Согласен 
05.04.2024 15:16 

Терентьев А.А. 

9. Начальник ЖДЦ г. Ревда Согласен 
18.03.2024 10:29 

Шустов А.А. 

10. Начальник ПЦ-5 ОСП г. Нижние Серги Согласен 
Нет ответа 

Антипин Э.С. 

11. Начальник ЭНЦ ОСП г. Нижние Серги Согласен 
05.04.2024 15:13 

Вечтомов С.В. 

12. Начальник ЦРМО ОСП г. Нижние Серги Согласен 
05.04.2024 16:30 

Боков Н. 

13. Начальник ЖДЦ г. Нижние Серги Согласен 
05.04.2024 13:57 

Шеремет С.Ф. 

14. Начальник ПЦ-4 ОП г. Берёзовский Согласен 
05.04.2024 15:23 

Храмов А.В. 

15. Начальник ЭНЦ ОП г. Берёзовский Согласен 
28.03.2024 14:08 

Морозов С.Г. 

16. Начальник ЦРМО ОП г. Берёзовский Согласен 
05.04.2024 15:24 

Игнатов А.М. 

17. Начальник ЖДЦ г. Березовский Согласен 
Нет ответа 

Гордеев М.Н. 

 

Достоверность данных подтверждаю:  

Специалист (ведущий) по пожарной безопасности ____________________ А.В. Цветкова 
05.07.2024 г. 

Нормоконтроль пройден:  

Инженер отдела управления качеством ____________________ М.А. Конышева 
05.07.2024 г. 

Комментарии:  

подписано 

подписано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Термины и определения 

А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определени-
ями: 

А.1.1. Авария: разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опас-
ных веществ. 

А.1.2. Аварийные огневые работы: огневые работы, выполняемые с целью оперативного 
устранения неисправностей и аварий, не устранение которых может привести к 
взрыву, пожару, гибели и травмированию людей или аварийной остановке основного 
технологического процесса. 

А.1.3. Временное место проведения огневых работ: любое место (объект, участок, техно-
логическое оборудование и пр.) на территории предприятия, не являющееся посто-
янным местом проведения огневых работ. 

А.1.4. Горючие газы (ГГ): газы которые могут воспламеняться при наличии источника зажи-
гания и самостоятельно гореть после его удаления. 

А.1.5. Горючие жидкости (ГЖ): жидкости, способные воспламеняться при воздействии ис-
точника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

А.1.6. Загорание: неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения 
ущерба. 

А.1.7. Локальный нормативный акт (ЛНА): внутренний документ предприятия, рассчитан-
ный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения в части, 
неурегулированной законодательством РФ.  

А.1.8. Наряд - допуск: задание на производство работ повышенной опасности, оформлен-
ное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, ме-
сто работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 
бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. 

А.1.9. Оборудование: совокупность (комплекс) механизмов, машин, устройств и приборов, 
необходимых для выполнения конкретной работы (операции), за исключением подъ-
емных сооружений. 

А.1.10. Объект: Здание, сооружение (а также их отдельные части), агрегат, комплекс агрега-
тов или система, выполняющие определенные производственные функции, либо 
предназначенные для обеспечения (поддержания) их выполнения, и испытывающие 
на себе воздействие со стороны субъектов операционной или проектной деятельно-
сти. 

А.1.11. Огневые работы: производственные операции, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспла-
менение материалов и конструкций (электросварка, газопламенная сварка, газо-
резка, керосинорезка, паяльные работы, огневой разогрев битумов и смол, кровель-
ные работы с использованием газовых горелок, резка и обработка металла механи-
зированным инструментом (отрезными машинами, углошлифовальными машинами, 
пилами по металлу и т.)).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(окончание) 

А.1.12. Огнетушащее вещество: вещество, обладающее физико-химическими свойствами, 
позволяющими создать условия для прекращения горения. 

А.1.13. Опасная территория: участок или территория с повышенной взрывопожарной и по-
жарной опасностью, на которой проведение огневых работ допускается только в 
дневное время (за исключением аварийных случаев) с выполнением специальных 
мероприятий, предотвращающих возникновение взрыва или пожара, вплоть до оста-
новки производственного процесса. 

А.1.14. Организационно-распорядительный документ (ОРД): вид документа, в котором 
фиксируются решения административных и организационных вопросов, а также во-
просов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 
подразделений и должностных лиц. 

А.1.15. Первичные средства пожаротушения: средства пожаротушения, используемые для 
борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

А.1.16. Подрядная организация (подрядчик): физическое лицо или организация, предостав-
ляющее услуги работодателю на территории работодателя в соответствии с согласо-
ванными техническими требованиями, сроками и условиями. 

А.1.17. Пожар: неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

А.1.18. Пожарная безопасность: состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров. 

А.1.19. Постоянное место проведения огневых работ: территория на которой выполнены 
требования организационно-технического характера, исключающие возникновение 
пожаров и загораний, вследствие проведения огневых работ. 

А.1.20. Риск (HS): сочетание вероятности возникновения опасного события или воздей-
ствия (-ий) и потенциальной тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут 
быть вызваны таким событием или воздействием (-ями). 

А.1.21. Средства индивидуальной защиты: технические средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

А.1.22. Территория предприятия (заказчика): территория, оформленная в установленном 
порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельно-
сти 

А.1.23. Технологическая операция: последовательность действий персонала для соблюде-
ния технологического процесса. 

А.1.24. LOTO: (Lock/Out – Tag/Out): элемент системы промышленной безопасности, направ-
ленный на предотвращение включения/срабатывания/движения какого-либо обору-
дования (или его элемента) и подачи энергии на него в то время, когда это может 
представлять угрозу для жизни и здоровья людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма перечня постоянных мест проведения огневых работ 

№ 
п/п 

Место выполнения огневых работ 
Виды и количество  
первичных средств  

пожаротушения 

Лицо, ответственное  
за пожарную  

безопасность и  
безопасное проведение 

огневых работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

Форма контрольного листа проверки постоянного места проведения огневых работ за 20__г. 
 

Контрольный лист проверки постоянного места проведения огневых работ 
 

(подразделение, цех, корпус, участок) 

Ответственный за содержание:  
  (должность, Ф.И.О., телефон) 

 

№  Наименование проверяемого параметра 
Сведения о проверке «да/нет» 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

1.  На постоянном месте проведения огневых работ 
отсутствуют взрывоопасные, легковоспламеняю-
щиеся и горючие вещества, материалы и жидко-
сти (ЛВЖ и ГЖ)? 

            

2.  Постоянное место проведения огневых работ 
ограждено? 

            

3.  Постоянное место проведения огневых работ 
обозначено соответствующей предупреждающей 
надписью? 

            

4.  Имеются исправные первичные средства пожа-
ротушения в достаточном количестве? 

            

5.  Место обеспечено металлическим ящиком для 
сбора огарков электродов? 

            

6.  На постоянном месте проведения огневых работ 
количество баллонов с горючим газом не превы-
шает установленную нормами? 

            

7.  Местное освещение постоянного места проведе-
ния пожароопасных работ осуществляется напря-
жением не выше 50 В? 

            

8.  Место проведения огневых работ оборудовано 
вытяжной вентиляцией (стационарной либо пе-
редвижной)? 

            

Подпись лица, проводившего проверку             

Заполняется до 5 числа каждого месяца! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Наряд - допуск на проведение огневых работ 
(приложение приведено в отдельном файле в формате Excel) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 
(справочное) 

Образец заполнения наряд - допуска на огневые работы сроком до 15 календарных дней 
(приложение приведено в отдельном файле в формате Excel) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2 
(справочное) 

Образец схемы места проведения огневых работ к наряду - допуску 
(приложение приведено в отдельном файле в формате docx) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Форма журнала регистрации и учета нарядов-допусков на проведение огневых работ 
 

Номер 
наряда-
допуска 

Дата и время 
согласования 

наряда-до-
пуска 

Согласовал специалист ведущий 
по пожарной безопасности или 

иное лицо его заменяющее 

Согласование поручено 
(производитель работ 

Ф.И.О., должность) 

Адрес места 
проведения ра-

бот 

Характер работ: 
электрогагосвароч-
ные газорезатель-

ные УШМ 

Дата и время 
окончания ра-

бот 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

Форма перечня опасных территорий 

№ 
п/п 

Место расположения 
Виды и количество  
первичных средств  

пожаротушения 

Лицо, ответственное  
за пожарную  

безопасность и  
безопасное проведение 

огневых работ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

Номер 

изменения 

Дата введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 
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