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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее-стандарт) устанавливает основные требования к 
эксплуатации грузоподъемных механизмов, подъёмных сооружений (далее-ПС) и 
оборудования, используемого совместно с ПС в Акционерном обществе «ПромСорт-Урал» 
(далее -АО «ПромСорт-Урал», организация).  

1.2. Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всех структурных 
подразделений организации, сторонних (специализированных) подрядных организаций. 

1.3. Требования настоящего стандарта должны учитываться при разработке нормативных  
документов в организации в области промышленной безопасности и охраны труда (далее по 
тексту – ОТ и ПБ). 

1.4. Требования настоящего стандарта не отменяют, и не заменяют требования законодательных 
актов, установленных в области промышленной безопасности в отношении деятельности 
организации, на которой используются подъемные сооружения.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ1 

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:  

2.1.1. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями от 08.08.2024);  

2.1.2. Федеральный закон от 19.07.2019 №271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам подтверждения компетентности работников 
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов 
электроэнергетики;  

2.1.3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 09.12.2020, N 512 «Об утверждении Федеральных нормы и правила в 
области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения 
или применения металлов»; 

2.1.4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26.11.2020 N 461 (в редакции приказа Ростехнадзора №16 от 22.01.2024) 
«Об утверждении Федеральных нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения», (далее-ФНП ПС); 

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. N 753н «Об 
утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов»; 

2.1.6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок" (ред. от 29.04.2022); 

 

1) При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в 
информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федера-
ции по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика норматив-
ного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло-
жение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  
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2.1.7. Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 ПТЭЭП. Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями от 
12.08.2022г.); 

2.1.8. Приказ министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. №204. Правила устройства 
электроустановок, ПУЭ издания 6,7. 

2.1.9. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 06.07.2020 №256 «Об утверждении Положения об аттестационных 
комиссиях по аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики»; 

2.1.10. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
15.10.2019 г. N 967-ст ГОСТ 34463.1-2018. «Краны грузоподъемные. Безопасная 
эксплуатация Часть 1. Общие положения»; 

2.1.11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 09.08.2023, №285 «Об утверждении перечня областей аттестаций в 
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

2.1.12. Приложение к приказу Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020, N 
988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры»; 

2.1.13. Постановление Правительства РФ от 13.01.2023, N 13 «Об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». 

2.1.14. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011, N 823 (с изм. на 16.05.2016 года); 

2.1.15. РД 10-30-93 Типовая инструкция для инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии; 

2.1.16. РД 10-34-93 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство 
работ кранами. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1.  В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 
определениями (приложение А): авария; аутригеры; грузоподъемный кран; дефект; 
инцидент с ПС; кантование груза с использование ПС; крановщик (оператор) ПС; линия 
электропередач; машина грузоподъёмная; модернизация ПС; оборудование, 
используемое совместно с ПС; опасность; подъемное сооружение; проект производства 
работ; проект организации работ; рельсовый путь; ремонт; реконструкция ПС; самоходные 
ПС; сменный грузозахватный орган; специализированная организация; стропальщик; 
строповка; строп (грузовой); съемное грузозахватное приспособление; тара (грузовая); 
техническое устройство; техническое обслуживание ПС; траверса (грузовая); техническое 
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освидетельствование ПС; технологическая карта; эксплуатационная документация; 
эксплуатация ПС; эксплуатирующая организация. 

4. СОКРАЩЕНИЯ  

4.1. В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

4.1.1. ИТР: инженерно-технический работник. 

4.1.2. ЛЭП: линия электропередач. 

4.1.3. НД: нормативные документы. 

4.1.4. ОПО: опасный производственный объект. 

4.1.5. ООТ, ПБ,ГОиЧС: Отдел охраны труда, промышленной безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций. 

4.1.6. ОНК: Отдел неразрушающего контроля; 

4.1.7. ПС: подъемное сооружение. 

4.1.8. ПОР/ППР: проект организации/производства работ. 

4.1.9. СП: структурное подразделение. 

4.1.10. СГП: съемное грузозахватное приспособление. 

4.1.11. ТК: технологическая карта. 

4.1.12. ТО: техническое обслуживание. 

4.1.13. ТОиР: техническое обслуживание и ремонт. 

4.1.14. ЭПБ: экспертиза промышленной безопасности. 

5. РОЛИ  

5.1. Перечень ролей, используемых в настоящем стандарте, с определениями приведен в 
таблице 1.  

Таблица 1 – Перечень ролей 

Роль Определение 

Инженерно-технический работник 
(ИТР), ответственный за безопасное 
производство работ с применением 
ПС 

Инженерно-технический работник (ИТР), ответственный за 
безопасное производство работ с применением ПС, назнача-
емый распорядительным документом по организации, из 
числа руководителей и (или) специалистов, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, а также лиц, 
замещающих по должности из числа работников эксплуати-
рующей организации, отвечающий за безопасную организа-
цию работ по погрузке-разгрузке, транспортированию, со-
хранности грузов с использованием подъемных сооружений.  
Реализует основные принципы, связанные с порядком и про-
ведением инструктажей персонала, разработкой внутренних 
документов, допуском персонала к обслуживанию подъем-
ных сооружений, организацией производства работ ПС и 
оборудования, используемого совместно с ПС в соответствии 
с требованиями норм и правил безопасности, проектами 
производства работ, техническими условиями и технологиче-
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скими регламентами. 

Инженерно-технический работник 
(ИТР), ответственный за содержание 
ПС в работоспособном состоянии  

Инженерно-технический работник (ИТР), ответственный за 
содержание ПС в работоспособном состоянии, назначаемый 
распорядительным документом по организации, имеющий 
высшее или среднее профессиональное образование, из чис-
ла руководителей и (или) специалистов, а также лиц, заме-
щающих по должности из работников эксплуатирующей ор-
ганизации, непосредственно занятый на выполнении работ 
по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции 
или модернизации ПС в процессе эксплуатации ПС, назнача-
емые распорядительным документом по организации.  
Реализует и применяет на практике основные методы и тех-
нологии по ремонту, монтажу, демонтажу, восстановлению и 
техническому обслуживанию механизмов, электро-, пневмо-, 
гидрооборудования, систем управления ПС, устройств (при-
боров) безопасности. 

Машинист крана металлургического 
производства   

Работник, который управляет грузоподъемными кранами 
различных конструкций при обслуживании производственно-
го процесса в сталеплавильных прокатных це-
хах металлургического предприятия. 
Выполняет крановые операции при погрузочно-разгрузочных, 
уборочных и вспомогательных работах по обслуживанию 
технологического процесса и ремонтах оборудования в цехах 
металлургического производства. 

Машинист крана (общего назначе-
ния) 

Работник, осуществляющий управление грузоподъемными 
механизмами (кранами), в ходе которых выполняются погру-
зо-разгрузочные, транспортные и транспортировочные рабо-
ты, а также подъем и опускание крупногабаритного и много-
тонного груза. 
Выполняет крановые операции мостовыми и козловыми кра-
нами при производстве монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ. 

Стропальщик Рабочий выполняющий строповку (обвязку) грузов или спе-

циальных вспомогательных приспособлений для производ-

ства погрузочно-разгрузочных работ совместно с грузоподъ-

ёмным механизмом. 

Выполняет обвязку и крепление грузов различных габаритов, 

выбирает при этом наиболее оптимальные методы стропов-

ки; обеспечивает безопасность при осуществлении погрузоч-

но-разгрузочных работ; следить за полным циклом переме-

щения груза, принимает груз в конечной точке перемещения; 

руководит отцеплением строп или иных грузозахватных при-

способлений. 

Крановщик (оператор) с правом 
управления ПС с пола, посредством 
кнопочного аппарата управления, 
подвешенного на кране; 

 

 

Работник (специалист), выполняющий погрузочно-
разгрузочные работы, используя для этого краны (мостового 
типа), с правом управления дистанционно — с пола, при по-
мощи пульта управления, подвешенного на кране, и (или) 
оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционно-
го управления; 
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Крановщик (оператор) кранов мо-
стового типа, оснащенных радио-
электронными средствами дистан-
ционного управления  

Выполняет управление, осмотр и контроль состояния крана, 

управляемого с пола, проверку работоспособности приборов 

и устройств безопасности, освещения, сигнализации и блоки-

ровки, лебедки, тормозов, ограждений подвижных частей, 

концевых выключателей, ограничителей высоты подъема. 

А во время работы контролирует соответствие поднимаемого 

груза номинальной грузоподъемности и конструкции крана, 

управляемого с пола. 

Слесарь по ремонту и обслужива-
нию грузоподъемных машин  

Персонал- лица рабочих профессий, непосредственно заня-

тые на выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке, 

либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе 

эксплуатации подъемных сооружений. 

Знает и выполняет способы и правила монтажа, демонтажа, 

ремонта, испытания и наладки обслуживаемого механиче-

ского грузоподъемного оборудования; кинематические схе-

мы обслуживаемого оборудования; способы восстановления 

сложных деталей, узлов; допустимые нагрузки на работаю-

щие детали, узлы, механизмы; профилактические меры по 

предупреждению поломок и аварий; технические условия на 

ремонт, испытание и сдачу сложного оборудования, агрега-

тов и узлов; правила эксплуатации и освидетельствования 

подъемных сооружений; слесарное дело в объеме, необхо-

димом для выполняемой работы. 

Выявляет неисправности в ходе технического обслуживания 

механического оборудования подъемных сооружений. 

Осуществляет работы по очистке, покраске, смазке, замены 

смазочных материалов и быстроизнашиваемых деталей ме-

ханического оборудования. 

Выполняет работы по регулировке и наладке механического 

оборудования. 

Соблюдает требования безопасности при выполнении работ 

по техническому обслуживанию механического оборудова-

ния. 

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
грузоподъёмных машин 

Персонал - лица рабочих профессий, непосредственно заня-

тые на выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке, 

либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе 

эксплуатации подъемных сооружений. 

Выполняет электромонтажные работы во время монтажа, 

демонтажа, ремонта, наладки, регулировки и технического 

обслуживания подъемных сооружений; 

Осуществляет монтаж-демонтаж, установку контрольно-

измерительных приборов, проверку их работы. 

Выполняет монтаж, демонтаж, ремонт узлов, агрегатов, элек-

трического оборудования; 

Осуществляет разборку, ремонт, замену, сборку, техническое 

обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, 

агрегатов, электрических схем и оборудования с заменой от-

дельных деталей; 
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Осуществляет техническое обслуживание электромеханиче-

ского оборудования подъемного сооружения согласно руко-

водству по эксплуатации. 

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

6.1.  Описание шагов процесса, регламентируемого стандартом, приведено в таблице 2. 

Таблица 2-Основные этапы процесса «Эксплуатация подъемных сооружений» 
№ Этап/шаг процесса Исполнитель Срок реализации 

(не более) 
Результат 

1 

Назначение ИТР, ответственных за: 
• безопасное производство ра-

бот с применением ПС; 
• содержание ПС в работоспо-

собном состоянии; 
• осуществление производ-

ственного контроля при экс-
плуатации ПС. 

Управляющий 
директор 

По мере 
необходимости. 

Приказ по 
организации 
о назначении 
ответствен-
ных ИТР. 

2 

Назначение персонала, ответ-
ственного за управление и об-
служивание ПС (машинист крана, 
машинист (крановщик), стро-
пальщик, крановщик (оператор), 
слесарь по ремонту и обслужива-
нию ПС, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования ПС, рабочий люль-
ки подъемника (вышки)).  

Управляющий 
директор/ 
технический дирек-
тор 

При трудоустрой-
стве, после обуче-
ния и стажировки, 
после очередной 
проверки знаний. 

Распоряди-
тельный акт 
организации 
(приказ, рас-
поряжение) 

3 

 Определение периодичности тех-
нических освидетельствований ПС, 
зарегистрированные в сведениях 
Ростехнадзора, характеризующих 
опасный производственный объ-
ект.  

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.  

Не позднее 25 де-
кабря, до начала 
планируемого го-
да. 

График тех-
нических 
освидетель-
ствований ПС. 

4 

Определение периодичности тех-
нических освидетельствований ПС, 
зарегистрированных в организа-
ции. 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.   

Не позднее 25 де-
кабря, до начала 
планируемого го-
да. 

График тех-
нических 
освидетель-
ствований ПС. 

5 
Определение периодичности ПС, 
подлежащих экспертизе про-
мышленной безопасности (ЭПБ). 

Начальник ОНК 
(главный механик). 

Не позднее 30 
июля до начала 
планируемого го-
да 

График про-
ведения ЭПБ 
ПС. 

6 
Определение периодичности пла-
ново-высотной съемки рельсовых 
путей. 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.   

Не позднее 30 
июля до начала 
планируемого го-
да.   

График прове-
дения плано-
во-высотной 
съемки рель-
совых путей. 

7 

Определение периодичности ком-
плексного обследований рельсо-
вого пути (наземного, надземного) 
опорных и подвесных ПС. 

Начальник ОНК 
(главный механик)  

Не позднее 30 
июля до начала 
планируемого го-
да. 

График плано-
вой проверки 
рельсового 
пути. 
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8 

Определение периодичности пла-
новой проверки надземного рель-
сового пути (для опорных и под-
весных ПС, управляемых с пола). 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.   

Актуализация 1 
раз в год. 

График плано-
вой проверки 
рельсового 
пути. 

9 

Определение периодичности 
оперативных проверок произ-
водственного контроля по вы-
полнению требований промыш-
ленной безопасности при эксплу-
атации ПС. 

ИТР, ответственный 
за осуществление 
производственного 
контроля при экс-
плуатации ПС.   

Не позднее 30 де-
кабря до начала 
планируемого го-
да. 

График опе-
ративных 
проверок 
производ-
ственного 
контроля.  

10 

Определение периодичности 
проведения ревизии кованых, 
штампованных крюков и деталей 
их подвески, деталей подвески 
пластинчатых крюков с примене-
нием методов неразрушающего 
контроля. 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии. 

Актуализация 1 
раз в год. 

График не-
разрушающе-
го контроля 
кованых, 
штампован-
ных крюков и 
деталей их 
подвески, 
деталей под-
вески пла-
стинчатых 
крюков 

11 
Определение периодичности счи-
тывания данных с регистратора 
параметров работы ПС. 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.  

Не реже сроков, 
указанных в руко-
водстве (инструк-
ции) по эксплуа-
тации регистрато-
ров, при отсут-
ствии данных -не 
реже 1 раза в 6 
месяцев. 

График счи-
тывания дан-
ных с реги-
стратора па-
раметров ра-
боты ПС. 

12 

Определение периодичности 
проведения учебно-
тренировочных занятий в объеме 
требований инструкции, опреде-
ляющей действия работников в 
аварийных ситуациях. 

Руководитель ОПО 
с использованием 
ПС.  

Актуализация 1 
раз в год. 

График пери-
одичности 
учебно-
тренировоч-
ных занятий 
действий ра-
ботников в 
аварийных 
ситуациях.  

13 
Проведение осмотра техническо-
го состояния ПС и рельсовых пу-
тей (наземных, надземных).  

Машинист крана 
(крановщик) 

2 раза в смену 
Запись в вах-
тенный жур-
нал ПС. 

14 

Проведение осмотра за техниче-
ским состояние ПС и соблюдени-
ем его эксплуатационных харак-
теристик. 

ИТР, ответственные 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии (по ме-
ханической и элек-
трической части) 

Не реже 1 раз в 10 
дней. 

Запись в вах-
тенный жур-
нал ПС. 

15 
Проведение ревизии кованых, 
штампованных крюков и деталей 
их подвески, деталей подвески 

Аттестованная ла-
боратория нераз-
рушающего кон-

Актуализация 1 
раз в год. 

Заключение 
лаборатории 
неразруша-
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пластинчатых крюков с примене-
нием методов неразрушающего 
контроля.  

троля (аттестован-
ная ЛНК). 

ющего кон-
троля 

16 

Проведение осмотра рельсового 
пути, тупиковых упоров и соблю-
дение эксплуатационных техни-
ческих характеристик. 

ИТР, ответственные 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии (по ме-
ханической части). 

Не реже 1 раз в 24 
смены работы ПС. 

Запись в вах-
тенный журнал 
ПС/паспорт 
кранового пу-
ти. 

17 
Проведение плановой проверки 
рельсового пути опорных ПС. 

ИТР, ответственный 
за осуществление 
производственного 
контроля при экс-
плуатации ПС.  

Не реже 1 раза в 
12 месяцев. 

Акт планово-
го/внеочередн
ого осмотра 
рельсового 
пути. 

18 

Проведение плановой проверки 
надземного рельсового пути для 
подвесных и опорных ПС, управ-
ляемых с пола. 

ИТР, ответственный 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии.   

Актуализация 1 
раз в год 

Журнал осмот-
ра рельсового 
пути. 

19 
Проведение внеочередной про-
верки рельсового пути для опор-
ных ПС. 

ИТР, ответственный 
за осуществление 
производственного 
контроля при экс-
плуатации ПС.  

2 раза в год (ве-
сенне-осенний 
период). 

Акт планово-
го/внеочередн
ого осмотра 
рельсового 
пути. 

20 
Проведение технических освиде-
тельствований ПС. 

ИТР, ответственные 
за содержание ПС в 
работоспособном 
состоянии; 
ИТР, ответственные 
за осуществление 
производственного 
контроля при экс-
плуатации ПС. 

Согласно 
графику техниче-
ского освидетель-
ствования ПС. 

Запись в пас-
порт ПС. 

21 

Проведение периодического 
комплексного обследований 
рельсового пути (наземного, 
надземного) ПС. 

Специализирован-
ная организация 

Согласно графику 
не реже 1 раз в 3 
года. 

Акт результа-
тов ком-
плексного 
обследования 
рельсового 
пути. 

22 
Проведение экспертизы про-
мышленной безопасности подъ-
емных сооружений (ЭПБ ПС).  

Специализирован-
ная экспертная ор-
ганизация 

Согласно графику 
ЭПБ или сроков, 
установленных в 
предыдущей ЭПБ. 

Заключение 
ЭПБ 

23 
Контроль за выполнением меро-
приятий ЭПБ ПС. 

ИТР, ответственный 
за осуществление 
производственного 
контроля при экс-
плуатации ПС. 

Согласно срокам, 
указанным в за-
ключении ЭПБ 

Приведение 
объектов экс-
пертизы в 
соответствие 
с требовани-
ями промыш-
ленной без-
опасности 

24 
Подготовка отчетов о выполне-
нии мероприятий по актам опе-
ративных проверок ПС. 

ИТР, ответственные 
за содержание ПС в 
работоспособном 

По мере 
необходимости 

Отчет о вы-
полнении 
мероприятий. 
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состоянии (по меха-
нической и электри-
ческой части). 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий стандарт устанавливает требования промышленной безопасности к опасным 
производственным объектам (структурным подразделениям) организации, сторонним 
(специализированным) подрядным организациям, на которых используются ПС и 
оборудование, используемое совместно с ПС: 

7.1.1. грузоподъемные краны всех типов; 

7.1.2. мостовые краны штабелеры; 

7.1.3. краны-манипуляторы; 

7.1.4. краны мостового типа грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола 
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или дистанционно по 
радиоканалу или иной линии связи посредством переносного пульта;  

7.1.5. электрические тали грузоподъемностью до 10т включительно, используемые как 
самостоятельные ПС; 

7.1.6. строительные подъемники (вышки); 

7.1.7. подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза 
(подъемники с рабочими платформами); 

7.1.8. электрические тали; 

7.1.9. ПС, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений. 

7.2. К оборудованию, используемому совместно с ПС, относятся: 

7.2.1. сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, 
грейферы, магниты, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для 
подъема и перемещения грузов; 

7.2.2. грузовая тара для транспортировки грузов, за исключением специальной тары, 
применяемой в металлургическом производстве (сталь-ковшей, скраповых бадей); 

7.2.3. рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). 

7.3. Порядок безопасной эксплуатации ПС, не подлежащих внесению в сведения, 
характеризующие опасный производственный объект в федеральных органах 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение 
реестра ОПО (далее-Ростехнадзор), устанавливаются в соответствии с требованиями 
руководств (инструкций) по эксплуатации ПС, настоящим стандартом и утвержденными 
производственными инструкциями для работников, эксплуатирующих и обслуживающих ПС, 
разработанными в организации. 

7.4. Самоходные краны, краны-манипуляторы и подъемники (вышки) осуществляют 
грузоподъемные операции только на специально подготовленных для этих целей 
площадках, при этом крановые, краново-манипуляторные установки и подъемные установки 
подъемников (вышек) стационарно закреплены на шасси или раме. В процессе 
производства работ самоходные краны, краны-манипуляторы и подъемники (вышки), 
независимо от их возможности перемещения, следует относить к стационарно 
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установленным грузоподъемным механизмам. 

7.5. Организация и проведение технического обслуживания, ремонта ПС осуществляется 
согласно требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС завода-изготовителя, 
руководствуясь требованиями СТО 55791017-BR-079-0015 [1]. 

7.6. Работы повышенной опасности на ПС осуществляют в соответствии с требованиями СТО 
55791017-BR-810-0010 [2]. 

7.7. Допуск персонала к работам, связанным с техническим обслуживанием, ремонтом 
механизмов и оборудования ПС осуществляется в соответствии с требованиями СТО 
55791017-BR-079-0015 [1]. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ ПОДЪЕМНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ  

8.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов из числа инженерно-технических 
работников (далее-работников), осуществляющих профессиональную деятельность, 
связанную с эксплуатацией подъемных сооружений на опасных производственных 
объектах организации проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

8.2. Для непосредственного выполнения обязанностей содержания и эксплуатации подъёмных 
сооружений приказом по эксплуатирующей организации назначаются работники, 
ответственные за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных 
инженерно-технических работников: 

 ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; 

 ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

 ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. 

8.3. Вышеуказанные инженерно-технические работники должны иметь профессиональное 
обучение, пройти аттестацию на знание требований промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям перед назначением на должность в соответствии с 
требованиями Приказа Ростехнадзора от 06.07.2020 №256 «Об утверждении положения об 
аттестационных комиссиях по аттестации в области промышленной безопасности, по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики». Минимальные требования к ИТР определены в Приложении Б. 

8.4. Аттестация в объеме требований промышленной безопасности ИТР проводится в 
соответствии с областями аттестации, определяемыми требованиями Приказа от 
09.08.2023, №285 «Об утверждении Перечней областей аттестаций в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики». 

8.5. Каждый из работников проходит аттестацию только в той области аттестации, которая 
соответствует занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в 
объеме требований должностных обязанностей в соответствующей области, необходимых 
для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.6. Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не 
позднее одного месяца: 

 при назначении на соответствующую должность; 
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 при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой 
работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 

 при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении 
трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 
областям аттестации. 

8.7. Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в 
случаях, если в отношении работников выявлены нарушения обязательных требований, 
определенные в актах, содержащих результаты проведения технического расследования 
причин аварии на опасном производственном объекте. 

8.8. Работники, не прошедшие аттестацию в области промышленной безопасности, не 
допускаются к выполнению должностных обязанностей на опасных производственных 
объектах. 

8.9. Проверка знаний рабочих основных профессий проводится в объеме квалификационных 
требований, а также в объеме требований производственных инструкций. Для рабочих 
основных профессий, к которым нормативными правовыми актами установлены 
дополнительные требования к обучению и контролю знаний по безопасности, в объем 
проверки знаний входят также требования, предусмотренные этими нормативными 
правовыми актами. 

8.10. Проверку знаний рабочие проходят в комиссиях организации/структурного подразделения 
в соответствии с «Порядком проверки знаний и допуска к самостоятельной работе 
персонала на подъемных сооружениях» [3].  

8.11. Результаты аттестации оформляются протоколами заседания комиссии по проверке знаний 
согласно «Порядка проверки знаний и допуска к самостоятельной работе персонала на 
подъемных сооружениях» и хранятся в организации до очередной аттестации [3]. 

8.12. Рабочие, непосредственно занимающиеся эксплуатацией и обслуживанием ПС, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

8.12.1.  иметь выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, 
удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам 
деятельности; 

8.12.2. знать критерии работоспособности применяемых ПС в соответствии с требованиями 
руководства (инструкции) по эксплуатации применяемых ПС, используемых съемных 
грузозахватных приспособлений и грузовой тары, а также технологический процесс 
транспортировки грузов; 

8.12.3. в случае возникновения угрозы аварийной ситуации информировать об этом своего 
непосредственного руководителя; 

8.12.4. знать порядок действий по инструкциям эксплуатирующей организации в случае 
возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации ПС, а также выполнять данные 
инструкции; 

8.12.5. работники, назначенные стропальщиками, должны применять при работе с ПС 
специальные отличительные знаки (одежду). 

8.13. Квалификация крановщиков (операторов) ПС, стропальщиков, слесарей по ремонту и 
обслуживанию оборудования, электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, рабочих люльки, должна соответствовать требованиям 
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организации. Требования к эксплуатационному и ремонтному персоналу определены в 
Приложении В. 

8.14. Предварительные медицинские осмотры перед приемом на работу, а также периодические 
медосмотры ИТР, машинистов кранов, крановщиков (операторов) с правом управления ПС с 
пола, посредством кнопочного аппарата управления, подвешенного на кране; крановщиков 
(операторов) кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 
дистанционного управления (далее-машинист крана), стропальщиков, слесарей по ремонту 
и обслуживанию оборудования грузоподъемных кранов, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов, рабочих люльки 
(подъемника, вышки) должны проводиться в соответствии с Приложением к приказу 
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020, N 988н/1420н. 

8.15. Предварительные медицинские осмотры перед приемом на работу, а также периодические 
медосмотры ИТР, машинистов кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту и 
обслуживанию оборудования грузоподъемных кранов, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов, рабочих люльки 
(подъемника, вышки) должны проводиться в соответствии с требованиями внутреннего 
локального документа организации. 

8.16. Медицинские осмотры перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводятся регулярно 
для машинистов кранов металлургического производства.  

8.17. Порядок обучения, прохождения проверки знаний перед допуском к самостоятельной 
работе ИТР, машинистов кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту и обслуживанию 
оборудования грузоподъемных кранов, электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования грузоподъемных кранов, рабочих люльки (подъемника, вышки) 
определяется с учетом требований программ обучения, разработанных в эксплуатирующей 
организации. 

8.18. Квалификация ИТР, машинистов кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту и 
обслуживанию оборудования грузоподъемных кранов, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов, рабочих люльки 
(подъемника, вышки) должна соответствовать требованиям квалификационных документов 
работника и требований, предъявляемых производственно-техническими, 
производственными инструкциями организации. 

8.19. Порядок обучения работников, в объеме требований программы обучения, прохождения 
проверки знаний, в объёме требований производственных инструкций перед допуском к 
самостоятельной работе машинистов кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту и 
обслуживанию оборудования грузоподъемных кранов, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов, рабочих люльки 
(подъемника, вышки) определяется в соответствии с требованиями СТО 55791017-BR-810-
0005 [4]. 

8.20. Повторная проверка знаний в объеме требований производственных инструкций 
машинистов кранов, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки, должна 
проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.  

8.21. Перед допуском к самостоятельной работе машинист крана обязан пройти стажировку на 
кране, на котором он будет работать. Продолжительность стажировки должна составлять не 
менее 10 рабочих смен, а для машинистов кранов, работающих на кранах, перемещающих 
расплавы металла и жидкий шлак, не менее 20 рабочих смен. Стажировка может быть 
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продлена руководителем стажировки с учетом особенностей ПС, производственной 
обстановки и способностей машиниста крана.  

8.22. При переводе машиниста крана с одного мостового крана на другой одного типа, но другой 
конструкции, он обязан быть ознакомлен с особенностями устройства и обслуживания 
такого крана, со спецификой работы участка (цеха), и пройти стажировку длительностью не 
менее 10 рабочих смен. 

8.23. Перевод машиниста крана в смене с одного крана на другой допускается только на те краны, 
на которые он/она допущен к самостоятельной работе и прошел стажировку. 

8.24. Результаты прохождения стажировки и проверки практических навыков машиниста крана 
перед допуском к самостоятельной работе оформляются распорядительными документами 
(актами) по организации. 

8.25. Техническое обслуживание приборов и ремонт приборов безопасности ПС (регистраторы, 
ограничители, указатели) производится персоналом, квалификация которых соответствует 
требованиям завода-изготовителей, изложенным в эксплуатационных документах на ПС и 
приборов безопасности. 

8.26. Работы по техническому обслуживанию, замене, ремонту и наладке устройств безопасности 
ПС (ограничителей рабочих движений и блокировок, где используются концевые 
выключатели электромеханического типа) выполняются работникам сторонних 
специализированных организаций с квалификацией, которая соответствует требованиям 
завода изготовителя прибора (устройства) безопасности. 

8.27. Работы по техническому обслуживанию систем дистанционного управления 
(радиоуправления) ПС выполняются работниками, квалификация которых соответствует 
требованиям изготовителей, изложенным в эксплуатационных документах прибора 
(устройства) безопасности завода изготовителя и подъемного сооружения.  

8.28. Численность инженерно-технических работников эксплуатирующей организации 
определена внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации с учетом 
количества ПС и фактических условий эксплуатации ПС. 

8.29. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных 
инженерно-технических работников выполнение их обязанностей возлагается внутренним 
распорядительным актом эксплуатирующей организации на работников, замещающих их по 
должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение и аттестацию. 

8.30. Периодическая аттестация в объеме, соответствующем должностным обязанностям и 
требований ФНП ПС у инженерно-технических работников, ответственных за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС, инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии, и инженерно-технических 
работников, ответственных за безопасное производство работ, должна осуществляться в 
соответствии с требованиями федерального закона № 116-ФЗ. 

8.31. Для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация назначает внутренним 
распорядительным актом машинистов кранов, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, 
рабочих люльки подъемника (вышки). 

8.32. К управлению ПС с пола посредством кнопочного аппарата управления, подвешенного на 
кране, и (или) оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления 
допускаются рабочие, обученные в соответствии с требованиями, изложенными в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации такого ПС, а при управлении ПС с 
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использованием системы дистанционного управления (по радиосигналу), кроме того, с 
учетом требований, изложенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации системы 
дистанционного управления. 

8.33. В целях обеспечения требований промышленной безопасности эксплуатирующая 
организация обеспечивает персонал производственными инструкциями, определяющими их 
обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. 
Производственные инструкции персоналу должны выдаваться под подпись в листе 
ознакомления и (или) под подпись перед допуском их к работе. 

9. ПУСК ПОДЪЁМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАБОТУ И ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ  

9.1. Решение о пуске в работу ПС, указанных в п. 7.1 настоящего стандарта, выдается инженерно-
техническим работником (далее-ИТР), ответственным за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС отдела охраны труда, промышленной безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ООТ,ПБ,ГОиЧС), на основании 
положительных результатов технического освидетельствования в следующих случаях:  

 перед пуском в работу; 

 после монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте, а также после перестановки 
на новый объект пневмоколесных кранов, железнодорожных кранов, питающихся от 
внешнего источника энергии; 

 после реконструкции (модернизации); 

 после ремонта расчетных элементов или узлов металлоконструкций с применением 
сварки. 

9.2. Для принятия решения о возможности пуска ПС в работу эксплуатирующая организация 
внутренним распорядительным актом (приказом) создает и организует работу комиссии. В 
состав комиссии, включаются: 

9.2.1. председатель комиссии - уполномоченный представитель эксплуатирующей 
организации; 

9.2.2. члены комиссии: уполномоченные представители эксплуатирующей организации (не 
менее двух), уполномоченные представители монтажной организации (по 
согласованию), экспертной организации (по согласованию), а также уполномоченный 
представитель федерального органа исполнительной власти в области 
промышленной безопасности. 

9.3. При работе указанной комиссии осуществляется проверка работоспособности ПС и 
возможности эксплуатации ПС (проверка соответствия ПС требованиям технических 
регламентов и эксплуатационной документации); 

9.4. Результаты проверки готовности ПС к пуску в работу должны оформляться актом готовности 
ПС к вводу в работу (далее - акт готовности) (Приложение Г). 

9.5. При несогласии с выводами комиссии член комиссии должен изложить в письменном виде 
и передать комиссии особое мнение, содержащее обоснования, по существу, имеющихся 
возражений, с указанием пунктов, частей, глав нормативных правовых актов, технической 
документации изготовителя, выполнение которых не обеспечено. 

9.6. Особое мнение (при наличии) должно прилагаться к акту готовности, являясь его 
неотъемлемой частью, с внесением отметки о наличии особого мнения в акт готовности. 
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9.7. Акт готовности должен быть приложен к паспорту ПС и передан руководителю 
эксплуатирующей организации (председателю комиссии) для принятия решения о пуске 
(неготовности к пуску) ПС в работу с учетом содержащихся в акте готовности выводов, 
особого мнения (при наличии) и рекомендаций (при наличии) по устранению, изложенных в 
акте готовности (особом мнении) замечаний. 

9.8. В случае если в выводах комиссии (особом мнении) указаны нарушения, наличие которых 
отрицательно влияет на работоспособность и безопасность эксплуатации ПС, 
эксплуатирующая (специализированная) организация должна принять меры по их 
устранению до пуска ПС в работу. Информация о принятых мерах по устранению нарушений 
должна направляться в адрес организаций и федерального органа исполнительной власти в 
области промышленной безопасности, входивших в состав комиссии. 

9.9. Решение комиссии о пуске ПС в работу должно быть оформлено внутренним 
распорядительным актом (документом) эксплуатирующей организации. 

9.10. Эксплуатирующая организация не менее чем за 10 рабочих дней до дня начала работы 
комиссии письменно уведомляет организации и федеральный орган исполнительной власти 
в области промышленной безопасности, представители которых включены в состав 
комиссии, о дате работы комиссии по пуску ПС в работу. 

9.11. Результаты работы комиссии отражаются в акте пуска ПС в работу (Приложение Д). 

9.12. До пуска в работу ПС на ОПО комиссией рассматривается следующий комплект документов: 

а) разрешение на строительство объектов, для монтажа которых будет установлено ПС; 

б) паспорт ПС (в случае его утраты - дубликат); 

в) сертификаты (декларации) соответствия; 

г) руководство (инструкция) по эксплуатации ПС (в случае утраты - дубликат); 

д) акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документацией; 

е) заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата 
(декларации) соответствия; 

ж) ППР и ТК; 

з) акт сдачи-приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам); 

и) документы, подтверждающие соответствие и работоспособность строительных 
конструкций для рельсовых путей мостовых кранов. 

9.13. К документам, подтверждающим соответствие и работоспособность строительных 
конструкций для рельсовых путей мостового крана, относятся документы, подтверждающие 
фактическое выполнение и соответствие проектной (рабочей) документации, разработанной 
на устройство фундаментов и строительных конструкций: 

а) акты освидетельствования скрытых работ; 

б) исполнительные геодезические схемы и чертежи; 

в) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных работ, проведенных в 
процессе строительного контроля; 

г) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 
строительных материалов (изделий); 
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д) акты освидетельствования ответственных конструкций; 

е) документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

9.14. ИТР, выдавшим разрешение на пуск в работу ПС, должна быть сделана соответствующая 
запись в его паспорте, а после перестановки на новый объект железнодорожных, 
пневмоколесных кранов, питающихся от внешнего источника энергии, запись должна быть 
сделана в вахтенном журнале подъемного сооружения (Приложение Е). 

9.15. Решение о пуске в работу самоходных ПС после перестановки их на новый объект выдается 
ИТР, ответственным за безопасное производство работ, с записью в вахтенном журнале 
подъемного сооружения. 

9.16. Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, грузовой тары на 
основании п.7.2 настоящего стандарта записывается в специальный Журнал учета и осмотра 
съемных грузозахватных приспособлений (СГП) и грузовой тары (Приложение Ж) ИТР, 
ответственным за безопасное производство работ и производится в следующем порядке: 

 проводится визуальный осмотр сменных грузозахватных органов и съемных 
грузозахватных приспособлений на предмет соответствия паспорту завода-изготовителя 
на данное оборудование; 

 проводится визуальный осмотр грузовой тары на предмет соответствия паспорта, 
проекту завода-изготовителя на данные устройства. 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

10.1. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над 
действующими коммуникациями, проезжей частью или в стесненных условиях (условия, при 
которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на ОПО с применением ПС 
должно осуществляться в соответствии с требованиями ППР и ТК, разработанным 
эксплуатирующей или специализированной организацией. 

10.2. Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС 
должны быть также разработаны ППР и ТК. ППР и ТК на указанные работы должны 
содержать: 

 схемы строповки деталей, узлов и других элементов оборудования, перемещение 
которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится ПС; 

 способы безопасной кантовки оборудования с указанием применяемых при этом 
грузозахватных приспособлений; 

 схему-размещение ПС на местности с учетом рельефа местности (откосов котлованов, 
угла наклона / устойчивости грунтов и т.д.), наличия и безопасного расстояния от места 
производства работ ПС воздушных линий электропередач (ЛЭП), зданий и сооружений, 
условий установки ПС над подземными коммуникациями; 

 расчет границы опасных зон (минимального расстояния отлета груза при падении). 
Расчет границ опасных зон производить с учетом требований данных, приведённых в 
Приложение И; 

 мероприятия по безопасному производству работ с применением ПС с учетом 
конкретных условий в месте производства работ;  
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 особые требования при одновременном производстве работ двумя кранами: порядок 
производства работ, указанный в проекте производства работ кранами (ППР), наличие 
коммуникаций, меры безопасности; 

 требования к уровню освещенности в месте производства работ; 

 требования по временному ограждению места производства работ, размещению знаков 
и предупреждающих табличек безопасности; 

 информирование заинтересованного персонала, проведение инструктажей о месте и 
времени проведения работ ПС. 

10.3. Разработанные сторонней специализированной организацией ППР/ПОР и ТК должны быть 
согласованы и утверждены организацией, эксплуатирующей ПС. 

10.4. Работы с применением ПС должны выполняться в соответствии с требованиями ППР и ТК. 

10.5. Внесение изменений в ППР и ТК осуществляется разработчиком ППР и ТК. 

10.6. Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) должна 
производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью такого ПС при 
любом его положении, в том числе в нагруженном состоянии, и строениями, штабелями 
грузов и другими предметами составляло не менее 1 000 мм. 

10.7. Установка ПС на выносные опоры должна осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС. В случае отсутствия 
требований в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС устанавливается на все 
выносные опоры. 

10.8. Краны стрелового типа, краны-манипуляторы, подъемники (вышки) на краю откоса 
котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением безопасных расстояний. При 
глубине котлована более 5,0 м и невозможности соблюдения безопасных расстояний, 
представленных в (Приложении К), откос должен быть укреплен в соответствии с 
требованиями, указанными в ППР/ПОР. 

10.9. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: 

 начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200 - 300 мм, с 
последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия 
тормоза; 

 перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для этого 
таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза. Перемещение 
кирпича – на поддонах без ограждения разрешается производить только при разгрузке 
(погрузке) транспортных средств на землю (и с земли); 

 выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки груза (а также 
порожнего грузозахватного органа или грузозахватного приспособления и элементов 
стрелы крана) на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 

 применять оттяжки только для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов; 

 применять подкладки соответствующей прочности и толщины для безопасного 
извлечения стропов из-под груза;  



 Неучтенный бумажный экземпляр не актуализируется 
СТО 55791017-810-0036-2025 Интегрированная система менеджмента. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ.  

ISO 9001:2015 (7.1). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ISO 45001:2018 (8.1). 
Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений. 

Страница 21 из 88 

 опускать перемещаемый груз допускается только на предусмотренные проектом 
производства работ или технологической картой места, где исключается возможность 
падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза; 

 укладку и последующую разборку груза следует выполнять равномерно, не нарушая 
габариты, установленные для складирования груза, и не загромождая проходы; 

 не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается нахождение 
стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на 
высоту не более 1 000 мм от уровня площадки; 

 не начинать подъем груза, масса которого неизвестна. 

10.10. Не допускать при перерыве или по окончании работ нахождение груза в подвешенном 
состоянии на грузозахватном органе ПС. 

10.11. По окончании работ ПС должно быть приведено в безопасное положение в нерабочее 
состояние согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, 
производственным инструкциям по безопасному производству работ с применением ПС в 
организации. 

10.12. Кантование груза с использованием ПС основана на принудительном смещении центра 
тяжести груза. Когда центр тяжести выходит за пределы опорной поверхности, груз 
переворачивается и падает на другую плоскость. В момент опрокидывания груза стропы 
ослабевают, а затем снова натягиваются, причем в наклонном положении. Это приводит к 
рывкам, которые невозможно устранить полностью, так как скорость падения груза всегда 
превышает скорость движения механизмов ПС (тележки, каретки, стрелы, моста). 

10.13. Кантование груза с применением ПС разрешается только на кантовальных площадках, 
снабженных амортизирующей поверхностью, или на весу по технологии, в которой 
предусмотрена последовательность выполнения операций, способ строповки груза и 
указания по безопасному выполнению работ. При этом, должны быть выполнены 
следующие дополнительные меры безопасности: 

 в целях предотвращения зажатия стропальщику запрещено находиться между грузом и 
стеной или другим препятствием, при этом стропальщик должен находиться сбоку от 
кантуемого груза на расстоянии, равном высоте груза плюс 1 000 мм; 

 производить кантовку тяжелых грузов и грузов сложной конфигурации только под 
руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением 
ПС; при проведении кантовочных операций «тяжелыми грузами» считаются грузы 
массой более 75% от паспортной грузоподъемности ПС, а «грузами сложной 
конфигурации» - грузы со смещением центра тяжести. Для кантовки деталей серийного 
и массового производства необходимо использовать специальные кантователи. 

10.14. Работа по перемещению груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа 
ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производится под 
непосредственным руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ с 
применением ПС. 

10.15. ПС, оснащенные грейфером, электромагнитом или управляемым (автоматическим, 
полуавтоматическим) захватом, могут быть допущены к работе только при выполнении 
мероприятий, изложенных в руководствах (инструкциях) завода – изготовителя по 
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эксплуатации ПС и руководствах по эксплуатации грейферов, электромагнитов, управляемых 
захватов. При этом должны выполняться следующие требования: 

 не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в зоне перемещения 
грузов кранами, оснащенными грейфером или электромагнитом;  

 подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению 
своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как 
грейфер или электромагнит будет опущен на землю, при этом напряжение с 
электромагнита должно быть снято;  

 места производства работ ПС, оснащенных грейфером или электромагнитом, должны 
быть ограждены и обозначены предупредительными знаками. 

10.16. В процессе выполнения работ с применением ПС запрещено: 

 нахождение людей, в том числе обслуживающего ПС персонала, в местах, где возможно 
зажатие их между частями ПС и другими сооружениями, предметами и оборудованием; 

 перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за 
один рог двурогого крюка; 

 подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 
грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, 
застывшего в печи или приварившегося после слива; 

 подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном 
положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, обеспечивающих 
вертикальное положение грузовых канатов); 

 освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов или цепей; 

 оттягивание груза с использованием оттяжек во время его подъема, перемещения и 
опускания;  

 выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на 
подвешенном грузе; 

 подача груза в оконные проемы без специальных приемных площадок или специальных 
приспособлений; 

 использование тары для транспортировки людей; 

 нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без груза; 

 подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) 
только механизмом телескопирования стрелы; 

 использование ограничителей механизмов в качестве рабочих органов для 
автоматической остановки механизмов, если это не предусмотрено руководством 
(инструкцией) по эксплуатации ПС; 

 работа ПС при отключенных или неработоспособных приборах безопасности 
(ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах); 

 включение механизмов ПС при нахождении людей на поворотной платформе ПС вне 
кабины; 
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 перемещение шасси подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или 
грузом, на самоходные подъемники (вышки), например, ножничного типа, управление 
которыми осуществляется из люльки, в том числе и при перемещении подъемника по 
площадке, данное требование не распространяется; 

 подъем и опускание подъемником люльки, если вход в нее не закрыт на запорное 
устройство; 

 сбрасывание инструмента, груза и других предметов с люльки, находящейся на высоте; 

 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, 
жилые или служебные помещения, где могут находиться люди. 

10.17. Работы с использованием ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо 
прекращать при скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, 
указанную в паспорте ПС, при температуре окружающей среды ниже предельно 
допустимой температуры, указанной в паспорте ПС, при снегопаде, дожде, тумане, в 
случаях, когда машинист крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый 
груз. 

11. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

11.1. Погрузочно-разгрузочные работы с применением ПС должны выполняться в соответствии с 
требованиями ФНП ПС, ТК, ППР/ПОР, утвержденных в организации, при этом должны быть 
определены следующие нижеперечисленные требования.  

11.2. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не 
более 3°, а их размеры и покрытие – соответствовать требованиям ТК. Спуски и подъемы в 
зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. Транспортные 
средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, должны 
соответствовать характеру перерабатываемого груза.  

11.3. Ответственный ИТР за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить 
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 
последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства 
материалов, подаваемых к погрузке (разгрузке). 

11.4. Машинисты кранов и стропальщики должны быть обучены способам правильной строповки 
и зацепки грузов. 

11.5. Графическое изображение способов строповки и зацепки, мест нахождения стропальщиков, 
а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 
выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов под роспись и помещены на стендах в 
местах производства работ. 

11.6. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены 
стационарные эстакады для стропальщиков.  

11.6.1. Эстакады должны быть устроены вдоль вагона с противоположной стороны от 
направления перемещения грузов.  

11.6.2. При условии выхода стропальщиков внутрь полувагона/ кузова автомашины, 
эстакады оборудуются страховочной системой защиты от падения с высоты. 
Страховочная система защиты от падения устанавливается минимум на одну 
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анкерную опору. При этом рекомендовано на анкерную опору устанавливать 
площадку с откидным мостиком для безопасного доступа стропальщиков к месту 
погрузки/выгрузки внутри полувагона или кузова автомашины. 

11.6.3. Эстакада, оборудованная страховочной системой защиты от падения с высоты, 
состоит из следующих элементов:  

 жесткой анкерной линией;  

 блокирующего устройства втягивающего типа;  

 амортизирующего стропа, который прикрепляется к страховочной привязи 
стропальщика.  

11.6.4. Доступ стропальщиков внутрь полувагона или кузова автомашины осуществляется с 
использованием страховочной системы защиты от падения. 

11.6.5.  Порядок эксплуатации эстакады со страховочной системой защиты от падения 
определяется в соответствии с проектной и рабочей документацией производителя 
данной системы.  

11.7. Разгрузку и загрузку полувагонов крюковыми кранами должны производиться по ТК 
погрузочно-разгрузочных работ, в которой должны быть определены места нахождения 
стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность безопасного выхода на 
эстакады. 

11.8. Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между 
зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен 
соблюдаться интервал не менее 1 000 мм. 

11.9. При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между 
автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 000 мм, а 
между автомобилями, стоящими рядом (по фронту) - не менее 1 500 мм. 

11.10. Для обеспечения безопасного движения стропальщиков при сопровождении груза 
необходимо предусмотреть свободные от грузов и со спланированной поверхностью 
проходы шириной не менее 1 000 мм. 

11.11. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 000 мм. 

11.12. Перемещение груза неизвестной массы должно производиться только после определения 
его фактической массы. 

11.13. Перемещение грузов, в том числе длинномерных грузов при производстве погрузочно-
разгрузочных работ в стесненных условиях следует производить параллельно границе 
опасной зоны, с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. Оттяжки 
могут быть изготовлены из пенькового каната или тонкого гибкого троса и должны быть 
закреплены непосредственно за конструкцию или за ее монтажные петли. 

11.14. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного 
вагона, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. 
стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или 
оборудования. Это требование должно также выполняться при опускании и перемещении 
груза. 

11.15. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается: 
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 строповка груза, находящегося в неустойчивом положении;  

 исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе; 

 оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов; 

 нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам; 

 опускать груз на автомашину, а также поднимать с нее груз при нахождении людей в 
кузове или в кабине автомашины; 

 нахождение людей в полувагонах при перемещении груза; 

 подъем тары (контейнеров и ящиков с оборудованием) без сведения о массе и способе 
их строповки, а также железобетонных и бетонных изделий, не имеющих маркировки 
и указаний о фактической массе. 

12. РАБОТА ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

12.1. Охранная зона вдоль воздушной ЛЭП устанавливается в виде воздушного пространства над 
землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. 

12.2. Опасной зоной вдоль воздушной ЛЭП, в которой действует опасность поражения 
электрическим током, является пространство, заключенное между вертикальными 
плоскостями, отстоящими от крайних проводов, находящихся под напряжением, на 
соответствующем расстоянии. Границы опасных зон, в пределах которых действует 
опасность поражения электрическим током, устанавливается в соответствии с 
(Приложением Л). 

12.3. Производство работ ПС на расстоянии менее 30 м от их подъемной выдвижной части в 
любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией 
на землю ближайшего провода воздушной ЛЭП, находящейся под напряжением более 50 В, 
должно производиться в соответствии с требованиями главы 45 Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, ППР, ТК при использовании ПС. 

12.4. При этом должно быть учтены следующие минимальные требования: 

 установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников 
(вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной ЛЭП, воздушной 
ЛЭП, выполненной гибким изолированным кабелем или воздушной электрической 
сети напряжением более 50 В осуществляются только по наряду-допуску для работы в 
электроустановках, определяющему безопасные условия работы; 

 установка и работа подъемных сооружений и механизмов непосредственно под 
проводами воздушной ЛЭП напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под 
напряжением, не допускается; 

 водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охранной зоне 
воздушной ЛЭП, должны иметь группу не ниже II; 

 установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках должны 
выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, аттестованного в 
установленном порядке на знание требований правил безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, 
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имеющего группу не ниже IV по электробезопасности. В строке "Отдельные указания" 
наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника (ИТР), 
ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных 
сооружений с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых 
работ под его непосредственным руководством. 

 при производстве работ в охранной зоне воздушной ЛЭП или в пределах разрывов 
наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, 
эксплуатирующей ЛЭП; порядок работы кранов стрелового типа, кранов-
манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, 
выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии; 

 время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей; 

 наряд-допуск выдается машинисту крана, машинисту подъемника, перед началом 
работы;  

 работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи 
воздушной ЛЭП должна производиться под непосредственным руководством ИТР, 
ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, который должен 
указать машинисту крана, машинисту подъемника место установки ПС, обеспечить 
выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и сделать запись в 
вахтенном журнале подъемного сооружения о разрешении работы; 

 работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов должна производиться при 
соблюдении расстояния между стрелой крана/крана-манипулятора и контактными 
проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего 
уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы; 

 при обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной ЛЭП работу ПС в 
охранной зоне ЛЭП разрешается производить при условии, что расстояние от 
подъемной или выдвижной части грузоподъемной машины в любом ее положении до 
ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной ЛЭП должно быть не 
менее приведённого в таблице (Приложение М); 

 установка стрелового крана в охранной зоне ЛЭП на аутригеры (выносные опоры) и 
расцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться 
непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщика; 

 при проезде по дорогам под ЛЭП, находящейся под напряжением, подъемные или 
выдвижные части грузоподъемных машин должны находиться в транспортном 
положении; 

 проезд автотранспорта и грузоподъемных машин вне дорог под проводами ЛЭП 
следует производить в местах наименьшего провисания проводов, т.е. вблизи опор. 
Скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 
км/ч. 

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО СОВМЕСТНО С 
ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

13.1. Требования ПБ при эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений, в том числе к 
проведению технического обслуживания, ремонта, реконструкции, должны быть не ниже 
требований ПБ при эксплуатации ПС, совместно с которым они используются по назначению. 
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13.2. Перечень оборудования, используемого совместно с ПС, определен п.7.2 настоящего 
стандарта.  

13.3. Грузовая тара, сменные грузозахватные органы и специальные съемные люльки (кабины), 
используемые для подъема и транспортирования персонала изготавливаются в соответствии 
с проектно-конструкторской документацией. 

13.4. Съемные грузозахватные приспособления должны быть снабжены паспортом, декларацией 
соответствия продукции от завода-изготовителя.  

13.5. Используемые в работе съёмные грузозахватные приспособления, сменные грузозахватные 
органы и грузовая тара должны периодически подвергаться осмотру не реже, чем:  

 траверсы, грейферы, захваты и тара – ежемесячно;  

 грузозахватные стропы — каждые 10 дней. 

13.6. Редко используемые съёмные грузозахватные приспособления и грузовая тара 
подвергаются осмотру перед выдачей их в работу.  

13.7. Порядок осмотра и браковки съёмных грузозахватных приспособлений и грузовой тары 
устанавливается в соответствии с требованиями инструкции И 55791017-810-0005[5]. 

13.8.  При этом, должно быть осмотрено:  

 наличие и правильность нанесения маркировки;  

 сварные швы, их качество, отсутствие трещин; 

 измерен износ каждой проушины, петли, серьги, крюка и т.п.; 

 крепление пальцев, их шплинтовку. Если палец крепится гайкой, должно быть 
исключено самопроизвольное откручивание гайки.  

13.9. Результаты проверки записываются в специальный журнал учета и осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений (СГП) и тары. 

13.10. Минимальные требования к маркировке оборудования, используемого совместно с ПС:  

 сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления 
снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием 
наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака, номера, 
грузоподъемности и даты испытания;  

 на корпусе грузоподъемной тары указываются краской ее номер, назначение, 
собственная масса и грузоподъемность;  

 маркировка тары должна своевременно обновляться для того, чтобы обеспечить 
читаемость информации. 

13.11. Съёмные грузозахватные приспособления после ремонта (кроме стропов) подлежат 
испытанию на предприятии, на котором они ремонтировались. Съёмные грузозахватные 
приспособления испытываются нагрузкой на 25% превышающей их паспортную 
грузоподъёмность. 

13.12. Грузовая тара для перемещения мелкоштучных, сыпучих, жидких и других грузов с 
применением ПС после ремонта должна подвергаться осмотру.  

13.13. Для контроля технического состояния элементов, узлов и соединений грузозахватных 
приспособлений (клещи, траверсы, захваты), которое невозможно определить в собранном 
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виде, ежегодно, в сроки, определенные графиком, утвержденным распорядительным актом 
эксплуатирующей организации, должна производиться их частичная разборка, осмотр и 
ревизия. При обнаружении признаков наличия трещин на втулках, в расчетных элементах 
металлоконструкций траверс и захватов должны применяться методы неразрушающего 
контроля. Стропы ремонту не подлежат, а подлежат только замене. 

13.14. Сроки выполнения данного осмотра целесообразно совместить с проведением 
технических освидетельствований ПС, либо текущих ремонтов ПС. 

13.15. На детали, установленные при ремонте взамен дефектных, должны быть в наличии 
документы (сертификаты соответствий), удостоверяющие их качество. 

13.16. Грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие осмотра и технического 
освидетельствования, к работе не допускаются. Неисправные грузозахватные 
приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны 
находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства 
работ немаркированной и поврежденной тары. 

13.17. Стропы, используемые для подвеса люльки (кабины) на ПС должны соответствовать 
следующим минимальным требованиями: 

а) иметь следующий запас по грузоподъемности: 

 для цепных стропов - не менее восьмикратный; 

 для канатных стропов - не менее 10 кратный; 

 для коушей (скоб, колец), служащих для подвешивания люльки на крюк - не менее, 
чем 10 кратный. 

б) концы канатных стропов должны крепиться при помощи заплетенных коушей или 
коушей с зажимами. Применение обжимных втулок не допускается; 

в) длина используемых для подъема люльки стропов должна быть установлена в 
соответствии с разработанными схемами строповки; 

г) для подъема и перемещения люльки (кабины) допускается использовать только 
автоматические спредеры с блокировкой раскрытия поворотных замков. Применение 
механических спредеров и рам с ручным разворотом замков не допускается. 

13.18. Стропы, используемые для подвеса люльки (кабины) на ПС, не должны использоваться для 
других целей. 

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

14.1. Подъемные сооружения, перечисленные в пункте 7.1 настоящего стандарта, должны 
подвергаться техническому освидетельствованию до их пуска в работу, а также в процессе 
эксплуатации.  

14.2. Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований 
определяются руководствами (инструкциями) по эксплуатации завода-изготовителя ПС с 
учетом требований ФНП ПС, и требованиями настоящего стандарта. 

14.3. При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации подъемных сооружений завода 
изготовителя указаний по проведению процедуры технического освидетельствования 
последнее проводится согласно требованиям настоящего стандарта и в соответствии с 
требованиями ФНП ПС. 
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14.4. Подъемные сооружения в течение срока службы должны подвергаться периодическому 
техническому освидетельствованию: 

а) частичному - не реже одного раза в 12 месяцев; 

б) полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением ПС для обслуживания 
машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок, а 
также других ПС, используемых только при ремонте оборудования, для которых 
полное техническое освидетельствование должно проводиться 1 раз в 5 лет. 

14.5. Внеочередное полное техническое освидетельствование ПС должно проводиться после: 

а) монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте (кроме подъемников, вышек, 
стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); 

б) реконструкции (модернизации) ПС; 

в) после ремонта расчетных элементов металлоконструкций, узлов с заменой или 
применением сварки; 

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки; 

е) замены грузозахватного органа (проводятся только статические испытания); 

ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. 

14.6. Техническое освидетельствование ПС должно проводиться инженерно-техническим 
работником, ответственным за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС, а также при участии инженерно-технического работника(ов), 
ответственного(ых) за содержание ПС в работоспособном состоянии (по механической и 
электрической части). 

14.7. ИТР, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии, должен подготовить 
ПС к техническому освидетельствованию и сообщить время проведения 
освидетельствования ИТР, ответственному за осуществления производственного контроля 
при эксплуатации ПС. Работы производятся не ранее, чем за 10 дней до начала технического 
освидетельствования ПС. 

14.8. Проверить на ПС в работе все узлы, электрооборудование, механическое оборудований, 
устройства и приборы безопасности, системы управления крана, тормоза, ходовые колеса, 
канаты, рельсовые пути. Результаты осмотров и проверок должны быть оформлены актом 
осмотра грузоподъемного крана перед техническим освидетельствованием (Приложение 
Н), подписанным ИТР, ответственным(и) за содержание ПС в работоспособном состоянии по 
механической и электрической части. 

14.9. Результатом технического освидетельствования должно подтверждаться следующее: 

а) ПС и его установка на месте эксплуатации соответствуют требованиям 
эксплуатационной документации и требований ФНП ПС; 

б) ПС находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

14.10. При полном техническом освидетельствовании ПС должны подвергаться: 

а) осмотру; 

б) статическим испытаниям; 



 Неучтенный бумажный экземпляр не актуализируется 
СТО 55791017-810-0036-2025 Интегрированная система менеджмента. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ.  

ISO 9001:2015 (7.1). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ISO 45001:2018 (8.1). 
Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений. 

Страница 30 из 88 

в) динамическим испытаниям; 

г) испытаниям на устойчивость для ПС, имеющих в паспорте характеристики 
устойчивости. 

14.11. При частичном техническом освидетельствовании статические и динамические испытания 
ПС не проводятся. 

14.12. При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены, а его механизмы, 
тормоза, гидро- и электрооборудование, указатели, ограничители и регистраторы - 
проверены в работе. 

14.13. Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных, болтовых) соединений 
(отсутствие трещин, деформаций, ослабления клепаных и болтовых соединений), а 
также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крюка(ов), блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и 
жидкий шлак, ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их подвески, а 
также деталей подвески пластинчатых крюков должна проводиться аттестованной 
лабораторией с применением методов неразрушающего контроля. 

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании 
концевого выключателя и остановке механизма подъема; 

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их 
сопротивления; 

д) соответствие чертежу и данным паспорта крана фактически установленной массы 
противовеса и балласта; 

е) состояние крепления осей и пальцев; 

ж) состояние рельсового пути, соответствие его руководству по эксплуатации ПС, проекту, 
а также требованиям ФНП ПС; 

з) соответствие состояния канатов и их крепления требованиям руководства (инструкции) 
по эксплуатации ПС, а также требованиям ФНП ПС; 

и) состояние освещения и сигнализации. 

14.14. При неразрушающем контроле должно быть проверено: 

а) отсутствие трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие 
трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого 
крюка с вилкой или траверсой. Заключение лаборатории должно храниться вместе с 
паспортом ПС; 

14.15. При техническом освидетельствовании подъемников должны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций подъемника и его сварных (болтовых) соединений 
(отсутствие трещин, деформаций, ослабления болтовых соединений), а также 
состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крепления осей и пальцев; 

в) состояние гидравлического оборудования (при наличии); 

г) состояние электрического заземления. 
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14.16. Нормы браковки сборочных единиц, механизмов ПС, стальных канатов и рельсового пути 
должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. При отсутствии в 
руководстве по эксплуатации ПС соответствующих норм браковка рельсовых путей 
проводится согласно требованиям (Приложение П). 

14.17. Статические испытания проводятся с целью проверки конструктивной пригодности ПС и его 
сборочных единиц. Для проведения испытаний кран должен быть оснащен рабочим 
оборудованием в соответствии с требованиями эксплуатационной документации ПС. 

14.18. До проведения испытаний тормоза всех механизмов ПС должны быть отрегулированы 
согласно руководству по эксплуатации на тормозной момент, указанный в паспорте ПС, а 
ограничитель грузоподъемности - отключен. 

14.19. Статические испытания следует проводить для каждого грузоподъемного механизма и, 
если это предусмотрено в паспорте ПС, при совместной работе грузоподъемных механизмов 
в положениях и вариантах исполнения, выбранных таким образом, чтобы усилия в канатах, 
изгибающие моменты и (или) осевые усилия в основных элементах ПС были наибольшими. 

14.20. Статические испытания должны проводиться со следующими нагрузками (по отношению к 
номинальной паспортной грузоподъемности): 

а) 125 процентов - для ПС всех типов (кроме подъемников); 

б) 150 процентов - для подъемников (вышек). 

14.21. Номинальная грузоподъемность учитывает массу каких-либо приспособлений, являющихся 
постоянной частью ПС в рабочем положении. 

14.22. Масса контрольных грузов не должна отличаться от необходимой массы более чем на 3 
процента. 

14.23. ПС, перемещающиеся по рельсовому пути, для проведения испытаний устанавливают на 
пути, соответствующие требованиям изготовителя крана. Рельсовый путь под краном 
должен быть сдан в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными 
документами, руководством по эксплуатации (инструкции по монтажу) на кран и иметь 
паспорт или акт приемки, сдачи рельсового пути (Приложение Р). Допускается проводить 
испытания на участке рельсового пути длиной, достаточной для проверки параметров крана 
и при условии его оснащения тупиковыми упорами. 

14.24. ПС, перемещающиеся по рельсовому пути, при проведении статических испытаний должны 
быть установлены так, чтобы максимально уменьшить влияние на результаты испытаний 
деформации подкрановых конструкций (например, следует устанавливать мостовой кран 
над колонной кранового пути). 

14.25. Для стреловых ПС скорость ветра при проведении испытаний на открытой территории 
скорость ветра должна быть указана в эксплуатационной документации ПС, но не должна 
превышать 8 м/с.  

14.26. Температура окружающей среды должна соответствовать пределам температур рабочего 
состояния, указанным в эксплуатационной документации на кран. При этом не 
рекомендуется проводить испытания при температуре ниже минус 10 °С. Проводить 
испытания при температуре ниже минус 20 °С не допускается. 

14.27. Испытательный (контрольный) груз должен быть установлен строго под грузозахватным 
органом крана. Отклонение подъемных средств от вертикального положения не 
допускается. 
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14.28. Перед началом испытаний следует прогреть механизмы крана до рабочей температуры и 
провести несколько циклов работы крана без груза (функциональные испытания) и с грузом. 
Данные операции должны быть построены таким образом, чтобы в них последовательно 
участвовали все механизмы, а также были реализованы все допустимые согласно 
руководству по эксплуатации на кран совмещения движений. При этом следует убедиться в 
том, что все механизмы работают нормально и кран готов к испытаниям. 

Статические испытания мостового крана 

14.29. Для проведения статических испытаний грузовую тележку устанавливают в середине 
пролета мостового крана. Испытания проводят для каждой тележки крана и для каждого ее 
механизма с соответствующим их грузоподъемности испытательным грузом. Если 
руководством по эксплуатации на кран предусмотрена совместная работа тележек, 
статические испытания проводят при их совместном нагружении при расположении тележек 
симметрично относительно середины пролета крана. 

14.30. Кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - в положение, 
отвечающее наибольшему прогибу моста, делается первая высотная засечка положения 
одного из поясов главной балки (с помощью металлической струны, оптическим прибором 
или лазерным дальномером). Затем контрольный груз поднимается краном на высоту 50 - 
100 мм, делается вторая высотная засечка положения того же пояса главной балки, и кран 
выдерживается в таком положении в течение 10 минут. В случае обнаружения 
произвольного опускания поднятого груза испытания прекращаются, и результаты их 
признаются неудовлетворительными; 

14.31. По истечении не менее 10 минут груз опускается, после чего делается третья высотная 
засечка положения того же пояса главной балки. Если значение третьего измерения совпало 
с первым, остаточная деформация моста крана отсутствует, то результаты испытаний 
признаются удовлетворительными. 

Динамические испытания мостового крана 

14.32. Динамические испытания крана проводят в соответствии с указаниями руководства по 
эксплуатации на кран при максимальных скоростях рабочих движений, а также проверка 
действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений; 

14.33. Испытания должны включать многократные операции (не менее трех раз) повторный пуск 
и остановку всех механизмов при каждом движении, а также пуск из промежуточного 
положения с испытательным грузом на крюке, при этом не должно происходить их 
возвратного движения. 

14.34. При динамических испытаниях проводят: 

 многократный подъем и опускание груза с промежуточными остановками на разных 
высотах; 

 многократное передвижение грузовой тележки с грузом в разных направлениях с 
остановками в разных точках пролета, в том числе с выходом на максимальный вылет 
консоли; 

 многократное передвижение крана в разных направлениях при разных положениях 
тележки с грузом, в том числе на максимальном вылете консоли; 

 совмещенную работу механизмов, допустимую в соответствии с руководством по 
эксплуатации на кран. 
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14.35. ПС, оборудованных двумя и более механизмами подъема, статические и динамические 
испытания должны быть проведены в отношении каждого механизма, если предусмотрена 
их раздельная работа. 

14.36. Если ПС используется только для статического подъема и опускания груза, его 
динамические испытания не проводятся. 

Статические испытания козлового крана 

14.37. Испытания козлового крана проводятся так же, как испытания мостового крана, при этом у 
крана с консолями каждая консоль испытывается отдельно. Высоту подъема измеряют при 
расположении тележки в середине пролета. 

14.38. Проверку конструкции механического, электрического оборудования, тормозов, крюков 
или других грузозахватных органов и деталей их подвески проводят на соответствие 
требованиям паспорта, руководства по эксплуатации. 

14.39. Статические испытания кранов с консолями проводят также на каждой консоли, 
устанавливая грузовую тележку в крайнее положение на консоли. При этом контроль 
опускания груза проводят при нахождении груза в пролете крана. 

14.40. Измерения упругого прогиба металлической конструкции проводят как в середине 
пролета, так и на консолях. Измерения могут быть выполнены с применением отвеса, 
закрепленного на мосту крана вблизи тележки, а также с использованием геодезических 
приборов и лазерных дальномеров. 

14.41. При измерении упругого прогиба с применением отвеса до подъема испытательного груза 
проводят первое измерение высоты положения отвеса. Испытательный груз поднимают на 
высоту 50-100 мм от основания. После этого проводят второе измерение высоты положения 
отвеса и первое измерение расстояния от груза до основания. Груз выдерживают в таком 
положении в течение 10 мин, после чего измеряют расстояние от груза до основания и груз 
опускают (если не произошло самопроизвольное опускание груза). В этом положении 
проводят третье измерение высоты положения отвеса. Вычисляют значения остаточного 
прогиба конструкции. 

14.42. Если при обработке измерений зафиксировано самопроизвольное опускание груза или 
обнаружена остаточная деформация моста, то результаты испытаний признают 
неудовлетворительными. 

14.43. При наличии остаточной деформации, явившейся следствием испытания крана грузом, 
кран не должен допускаться к работе до выяснения специализированной организацией 
причин деформации и определения возможности его дальнейшей работы. 

Статические испытания крана стрелового типа 

14.44.  Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых 
характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании 
проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и (или) 
наибольшему грузовому моменту, если это не противоречит требованиям, изложенным в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. При испытаниях кранов, оснащенных 
двигателем внутреннего сгорания заполнение топливного бака должно составлять от 1/3 до 
2/3 его объема. 
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14.45. Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, проводятся с 
установленным стреловым оборудованием. После замены стрелового оборудования краны 
должны также подвергаться испытаниям. 

14.46. Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета, проводятся 
при установленных для испытаний вылетах. С этими же вылетами при условии 
удовлетворительных результатов технического освидетельствования разрешается 
последующая работа крана. 

14.47. Для проведения статических испытаний кранов стрелового типа и кранов-манипуляторов 
должна быть подготовлена площадка для установки крана (обеспечены требуемые 
плотность грунта и уклон) согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации 
крана. 

14.48. Если испытания выполняют без выносных опор (в соответствии с требованиями 
руководства (инструкции) по эксплуатации), необходимо проверить давление в шинах колес 
(для ПС на автомобильном и пневмоколесном ходу). 

14.49. При статических испытаниях стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в 
положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимается на 
высоту 50 - 100 мм. 

14.50. Проведение замеров остаточных деформаций металлоконструкций во время проведения 
испытаний осуществляется в соответствии с пунктом 14.40 стандарта, при этом изменение 
положений от первоначальных значений проверяется по оголовку стрелы. 

14.51. Если в течение 10 минут поднятый груз не опустится на землю, а также не будет 
обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и 
механизмов, то результат испытаний считается положительным. 

14.52. Испытания на грузовую устойчивость стреловых самоходных кранов проводят в процессе 
эксплуатации в случаях если конструкции крана (стрела, гусек, аутригеры или опорно-
поворотное устройство) были подвергнуты ремонту расчетных элементов 
металлоконструкций с заменой элементов или с изменением первоначальных 
геометрических размеров.  

14.53. Испытания на грузовую устойчивость проводят в точках грузовой характеристики и 
положениях крана, соответствующих наименьшей устойчивости крана. 

14.54. Испытания кранов, передвижение которых с грузом допускается руководством по 
эксплуатации, проводят при неподвижном состоянии крана. 

14.55. Кран считают прошедшим испытания на грузовую устойчивость, если не произойдет отрыва 
от опорной поверхности катков, двух колес или двух выносных опор. При этом отрыв одного 
колеса (катка) или одной выносной опоры от опорной поверхности признаком потери 
устойчивости не считается, если при этом испытательный груз не опустится на основание. 

14.56. Статические испытания крана-манипулятора должны проводиться при его установке на 
горизонтальной площадке в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности. 
После установки на кран-манипулятор сменного стрелового оборудования испытания 
проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности, при 
установленном оборудовании. Груз поднимается на высоту 50 - 100 мм от земли и 
выдерживается в течение не менее 10 минут. Кран манипулятор считаются выдержавшими 
испытания, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился, а также не обнаружено 
трещин, остаточных деформаций и других повреждений. 
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14.57. Проведение замеров остаточных деформаций металлоконструкций во время проведения 
испытаний осуществляется в соответствии с требованиями руководств (инструкции) по 
эксплуатации, данного стандарта и ФНП ПС. 

Динамические испытания крана стрелового типа 

14.58. Динамические испытания крана стрелового типа проводят с основной стрелой, а также с 
другими видами стрелового оборудования, если они указаны в методике испытаний, на 
выносных опорах или без них при максимальных скоростях рабочих движений. 

14.59. При динамических испытаниях проводят: 

 подъем и опускание груза; 

 вращение поворотной части крана в обоих направлениях; 

 подъем и опускание стрелы с грузом; 

 выдвижение телескопической стрелы с грузом на крюке; 

 совмещение рабочих операций; 

 передвижение крана по испытательной площадке с грузом на крюке (если это 
предусмотрено эксплуатационной документацией на кран); 

 проверку опускания груза при отказе привода. 

14.60. Испытания должны включать повторный пуск и остановку всех механизмов при каждом 
движении, а также пуск из промежуточного положения с испытательным грузом на крюке, 
при этом не должно происходить их возвратного движения. 

14.61. Передвижение крана с грузом на крюке проводят со скоростью, указанной в паспорте 
крана, на расстояние не менее 20 м. 

14.62. Опускание груза при отказе привода проверяют при выключенном двигателе для груза, 
поднятого на высоту 1 м. При этом измеряют скорость опускания, которая не должна быть 
более указанной в паспорте крана. 

Статические испытания подъемников (вышек) (кроме строительных) 

14.63. Статические испытания подъемников (вышек) должны проводиться при установке 
подъемника (вышки) на горизонтальной площадке в положении, отвечающем наименьшей 
расчетной его устойчивости. 

14.64. На подъемниках (вышках), оборудованных люлькой, груз массой, равной 110 процентам от 
номинальной грузоподъемности, располагается в люльке, а второй груз массой, равной 40 
процентам от номинальной грузоподъемности, подвешивается к люльке на гибкой 
подвеске. После начала подъема и отрыва второго груза от земли на высоту 50 - 100 мм, 
подъем останавливается с последующей выдержкой суммарного груза в течение 10 минут. 

14.65. Проведение замеров остаточных деформаций во время проведения испытаний 
осуществляется в соответствии с требованиями руководств (инструкции) по эксплуатации, 
данного стандарта и ФНП ПС. 

14.66. При этом отрыв от земли одной из опор подъемника (вышки) признаком потери 
устойчивости не считается. 

14.67. Подъемник (вышка) считается выдержавшим испытание, если в течение 10 минут поднятый 
груз не опустился, а также если в металлоконструкциях не были обнаружены повреждения. 
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При проведении испытаний любые движения подъемника (вышки) (кроме подъема-
опускания) с грузом массой, равной 150 процентам номинальной грузоподъемности, 
запрещены. 

14.68. Испытания вновь смонтированного ПС, имеющего несколько сменных грузозахватных 
органов, должны проводиться при техническом освидетельствовании ПС со всеми 
грузозахватными органами, указанными в паспорте ПС. 

14.69. Повторные испытания при периодическом техническом освидетельствовании ПС, 
имеющего несколько сменных грузозахватных органов, разрешено проводить только с тем 
грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний. 

14.70. Для проведения статических и динамических испытаний эксплуатирующая организация 
должна обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием их 
фактической массы. 

14.71. Если испытания проводятся по завершении ремонта, реконструкции ПС на территории 
специализированной организации, наличие испытательных грузов обеспечивает данная 
специализированная организация. 

14.72. Испытания на грузовую устойчивость проводят при первичном техническом 
освидетельствовании стрелового самоходного крана в тех случаях, когда в его паспорте 
отсутствуют ссылки на результаты таких ранее проведенных испытаний, или когда 
конструкция крана (стрела, гусек, аутригеры или опорно-поворотное устройство) была 
подвергнута ремонту расчетных элементов металлоконструкций с заменой элементов или с 
применением сварки либо изменению первоначальных геометрических размеров. 

14.73. Для всех кранов стрелового типа и подъемников (вышек), у которых люлька закреплена на 
оголовке стрелы, испытания на устойчивость при повторных технических 
освидетельствованиях не проводятся, если иное не указано в их руководстве (инструкции) по 
эксплуатации. 

14.74. Испытания следует проводить при таких положениях и вариантах исполнения в пределах 
определенной рабочей зоны, при которых устойчивость крана является минимальной. 

14.75. Если для различных положений или рабочих зон заданы разные нагрузки, то испытания на 
устойчивость должны проводиться для выбора этих условий. 

14.76. Результаты технического освидетельствования ПС записываются в его паспорт инженерно-
техническим работником, ответственным за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего 
освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированного ПС запись в 
паспорте должна подтверждать, что ПС смонтировано и установлено в соответствии с 
руководством по эксплуатации, настоящими ФНП и выдержало испытания. 

14.77. Записью в паспорте действующего ПС, подвергнутого периодическому техническому 
освидетельствованию, должно подтверждаться, что ПС отвечает требованиям настоящих 
ФНП, находится в работоспособном состоянии и выдержало испытания. Разрешение на 
дальнейшую работу ПС в этом случае выдается инженерно-техническим работником, 
ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, с 
соответствующей записью в паспорте. 

14.78. При техническом освидетельствовании должны выполняться оценка работоспособности 
расчетных элементов металлоконструкций ПС, его сварных (клепаных, болтовых) 
соединений и проверяться отсутствие трещин, остаточных деформаций, утонения стенок 
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вследствие коррозии, ослабления соединений кабины, лестниц, площадок и ограждений 
(применяются нормы браковки согласно ФНП ПС, если это не противоречит требованиям, 
изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС). 

14.79. Оценку работоспособности механизмов и систем управления проводят на основе данных, 
приведенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. 

14.80. Оценку работоспособности стальных канатов, цепей, рельсовых путей, грузозахватных 
приспособлений выполняют согласно методикам и браковочным показателям, 
приведенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а при их отсутствии - согласно 
требованиям настоящих ФНП. 

14.81. Оценку работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов работы ПС 
проводят на основе данных, приведенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС 
или руководстве (инструкции) по эксплуатации соответствующих указателей, ограничителей 
и регистраторов.  

14.82. Отрицательный результат технического освидетельствования ПС оформляется актом 
(Приложение С), в котором отражаются выявленные несоответствия требованиям 
эксплуатационной документации и ФНП ПС, а также приводятся сведения о превышении 
нормативных значений контролируемых параметров и описание признаков 
неработоспособного состояния ПС. 

15. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 

15.1. Эксплуатация рельсового пути осуществляется в соответствии с требованиями проектной и 
эксплуатационной документацией рельсового пути, паспорта, руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС.  

15.2. На каждом рельсовом пути должен быть выделен участок для стоянки ПС в нерабочем 
состоянии. 

15.3. Находящийся в эксплуатации рельсовый путь, с целью своевременного выявления и 
устранения несоответствий требованиям ПБ, должен проходить: 

 ежесменные осмотры; 

 периодические осмотры; 

 плановые (текущие) и внеплановые (дополнительные) осмотры; 

 технические освидетельствования (полные и частичные); 

 комплексные обследования. 

15.4. При ежесменных осмотрах визуально оценивается техническое состояние элементов 
рельсового пути и путевого оборудования. Ежесменный осмотр рельсового пути 
осуществляется машинистом крана перед началом рабочей смены с фиксацией результатов 
в вахтенном журнале ПС. 

15.5.  Осмотр состояния рельсовых путей после каждых 24 смен работы проводится машинистом 
крана под руководством ИТР, ответственного за содержание ПС в работоспособном 
состоянии. 

15.6. Результаты осмотров рельсовых путей после каждых 24 смен работы ПС заносятся в 
вахтенные журналы ПС, установленных на одном рельсовом пути, ИТР, ответственным за 
содержание ПС в работоспособном состоянии. 
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15.7.  Плановая проверка устанавливает соответствие контролируемых параметров рельсовых 
путей требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, проектной и 
конструкторской документации и подтверждает, что состояние рельсовых путей 
обеспечивает безопасную работу ПС. Плановая проверка проводится не реже одного раза в 
год под руководством ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС. 

15.8. Внеочередная проверка наземных рельсовых путей проводится в объеме плановой 
проверки после продолжительных ливней или зимних оттепелей, отрицательно влияющих 
на состояние земляного полотна и балластного слоя, под руководством ИТР, ответственного 
за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС. 

15.9. Результаты проведенных плановых и внеочередных проверок состояния рельсовых путей 
оформляются актом плановой (внеочередной) проверки состояния рельсовых путей в 
соответствии с (Приложением Т), и хранятся с паспортами ПС. 

15.10. Комплексное обследование рельсовых путей должно проводиться не реже одного раза в 
три года. 

15.11. При комплексном обследовании рельсового пути проводят проверку наличия службы 
эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых путей, проверку наличия проектной 
и эксплуатационной документации, поэлементное обследование рельсовых путей, включая 
оценку фактического состояния рельсового пути, подготовку результатов комплексного 
обследования: оформление инструментальных замеров, включая измерения сопротивления 
его заземления, и составление ведомости дефектов.  

15.12. Комплексное обследование рельсового пути проводится специализированной 
организацией. Результаты комплексного обследования оформляются актом, составляемом 
специализированной организацией. 

15.13. Выходы на рельсовые пути, проходные галереи рельсовых путей ПС, галереи мостовых 
кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты (оборудованы устройствами для 
запирания). Калитки выходов на проходные галереи рельсовых путей ПС должны быть 
оборудованы предупредительными плакатами с целью предупреждения от несчастных 
случаев. 

15.14. Допуск персонала на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов 
должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного 
производства. 

15.15. Возложение обязанностей на ответственных лиц за учет, выдачу, хранение ключей от 
замков запирающих устройств выходов на проходные галереи рельсовых путей ПС, а также 
наличие мест хранения определяются распоряжениями по структурным подразделениям 
организации. 

15.16. Выдача ключей от выходов на проходные галереи рельсовых путей ПС производится 
ответственным лицом структурного подразделения организации, назначенным 
распорядительным документом по структурному подразделению, с регистрацией данных в 
журнале выдачи ключей на проходные галереи рельсовых путей согласно (Приложения У). 

16. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫХ ПОДЪЕМНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 
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16.1. В целях организации эффективной работы и процесса взаимодействия со 
специализированными подрядными организациями (далее-подрядная организация) в 
организации организована система контроля допуска работников, подрядных организаций, 
участвующих в выполнении работ с применением ПС в соответствии с требованиями СТО 
55791017-810-0023 [6]. 

16.2. Деятельность подрядной организаций на объектах ОПО осуществляется по договору 
подряда, оказания услуг, при наличии предусмотренных законодательством 
разрешительных документов.  

16.3. До начала выполнения работ на ОПО организации подрядная организации на условиях 
соблюдения договорных отношений предоставляет копии документов, подтверждающих 
квалификацию, обучение и проверку знаний работников, с правом управления ПС с пола, 
обеспечивают разработку и согласование проекта производства (организации) работ 
(ППР/ПОР), в соответствии с требованиями СТО 55791017-810-0023 [6]. 

16.4. Работы повышенной опасности с использованием ПС выполняются в соответствии с 
требованиями СТО 55791017-BR-810-0010 [2]. 

16.5. Организация на основании договора подряда, оказания услуг по заявке от подрядных 
организаций, выделяет ПС на производство погрузочно-разгрузочных, ремонтных работ в 
соответствии с ранее разработанными ППР/ПОР с внесением данных в специальный журнал. 

16.6. Выделение организацией стационарно установленных ПС, управляемых с пола посредством 
кнопочного аппарата управления или с помощью стационарно установленного пульта 
управления работникам машинистам (крановщикам) подрядных организаций не 
допускается. 

16.7. Допуск подрядных организаций на объекты ОПО структурных подразделений организации 
для выполнения работ с применением ПС, производит ответственный руководитель 
структурного подразделения организации, уполномоченный на выдачу наряда-допуска 
согласно установленной формы НД-90 (наряд-допуск) на работы повышенной опасности в 
соответствии с требованиями СТО 55791017-BR-810-0010 [2]. 

16.8.  Порядок выделения ПС работникам подрядных организаций, обеспечивает инженерно-
технический работник (ИТР), ответственный за безопасное производство работ с 
применением ПС структурного подразделения организации, который перед допуском 
проверяет наличие комплекта документов у работников подрядных организаций: 

16.8.1. наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности по форме НД-90 
согласно требований СТО 55791017-BR-810-0010 [2]; 

16.8.2. приказ о назначении ИТР, ответственного за безопасное производство работ с 
применением ПС c указанием протокола аттестации; 

16.8.3. удостоверения с датой последней проверки знаний у стропальщиков в соответствии с 
перечнем, указанных в ППР работников, заявленных к выполнению работ с 
применением ПС;  

16.8.4. средств индивидуальной защиты спецодежды и знаков отличия (сигнальные жилеты) 
у стропальщиков, рабочих люльки. 

16.9. ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС структурного 
подразделения организации (допускающий) выделяет ПС ИТР, ответственному за 
безопасное производство работ с применением ПС подрядной организации (производитель 
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работ), с внесением необходимых данных в специальный журнал установленной формы 
(Приложение Ф).  

16.10. При наличии вышеуказанных документов, наличия заявки и согласования предоставления 
ПС в рамках технологического процесса, ИТР, ответственный за безопасное производство 
работ с применением ПС структурного подразделения организации выдает задание 
машинисту крана на производство работ с применением ПС совместно с работниками 
подрядной организации, под руководством ИТР, ответственного за безопасное производство 
работ с применением ПС.  

16.11. Производитель работ включает машиниста крана в наряд-допуск НД-90. Производитель 
работ подрядной организации в присутствии ИТР, ответственного за безопасное 
производство работ с применением ПС структурного подразделения организации проводит 
целевой инструктаж совместно машинисту крана, стропальщикам при работе с ПС. 
Производитель работ подрядной организации знакомит машиниста крана, под роспись с 
документом, регламентирующим порядок проведения и безопасное производство работ 
(ПОР/ППР, наряд допуск НД-90, схемы строповки и складирования грузов). 

16.12. После проведения целевого инструктажа стропальщики подрядной организации 
предоставляют машинисту крана удостоверения стропальщика с датой действующей 
проверки знаний. 

16.13. Не допускается при проведении работ по строповке грузов с применением ПС привлекать 
стропальщиков (третьих лиц) подрядной организации, у которых отсутствуют удостоверение 
стропальщика, просрочена дата очередной проверки знаний, не предоставлено 
удостоверение стропальщика машинисту крана. 

16.14. Выделение ПС организацией по заявке сторонней специализированной (подрядной) 
организации допускается только одной подрядной организации с учетом согласования 
приоритета работ, и возложения ответственности на производителя работ. 

16.15. При выполнении ремонтных, наладочных и прочих работ с применением ПС, 
осуществляемых несколькими подрядными организациями одновременно, каждая 
подрядная организация разрабатывает график совмещенных работ, который должен быть 
согласован с руководителем структурного подразделения эксплуатирующей организации. 

16.16. При выполнении ремонтных, наладочных и прочих работ, осуществляемых подрядной 
организацией с одновременным привлечением субподрядных организаций, ответственность 
за выполнение общих мероприятий по охране и промышленной безопасности несет 
подрядная организация, которой выделено стационарное ПС. В этом случае подрядная 
организация обязана разработать график совмещенных работ, который должен быть 
согласован с руководителем структурного подразделения организации. 

Порядок выделения ПС при выполнении ремонтных работ работникам ремонтных служб 
(ЦРМО) 

16.17. Для выполнения работ с применением ПС на территории (объекте) структурного 
подразделения организации руководитель (специалист) ремонтного подразделения 
организации (ЦРМО), уполномоченный на выдачу наряда-допуска, оформляет бланк наряда-
допуска по форме НД-90 на работы повышенной опасности согласно требований СТО 
55791017-BR-810-0010 [2]. 
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16.18. Перед выделением подъемного сооружения ИТР, ответственный за безопасное 
производство работ с применением ПС структурного подразделения, проверяет наличие 
следующих документов у работников ремонтных служб (ЦРМО): 

16.18.1. удостоверения с датой последней проверки знаний и знаков отличия (сигнальные 
светоотражающие жилеты) у стропальщиков; 

16.18.2. распорядительный документ (приказ о назначении) ИТР, ответственного за 
безопасное производство работ с применением ПС. 

16.19. ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС структурного 
подразделения выделяет подъемное сооружение ИТР, ответственному за безопасное 
производство работ с применением ПС ремонтного подразделения (ЦРМО), с внесением 
необходимых данных в специальный журнал установленной формы. 

16.20. ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС структурного 
подразделения, производит выдачу задания и проведение целевого инструктажа машинисту 
крана ПС по факту выделения ПС для работы ремонтной организации.  

16.21. ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС ремонтной 
службы в присутствии ИТР, ответственного за безопасное производство работ с 
применением ПС структурного подразделения, проводит целевой инструктаж машинисту 
крана, стропальщику, после инструктажа стропальщик ремонтной служб предоставляет 
машинисту крана удостоверение установленного образца стропальщика с датой очередной 
проверки знаний. 

16.22. ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС ремонтной 
службы проводит инструктаж машинисту крана под роспись в объеме с документа, 
регламентирующего порядок проведения и безопасного производства работ (ПОР, ППР, ТК, 
схемы строповки и складирования грузов) с применением ПС. 

16.23. Не допускается при проведении стропальных работ привлекать стропальщиков 
(посторонних лиц), у которых отсутствуют удостоверение установленного образца, 
просрочена последняя проверка знаний, не предоставлено удостоверение машинисту крана 
по просьбе ИТР, ответственного за безопасное производство работ с применением 
подъемного сооружения. 

16.24. С момента выделения подъемного сооружения для выполнения работ с применением ПС 
на объекте организации, ответственность возлагается на производителя работ (ИТР, 
ответственного за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения) 
ремонтных служб организации. 

17. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В БЕЗОПАСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 

17.1. Порядок приведения грузоподъемных механизмов, подъемных сооружений (далее ПС) в 
безопасное положение, находящихся в нерабочем состоянии (далее-нерабочее состояние 
ПС) разработан на основании требований пункта 122 ФНП ПС. 

17.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре приведения подъемных 
сооружений в безопасное положение, находящихся в нерабочем состоянии, используемых 
на объектах организации. 
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17.3. Требования настоящего Порядка распространяются на все типы ПС и оборудования, 
используемого совместно с ПС, которые находятся в нерабочем состоянии на объектах 
организации: 

а) грузоподъемные краны всех типов (мостового, козлового, железнодорожного); 

б) мостовые краны-штабелеры; 

в) краны-манипуляторы; 

г) электрические тали; 

д) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза 
(подъемники с рабочими платформами); 

е) сменные грузозахватные органы (крюки, грейферы, электромагниты, траверсы, 
захваты), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов. 

17.4. Нерабочее состояние (состояние простоя, нерабочий режим)- состояние крана, при котором 
ПС находится в выключенном состоянии, со свободными от груза грузозахватными 
органами, в специальном положении, предусмотренное руководством (инструкцией) по 
эксплуатации и с соблюдением требований безопасности, установленных изготовителем 
крана (ГОСТ 34463.1-2018). 

17.5. Во время эксплуатации подъёмных сооружений, и в случае нарушения условий нормальной 
эксплуатации возможно возникновение опасностей, при которых подъемное сооружение 
должно быть безопасно остановлено и приведено в нерабочее состояние в соответствии с 
требованиями указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС: 

17.5.1. для козлового крана, если при выполнении работ возникает предельное значение 
скорости ветра, и при срабатывании сигнализатора давления ветра, а также при 
температуре окружающей среды ниже предельно допустимой температуры, 
указанной в паспорте ПС, при снегопаде, дожде, тумане, в случаях, когда машинист 
крана плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз; 

17.5.2. для подъемника (вышки), если при выполнении работ скорость ветра, превышает 
допустимую, при температуре, ниже предусмотренной паспортом, при снегопаде, 
дожде или тумане, а также при отсутствии необходимого освещения в темное время 
суток. По окончании работы или в перерыве грузонесущее устройство не должно 
оставаться в подвешенном состоянии, а вводное устройство должно быть отключено 
и заперто на замок; 

17.5.3. для стрелового крана на железнодорожном ходу: 

 закрепить на все предусмотренные рельсовые захваты, предназначенные для 
удержания крана, работающего на открытом воздухе, от самопроизвольного 
перемещения по рельсовому пути под действием ветра, превосходящего по силе 
предельно допустимый; 

 привести в транспортное положение кран, стрелу крана привести в транспортное 
(в горизонтальное) положение, и уложить на платформу прикрытия (при 
необходимости закрепить от самопроизвольного смещения); 

 кран установить на участок для стоянки, предусмотренный руководством 
(инструкцией) по эксплуатации, затормозить специальными тормозными 
устройствами (тормозными упорами), отключить схему управления 
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индивидуальной ключ-маркой, электропитание крана отключить, окна (люки) 
кабины закрыть на запирающие устройства, двери кабины крана закрыть на 
замок. 

17.6. В нерабочем состоянии крана машинист крана (крановщик) обязан: 

17.6.1. крюк крана освободить от груза и поднять в верхнее положение (для ПС, оснащенных 
электромагнитом, грейфером-освободить магнит (грейфер) от груза и установить 
грузозахватный орган в специальное (отведенное) место, расположенное на отметке 
+0,0м.  

17.6.2. установить кран в специальное место, предназначенное для его стоянки (в случае 
остановки козлового крана место стоянки определено плакатом: «Место остановки 
крана»). Постановка крана на участок пути для стоянки крана в нерабочем состояние с 
подвешенным грузом не допускается. 

17.6.3. рычаги управления контроллеров установить в нейтральное (нулевое) положение; 

17.6.4. отключить (разомкнуть) цепь (схему) управления индивидуальной ключ-маркой; 

17.6.5. отключить отопительные приборы, кондиционер, освещение; 

17.6.6. отключить рубильник защитной панели ПЗК и (или) вводной рубильник, 
расположенный в шкафу (машзале) вводного устройства, закрыть на замок; 

17.6.7. сообщить ИТР, ответственному за содержание ПС в работоспособном состоянии, ИТР, 
ответственному за безопасное производство работ с применением ПС; 

17.6.8. закрыть окна на запирающие устройства, двери кабины управления крана закрыть на 
замок, люк выхода в люльку (кабину) для обслуживания главных троллей закрыть на 
замок; 

17.6.9. козловой кран закрепить специальными противоугонными рельсовыми захватами 
(ручные, полуавтоматические, электрические, самоблокирующие); 

17.6.10. осмотреть кран, очистить все оборудование, сделать запись в вахтенном журнале 
крановщика о техническом состоянии крана, недостатках, выявленных в процессе 
осмотра (если обнаружены); 

17.7. Подъемные сооружения по окончании погрузочно-разгрузочных работ и выводе крана в 
нерабочее состояние должны обеспечивать условия, исключающие их самопроизвольное 
перемещение. 

17.8. Для литейных и электромостовых кранов местом, отведенным для их нахождения в 
нерабочем состоянии, является место установки крана у посадочной площадки. После 
установки крана у посадочной площадки необходимо выполнить действия, 
предусмотренные п.17.6 Порядка. 

17.9. При вынужденной остановке крана не у посадочной площадки и при отсутствии вдоль 
подкранового пути проходной галереи машинист крана должен покинуть кабину крана в 
соответствии с порядком безопасного спуска и эвакуации. В случае остановки крана не у 
посадочной площадки и необходимости эвакуации при нахождении кабины управления на 
высоте не более 5,0 метров от пола спуск машиниста производится при помощи приставной 
лестницы со стороны выхода из кабины крана, либо с помощью устройства для эвакуации 
крановщика. Спуск крановщика с мостового крана производится под непосредственным 
руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ, с обязательным 
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использованием страхующих приспособлений (самоспасателя, предохранительных 
удерживающих страховочных систем безопасности, веревки и т. д.). 

18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЪЕМУ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЮДЕЙ 

18.1. Подъем и транспортировка людей с применением ПС должна производиться в люльке 
(кабине), предназначенной только для этих целей. Люлька (кабина) не должна 
использоваться для других целей, кроме указанных в ее руководстве (инструкции) по 
эксплуатации завода-изготовителя люльки (кабины). 

18.2. ПС, выбираемое для транспортирования людей, должно отвечать следующим минимальным 
требованиям: 

18.2.1. иметь систему управления механизмами, обеспечивающую их плавный пуск и 
остановку; 

18.2.2. иметь не менее чем двукратный запас по грузоподъемности по сравнению с суммой 
массы самой люльки (кабины), массы устройства, предназначенного для 
подвешивания люльки (кабины) и паспортной номинальной грузоподъемности 
люльки (кабины); 

18.2.3. обеспечивать скорость перемещения кабины по вертикали не более 20 метров в 
минуту. 

18.3. Люлька (кабина) должна соответствовать следующим минимальным требованиям 
безопасности: 

18.3.1. иметь твердое, исключающее скольжение дно (пол), выдерживающее нагрузку, не 
менее чем вдвое превышающую паспортную грузоподъемность люльки; 

18.3.2. иметь жесткие перила ограждения высотой не менее 1 100 мм по всему периметру 
пола люльки, выдерживающие горизонтальную нагрузку не менее половины 
паспортной грузоподъемности люльки. Конструкция ограждения между перилами и 
полом должна исключать случайное выскальзывание персонала при раскачивании 
люльки во время транспортировки; 

18.3.3. подвешиваться на крюк ПС с помощью специального кольца (устройства), которое в 
рабочем положении должно быть неразъемным; допускается перемещение люльки 
(кабины) контейнерными кранами с установленными на них спредерами; 

18.3.4. исключать возможность опрокидывания в случае, когда транспортируемый персонал 
занимает положение у одной из сторон люльки, создавая наибольший 
опрокидывающий момент. 

18.4. Для безопасного перемещения людей в люльке (кабине) должны соблюдаться следующие 
минимальные требования: 

18.4.1. подъем и транспортировка людей в люльках (кабинах) должны производиться под 
непосредственным руководством ИТР, ответственного за безопасное производство 
работ с применением ПС; 

18.4.2. если есть потенциальная опасность столкновения ПС с люлькой (кабиной) с 
другими соседними машинами, их работа должна быть прекращена; 
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18.4.3. если возможны случайные движения (раскачивание, поворот) люльки (кабины), 
необходимо предотвращать их с помощью оттяжных канатов или других способов 
стабилизации; 

18.4.4. люльки (кабины), стропы, крюки, предохранительные защелки и другие несущие 
элементы должны быть проверены перед каждым использованием; 

18.4.5. если люльку (кабину) необходимо перемещать через люки или проемы, должны 
быть разработаны дополнительные меры безопасности, предотвращающие 
запутывание стропов и канатов, а также снижающие риск зажатия и ударов; 

18.4.6. крановщик (оператор) ПС должен видеть люльку (кабину) с людьми во время всей 
операции транспортировки, а также зоны начала подъема и опускания люльки 
(кабины). При перемещении люльки (кабины) с людьми крановщику (оператору) 
запрещается выполнять совмещение движений крана; 

18.4.7. между крановщиком (оператором) ПС и людьми в люльке (кабине) должна быть 
обеспечена постоянная двусторонняя радио- или телефонная связь. Порядок обмена 
сигналами между людьми в люльке (кабине) и крановщиком (оператором) ПС 
определяется в соответствии с требованиями производственной инструкции для 
безопасного выполнения работ рабочего люльки подъемника (вышки);  

18.4.8. зоны начала подъема и опускания люльки (кабины) должны быть свободны от 
любых посторонних предметов; 

18.4.9. после захвата люльки (кабины) спредером страховочные цепи люльки (кабины) 
должны быть закреплены крюками за скобы спредера; 

18.4.10. люди, которых необходимо переместить, получили производственные инструкции 
(под роспись) о том, где стоять, за что держаться, как пользоваться 
предохранительными системами, и как покидать люльку (кабину), в том числе и при 
возникновении аварийной ситуации; 

18.4.11. предохранительные страховочные привязи лиц, находящихся в люльке (кабине), 
должны быть постоянно закреплены за соответствующие точки крепления в люльке 
(кабине). Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в 
любом случае оставался в пределах люльки (кабины); 

18.4.12. травмированные лица (например, после возникновения аварий или инцидентов), 
перемещаются в лежачем положении на жестких носилках, надежно прикрепленных 
к люльке (кабине), и в сопровождении двух человек; 

18.4.13. во время перемещения люльки (кабины) находящиеся в ней инструменты и 
материалы должны быть надежно закреплены; 

18.4.14. при использовании люльки (кабины) над водным пространством она должна быть 
оснащена спасательными кругами. Персонал, находящийся в такой люльке (кабине), 
должен быть в спасательных жилетах; 

18.4.15. в случае использования люльки (кабины) при работах, предусматривающих 
возможность ее контакта с обслуживаемой поверхностью оборудования/сооружения, 
она должна быть оснащена устройствами для снижения динамических нагрузок при 
контакте с обслуживаемой поверхностью; 

18.4.16. лицам, находящимся в люльке (кабине), запрещается вставать на поручни или 
ограждения люльки (кабины) и выполнять из такого положения какую-либо работу. 
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Запрещается использовать какие-либо подставки в люльке (кабине) для увеличения 
зоны работы по высоте; 

18.4.17. запрещается использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого 
превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), 
обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу 
безопасность людей. 

18.5. Люльки (кабины), находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться постоянной проверке, 
техническому обслуживанию и ремонту (последнее - при необходимости).  Проверка 
состояния люльки (кабины) включает: 

 ежесменный осмотр; 

 плановую проверку состояния; 

 грузовые испытания. 

18.6. Ежесменный осмотр люльки (кабины) осуществляется специалистом, ответственным за 
безопасное производство работ с применением ПС. В случае обнаружения неисправностей в 
известность ставится специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном 
состоянии. 

18.7. Плановая проверка состояния люльки (кабины) проводится не реже одного раза в месяц, и 
выполняется под руководством ИТР, ответственного за содержание ПС в работоспособном 
состоянии. Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся под руководством ИТР, 
ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, не 
реже одного раза в шесть месяцев. Испытания включают подъем и удержание в течение 10 
минут груза, расположенного на дне люльки, масса которого в два раза превышает 
грузоподъемность люльки. При выявлении дефектов и повреждений, отклонений от 
проектной документации люльки (кабины) ее дальнейшая эксплуатация должна быть 
запрещена.  

19.  ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, В 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

19.1. В организации, эксплуатирующей ОПО с ПС, разработана Инструкция, определяющие 
действия в аварийных ситуациях работников, эксплуатирующих объекты повышенной 
опасности с применением подъемных сооружений (далее-инструкция). 

19.2. В инструкции должны быть отражена следующая информация: 

 порядок оповещения работников о возникновении аварии;  

 оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; 

 способы и методы ликвидации аварий; 

 схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ 
в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может 
быть локализована или ликвидирована; 

 порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний 
оборудования; 
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 порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и 
порядок эвакуации машиниста ПС, покидающего кабину управления ПС; 

 схема и порядок эвакуации людей из люльки (кабины), при подъеме и 
транспортировке люльки (кабины) с применением ПС; 

 места для нахождения ПС в нерабочем состоянии; 

 места отключения вводов электропитания ПС; 

 места расположения медицинских аптечек первой помощи; 

 методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое 
напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения. 

19.3. Порядок ознакомления работников организации с нормативными документами 
организации определяется в соответствии с требованиями нормативных документов 
организации.  

19.4.  Место, порядок и срок хранения нормативной и эксплуатационной документации на 
подъемные сооружения и оборудования, используемого совместно с ПС устанавливается в 
соответствии с требованиями СТО 55791017-BR-079-0015 [1]. 

19.5. С персоналом организации, задействованным в ликвидации аварийных ситуаций на ОПО с 
применением ПС, в соответствии с графиком, проводить учебно-тренировочные занятия, с 
отметкой журнале проведения учебно-тренировочных занятий, определяющих действия в 
аварийных ситуациях работников, эксплуатирующих ОПО с применением ПС (Приложение 
Х). 

20. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

20.1. Выявление опасностей и оценка рисков при выполнении работ с применением ПС 
проводится в организации ИТР, ответственными за безопасное производство работ с 
применением ПС, ИТР, ответственными за содержание ПС в работоспособном состоянии, 
которые эксплуатируют и проводят техническое обслуживание ПС, а также ИТР, 
ответственным за осуществление производственного контроля при проведении очередного 
технического освидетельствования ПС в организации. 

20.2. Риск по каждой опасности должен быть оценен в соответствии с требованиями П 55791017-
810-0070 [7], а также с использованием перечня типовых опасностей (Приложение Ц). 

20.3. Выявления опасностей при использовании съемных грузозахватных приспособлений, 
грузовой тары, сменных грузозахватных органов (далее – оборудования), применяемого 
совместно с ПС, осуществляется перед вводом оборудования в эксплуатацию. 

21. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ 

21.1. Для подтверждения факта осуществления производственного контроля за техническим 
состоянием ПС в организации необходимо осуществлять хранение и ведение документации 
в следующие сроки: 

21.1.1. В течение всего периода эксплуатации ПС в организации: 

а) проектная документация; 

б) паспорт завода изготовителя ПС (или дубликат); 
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в) руководство (инструкция) по эксплуатации ПС (или дубликат); 

г) сертификат соответствия ПС; 

д) акт монтажа ПС, к которому должны быть приложены: 

 исполнительные, сборочные (монтажные) чертежи металлоконструкций ПС 
установочные чертежи; 

 документы: 

 копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного 
производства, 

 копии свидетельств о готовности организации к применению технологии сварки, 

 копии сертификатов качества на основные и сварочные материалы, результаты 
контроля качества сварных соединений (если при монтаже применялась сварка 
отдельных сборочных единиц); 

 протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления; 

 сведения о фактических результатах соответствия геометрических размеров 
смонтированного ПС требованиям, указанным изготовителем ПС; 

 сведения о заменах неработоспособных элементов приводов, тормозов, крепежа, 
которые выполнены монтажной организацией; 

 сведения о дополнительно установленных ограничителях, указателях и регистраторах, 
если такие работы выполнялись в рамках работ по монтажу ПС; 

 акт сдачи-приемки рельсового пути, если монтаж рельсового пути производился в 
рамках работ по монтажу ПС; 

 сведения о результатах наладочных работ, подтверждающих работоспособность 
систем управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования, механизмов, а также 
имеющихся в наличии ограничителей, указателей, регистраторов; 

 сведения о результатах полного технического освидетельствования смонтированного 
ПС 

21.2. До истечения срока действия в подразделениях балансодержателя: 

21.2.1. график технических освидетельствований ПС (годовой); 

21.2.2. график экспертиз промышленной безопасности (годовой); 

21.2.3. график текущих и капитальных ремонтов (годовой); 

21.2.4. график планово-высотной съемки рельсового пути; 

21.2.5. график технического обслуживания и периодичности считывания данных с 
регистратора параметров работы ПС. 

21.3. Проектную документацию на ремонт, реконструкцию, модернизацию металлоконструкций, 
оборудования ПС (проектные решения), акты на скрытые работы хранят вместе с паспортом 
ПС, в течение всего периода эксплуатации. 

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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22.1. Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта возложена на 
руководителей структурных подразделений организации, на балансе которых находятся 
ПС. 

22.2. Ответственность за контроль, организацию и проведение ремонтов, исправное техническое 
состояние ПС возложена на начальников ЦРМО. 

22.3. Ответственность за контроль выполнения требований настоящего стандарта возложена 
начальника отдела ОТ, ПБ, ГО и ЧС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Термины и определения 

А.1. В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

А.1.1. Авария ПС: разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выброс 
опасных веществ. 

А.1.2. Аутригеры: функциональные выдвижные опоры (например, крана-манипулятора). 
Предназначены для увеличения площади опоры и повышения, таким образом, 
устойчивости мобильного ПС. 

А.1.3. Грузоподъёмный кран: грузоподъемная машина цикличного действия, 

предназначенная для подъема и перемещения груза в пространстве, подвешенного с 
помощью крюка или удерживаемого другим грузозахватным органом.  

А.1.4. Дефект: каждое отдельное несоответствие установленным требованиям 
конструкторской, технологической или эксплуатационной документации ПС. 

А.1.5. Инцидент с ПС: отказ или повреждение ПС, отклонение от установленного режима 
технологического процесса при использовании ПС. 

А.1.6.  Кантование груза с использование ПС: операция по поворачиванию или 
переворачиванию груза относительно его первоначального положения.  

А.1.7. Козловой кран: кран, у которого несущие элементы конструкции опираются на 
крановый путь при помощи двух опорных стоек. 

А.1.8. Крановщик (оператор), с правом управления ПС с пола, посредством кнопочного 
аппарата управления, подвешенного на кране и (или) оснащенных 
радиоэлектронными средствами дистанционного управления: работник 
(специалист), выполняющий погрузочно-разгрузочные работы, используя для этого 
краны (мостового типа), с правом управления дистанционно — с пола, при помощи 
пульта управления, подвешенного на кране и (или) оснащенных радиоэлектронными 
средствами дистанционного управления. 

А.1.9. Линия электропередач (ЛЭП): электрическая линия, выходящая за пределы 
электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической 
энергии.  

А.1.10. Машина грузоподъёмная: техническое устройство циклического действия для 
подъёма и перемещения груза. 

А.1.11. Машинист крана металлургического производства: работник, который управляет 
грузоподъемными кранами различных конструкций при обслуживании 
производственного процесса в сталеплавильных прокатных цехах металлургического 
предприятия. 

А.1.12. Машинист крана (общего назначения): работник, осуществляющий управление 
грузоподъемными механизмами (кранами), в ходе которых выполняются погрузо-
разгрузочные, транспортные и транспортировочные работы, а также подъем и 
опускание крупногабаритного и многотонного груза. 
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А.1.13. Модернизация ПС: изменение, улучшение (усовершенствование) технических 
характеристик, эксплуатационной безопасности ПС, отвечающая нормативным 
требованиям. 

А.1.14. Оборудование, используемое совместно с ПС: сменные грузозахватные органы, 
съемные грузозахватные приспособления, тара для транспортировки грузов, 
специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы 
ПС и используемые для подъема и перемещения людей. 

А.1.15. Опасность: источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести 
вред человеку или привести к ухудшению здоровья. 

А.1.16. Подъемное сооружение (ПС): комплекс средств, предназначенных для выполнения 
работы, связанной с подъемом и перемещением грузов и/или людей в границах зоны, 
образуемой предельными значениями рабочих движений грузоподъемной машины. 
ПС включает в себя грузоподъемную машину, а также приспособления, оснастку, 
строительные конструкции и сооружения, обеспечивающие безопасное выполнение 
грузоподъемной машиной заданных функций. 

А.1.17. Проект производства работ (ППР): нормативный документ, разрабатываемый с 
целью организации и выполнения работ на объектах заказчика, в том числе с 
использованием подъемных сооружений ПС и съемных грузозахватных 
приспособлений, в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности, 
правил охраны труда, правил охраны окружающей среды и качества работ.  

А 1.18. Проект организации работ (ПОР): нормативный документ, определяющий 
последовательность выполнения работ, особенности организации производства и 
взаимодействия различных подразделений и исполнителей. 

А.1.19. Рельсовый путь: конструкция, воспринимающая и передающая ПС нагрузки на 
основание и обеспечивающая безопасную работу ПС на всем пути его передвижения. 

А.1.20. Реконструкция ПС: изменение конструкции ПС или его основных показателей 
назначения, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт (например, 
изменение типа привода, длины стрелы, высоты башни, длины пролета, 
грузоподъемности, устойчивости), переоборудование ПС для работы с другими 
грузозахватными органами или грузозахватными приспособлениями, а также другие 
изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок на расчетные 
элементы металлоконструкции и/или приводы. 

А.1.21. Ремонт ПС: комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности ПС. 

А.1.22. Самоходные ПС: ПС, у которых отбор мощности для собственного передвижения и 
работы механизмов которых осуществляется от собственного источника энергии, а 
именно: 

  грузоподъемные краны, установленные на автомобильные шасси, специальные 
шасси автомобильного типа; 

  грузоподъемные краны на колесном, гусеничном, тракторном, железнодорожном 
ходу; 

  краны-манипуляторы; 

  подъемники (вышки), в том числе подъемники с рабочими платформами; 
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  краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком. 

А 1.23. Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин: лица (персонал) 
рабочих профессий, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу 
(демонтажу), наладке, техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции или 
модернизации механического оборудования подъемных сооружений. 

А.1.24. Сменный грузозахватный орган: устройство для соединения груза с ПС, которое 
легко снимается с последнего и отсоединяется от груза. 

А.1.25. Специализированная организация: субъект предпринимательской деятельности, 
располагающий квалифицированным персоналом и материально-технической базой и 
выполняющий хотя бы один из следующих видов работ: 

 разработка технологических процессов, в том числе разработка ППР и 
технологических карт, для объектов, на которых используются грузоподъемные 
краны, краны-манипуляторы, подъемники (вышки); 

 обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкция (модернизация), 
наладка ПС и (или) регистраторов, ограничителей, указателей, систем 
дистанционного управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования ПС; 

 обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкция (модернизация), 
наладка рельсовых путей, по которым перемещаются ПС; 

 проведение технических освидетельствований, неразрушающего контроля, 
технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности ПС. 

А.1.26. Стропальщик: работник, обученный и прошедший периодическую проверку знаний 
по ОТ и ПБ в порядке, установленном в нормативном документе организации, и 
выполняющий работы, связанные с обслуживанием ПС, включающих выбор 
необходимых грузозахватных стропов и приспособлений, в соответствии с массой и 
размерами перемещаемого груза, определение пригодности стропов к работе, 
строповку и увязку перемещаемых грузов для их подъема, перемещения и укладки, 
наблюдение за грузом при подъеме, перемещении, установки и укладки, отцепку 
стропов на месте установки или укладки; установку, укладку и складирование грузов, 
подачу сигналов машинисту ПС. 

А.1.27. Строповка: технологическая операция, выполняемая в процессе подъема и 
перемещения груза с целью соединения последнего с ПС. Строповка производится 
посредством обвязки, зацепки (захватывания) или навешивания груза на крюк ПС с 
использованием, как правило, грузозахватных приспособлений. 

А.1.28. Строп (грузовой): съемное грузозахватное приспособление, у которого основным 
является гибкий соединительный элемент, выполненный из отрезка каната, цепи или 
текстильной ленты. Ветвевой строп в зависимости от исполнения включает в себя одну 
или несколько ветвей, оснащенных звеном для навески на ПС и захватами для груза. 
Для непосредственной обвязки груза стропы могут быть кольцевыми или 
дополнительно с петлями или звеньями на концах. 

А.1.29. Съемное грузозахватное приспособление: устройство для соединения груза с 
грузозахватным органом ПС (например, крюком), которое легко снимается с 
последнего и отсоединяется от груза. 
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А.1.30. Тара (грузовая): многооборотное металлическое, деревянно-металлическое или 
полимерное средство для складирования, транспортирования и хранения грузов, 
имеющее строповочные элементы для зацепки грузозахватными приспособлениями 
и/или вилами либо крюком ПС. 

А.1.31. Траверса (грузовая): съемное грузозахватное приспособление, у которого захваты 
присоединены к линейной, плоскостной или пространственной конструкции, 
оснащенной устройством для навески на ПС и предназначенное для раздельного либо 
совмещенного выполнения функций, обеспечивающих неизменяемость формы груза, 
ориентацию груза, максимальную высоту подъема груза, строповку нескольких грузов, 
сокращение времени строповки, подъем и перемещение груза несколькими ПС. 

А.1.32. Техническое обслуживание ПС: операция или комплекс операций по поддержанию 
работоспособности или исправности ПС при использовании по назначению, ожидании, 
хранении и транспортировании. 

А.1.33. Техническое освидетельствование ПС: комплекс административно-технических 
мероприятий, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной 
безопасности при эксплуатации ПС.  

А.1.34. Технологическая карта (ТК): нормативный документ, разрабатываемый с целью 
организации и выполнения погрузочно-разгрузочные работ и складирования грузов с 
применением ПС с соблюдением требований ОТ и ПБ. ТК разрабатываются с целью 
обоснования наиболее безопасного и оптимального варианта перемещения грузов с 
использованием оптимально подобранных съемных грузозахватных приспособлений, 
включая: схемы грузовых площадок, схемы строповки, кантовки и складирования 
грузов, знаковую сигнализацию. 

А.1.35. Технические устройства: устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) 
оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации 
опасного производственного объекта.  

А.1.36. Эксплуатационная документация: техническая документация (часть общей 
конструкторской или проектной документации), которая поставляется заводом-
изготовителем вместе с ПС, включающая паспорт, техническое описание и руководство 
(инструкцию) по эксплуатации. 

А.1.37.  Эксплуатация ПС: стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя 
использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, 
техническое обслуживание и ремонт. 

А.1.38. Эксплуатирующая организация: предприятие, осуществляющее эксплуатацию ПС, на 
праве собственности или аренды, или ином законном праве, определяющем её 
юридическую ответственность. 

А 1.39. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
грузоподъёмных машин: лица рабочих профессий, непосредственно занятые на 
выполнении электромонтажных работ по монтажу (демонтажу), наладке, техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции или модернизации электрического 
оборудования ПС в процессе эксплуатации согласно руководству по эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Минимальные требования к ответственным инженерно-техническим работникам (ИТР) 

Минимальные требования к ответственным ИТР приведены ниже: 

Б.1. ИТР, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС 

а) Ответственный за безопасное производство работ с применением ПС, назначается 
приказом по организации после аттестации по требованиям промышленной 
безопасности [эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения Б 9.3], и выдачи ему соответствующего 
протокола (выписки из протокола) и инструкции с должностными обязанностями. 

б) Повторная подготовка и аттестация ответственного ИТР проводится не реже, чем один 
раз в пять лет.  

в) Ответственный за безопасное производство работ с применением ПС должен знать: 

 ФНП ПС; 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

 должностную инструкцию для специалиста, ответственного за безопасное 
производство работ (БПР) с применением ПС; 

 производственную инструкцию для стропальщика по безопасному производству 
работ с применением ПС, производственную инструкция для машиниста мостовых 
электрических кранов; 

 требования к проектам производства строительно-монтажных работ, проектам 
организации работ и технологическим картам на погрузочно - разгрузочные 
работы с применением ПС; 

 правильные способы строповки, обвязки и зацепки грузов; 

 требования к съемным грузозахватным приспособлениям (органам) и таре, 
порядок их выбора и применения; 

 нормы браковки грузозахватных приспособлений, грузозахватных органов, 
грузоподъемной тары, стальных канатных, текстильных, цепных строп; 

 порядок организации и производства строительно-монтажных и погрузочно- 
разгрузочных работ с применением кранов; 

 порядок складирования грузов; 

 требования к установке самоходных ПС; 

 общие сведения по устройству ПС (их параметры и грузовые характеристики, 
назначение приборов безопасности, устойчивость при работе и др.); 

 требования к рельсовым путям; 

 требования к организации и обеспечению безопасного производства работ 
стреловыми самоходными кранами вблизи ЛЭП;  

 знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами; 



 Неучтенный бумажный экземпляр не актуализируется 
СТО 55791017-810-0036-2025 Интегрированная система менеджмента. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ.  

ISO 9001:2015 (7.1). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ISO 45001:2018 (8.1). 
Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений. 

Страница 56 из 88 

 организацию производственного контроля и безопасного обслуживания ПС в 
организации; 

 информационные письма и директивные указания органов Ростехнадзора по 
предупреждению аварий, инцидентов и несчастных случаев при производстве 
работ кранами; 

 порядок оформления и выдачи нарядов - допусков в случаях, предусмотренных 
требованиями СТО 55791017-BR-810-0010 [2]. 

Б.2. ИТР, ответственные за содержание ПС в работоспособном состоянии. 

а) ИТР, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии назначается 
приказом по организации после аттестации по требованиям промышленной 
безопасности [монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или 
модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасном производственном 
объекте -Б 9.5], и выдачи ему соответствующего протокола (выписки из протокола) и 
инструкции с должностными обязанностями. 

б) Повторная аттестация ИТР, ответственного за содержание ПС в работоспособном 
состоянии проводится не реже одного раза в пять лет.  

в) ИТР, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии, должен знать: 

 ФНП ПС; 

 ПОТЭЭ, ПТЭЭП, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) для кранов с 
электроприводом; 

 требования СТО 55791017-BR-810-0010 [2]. 

 требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъемных кранов, в 
частности, периодичность технического обслуживания и ремонта узлов и 
механизмов, возможные повреждения металлоконструкций и способы их 
устранения, периодичность и способы проверки приборов безопасности, способы 
регулировки тормозов, перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их 
износ, критерии предельного состояния кранов для отправки в капитальный 
ремонт; 

 требования руководящих документов, типовые и производственные инструкции 
для обслуживающего персонала (крановщиков, слесарей, электромонтеров); 

 информационные письма и другие указания органов Ростехнадзора по 
предупреждению аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации ПС; 

 устройство ПС, приборов безопасности, рельсовых путей и съемных грузозахватных 
приспособлений, сменных грузозахватных органов; 

 порядок регистрации и снятия с учета ПС, установки и пуска их в эксплуатацию; 

 требования СТО 55791017-BR-079-0015 [1]; 

 организацию и порядок проведения монтажа, ремонта, реконструкции и 
технического освидетельствования кранов, а также обследования ПС, 
отработавших нормативный срок службы; 

 порядок применения марочной системы в соответствии с требованиями ФНП ПС 
при эксплуатации ПС; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(окончание) 

 порядок выделения ПС (стационарно установленных грузоподъемных 
механизмов), работникам подрядных организаций для подъема и перемещения 
грузов; 

 нормы браковки стальных канатов, цепных, канатных, текстильных стропов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Минимальные требования к эксплуатирующему и обслуживающему персоналу 

В.1. Минимальные требования для машиниста крана, машиниста крана металлургического 
производства 

а) Перед допуском к самостоятельной работе машинист крана металлургического (далее-
машинист крана) производства обязан пройти стажировку на кране, на котором он бу-
дет работать. Продолжительность стажировки устанавливается руководителем стажи-
ровки, с учетом особенностей ПС, производственной обстановки, и индивидуальных 
способностей, квалификации машиниста крана и должна составлять: 

 не менее 10 рабочих смен для машинистов кранов, работающих на кранах общего 
назначения и мостовых кранах специального назначения; 

 не менее 20 рабочих смен для машинистов кранов металлургического производства, 
работающих на специальных кранах, эксплуатирующихся в металлургическом произ-
водстве. 

б)  Машинист крана должен иметь III-ю группу по электробезопасности до 1000В в каче-
стве электротехнологического персонала. 

в) При переводе машиниста крана с одного мостового крана на другой одного типа, но 
другой конструкции, он обязан быть ознакомлен с особенностями устройства и обслу-
живания такого ПС и пройти стажировку. После проверки практических навыков маши-
нист крана может быть допущен к самостоятельной работе на ПС данной конструкции. 

г) Перевод машиниста крана с одного крана на другой допускается только на те краны, на 
которых он проходил стажировку. 

д) Повторная проверка знаний машинистов кранов проводится комиссией организации, 
назначенной приказом по организации: 

 периодически (не реже одного раза в 12 месяцев); 

 при переходе на другое место работы; 

 по требованию ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(продолжение) 

В.2. Минимальные требования для электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ПС 

а) К самостоятельной работе в качестве электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПС допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие пред-
варительный медицинский осмотр, и не имеющие противопоказаний к данной про-
фессии, в том числе, имеющие допуск для работ на высоте, профессиональное обуче-
ние по соответствующему виду деятельности, проверку знаний в объеме требований 
производственных инструкций в комиссии по проверке знаний персонала, эксплуати-
рующего ПС, назначенной приказом по организации, получившие квалификационное 
удостоверение, прошедшие инструктаж по безопасности, стажировку (для ремонтного 
и оперативно-ремонтного персонала от 2 до 14 смен) и дублирование (для оперативно-
ремонтного персонала не менее 12 смен) на рабочем месте, допущенные к самостоя-
тельной работе распорядительным документом по организации. В период прохожде-
ния стажировки, работы выполняются только под личным руководством опытного ра-
ботника, закреплённого распоряжением по подразделению.   

б) Электромонтер, допущенный к ремонту и обслуживанию ПС, должен иметь группу по 
электробезопасности не ниже III (третьей) в электроустановках до 1000 Вольт, в соот-
ветствии с требованиями ПОТЭЭ, ПТЭЭП. 

в) Электромонтеру после обучения и проверки знаний выдается квалификационный до-
кумент установленного образца на право ремонта и обслуживания электрооборудова-
ния грузоподъемных машин. 

г) Повторная проверка знаний электромонтера, производящего ремонт и обслуживание 
ПС проводится комиссией организации по проверке знаний персонала, эксплуатирую-
щего ПС, назначенной приказом по организации: 

 периодически (не реже одного раза в 12 месяцев); 

 при переходе на другое место работы; 

 по требованию ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС, по решению руководителя или иного уполномоченного долж-
ностного лица организации при установлении фактов нарушений работниками требо-
ваний к обслуживанию и эксплуатации оборудования, требований охраны труда и по-
жарной безопасности. 

В.3. Минимальные требования для слесаря по ремонту и обслуживанию ПС  

а) К самостоятельной работе в качестве слесаря по ремонту и обслуживанию ПС допуска-
ются работники, не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский 
осмотр, и не имеющие противопоказаний к данной профессии, в том числе, имеющие 
допуск для работ на высоте, профессиональное обучение по соответствующему виду 
деятельности, проверку знаний в объеме квалификационных требований в комиссии 
по проверке знаний персонала, эксплуатирующего ПС, назначенной приказом по орга-
низации, получившие удостоверение, прошедшие инструктаж по охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте, допущенные к самостоятельной работе распорядительным 
документом по организации. В период прохождения стажировки, работы выполняются 
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только под личным руководством опытного работника, закреплённого распоряжением 
по подразделению.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(продолжение) 

б) Повторная проверка знаний слесаря по ремонту и обслуживанию ПС проводится ко-
миссией организации по проверке знаний персонала, эксплуатирующего ПС, назначен-
ной приказом по организации:  

 периодически, не реже одного раза в 12 месяцев; 

 при переходе из одной организации в другую; 

 по требованию ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля.  

в) Слесарю после обучения и проверки знаний выдается квалификационный документ 
установленного образца на право ремонта и обслуживания механического оборудова-
ния грузоподъемных машин. 

г) Слесарь обязан иметь группу по электробезопасности не ниже II в качестве электротех-
нологического персонала. 

В.4. Минимальные требования к крановщику (оператору), управляемого ПС с пола, посред-
ством кнопочного аппарата управления, управляемого ПС, оснащенного радиоэлектрон-
ными средствами дистанционного управления 

а) К самостоятельной работе в качестве крановщика (оператора), управляемого ПС с пола, 
посредством кнопочного аппарата управления, и ПС, оснащенными радиоэлектронны-
ми средствами дистанционного управления, допускаются лица не моложе 18 лет, про-
шедшие предварительный медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к 
конкретному виду работ, в том числе, имеющие допуск для выполнения работ на высо-
те, профессиональное обучение по соответствующему виду деятельности, проверку 
знаний в объеме требований производственных инструкций в комиссии по проверке 
знаний персонала, эксплуатирующего ПС, назначенной приказом по организации, по-
лучившие удостоверение, прошедшие инструктаж по охране труда и требований без-
опасности, стажировку на конкретном рабочем месте, допущенные к самостоятельной 
работе приказом по организации. 

б) Перед допуском к самостоятельной работе крановщик (оператор), управляемого ПС с 
пола посредством кнопочного аппарата управления обязан пройти стажировку на 
кране, на котором он будет работать. Продолжительность стажировки устанавливается 
ИТР, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии в зависимости от 
конструкции крана и ИТР, ответственным за безопасное производства работ в зависи-
мости от индивидуальных способностей машиниста крана, управляемого ПС с пола и 
должна составлять не менее 10 рабочих смен. 

в) Крановщик (оператор), управляемого ПС с пола посредством кнопочного аппарата 
управления обязан иметь группу по электробезопасности не ниже II в качестве электро-
технологического персонала. 

г) При переводе крановщика (оператора), управляемого ПС с пола с одного ПС на другое 
одного типа, но другой конструкции, он обязан быть ознакомлен с особенностями 
устройства и обслуживания такого ПС и пройти стажировку на данном типе крана, дан-
ной конструкции. После проверки практических навыков крановщика (оператора), 
управляемого ПС с пола может быть допущен к самостоятельной работе на данном ти-
пе крана, данной конструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(окончание) 

д) Перевод крановщика (оператора), управляемого ПС с пола посредством кнопочного 
аппарата управления в смене с одного крана на другой допускается только на данный 
тип крана, на котором он проходил стажировку. 

е) Повторная проверка знаний крановщика (оператора), управляемого ПС с пола посред-
ством кнопочного аппарата управления проводится комиссией по проверке знаний 
персонала, эксплуатирующего ПС, назначенной приказом по организации: 

 периодически (не реже одного раза в 12 мес.); 

 при переходе на другое место работы; 

 по требованию ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС. 

В.5. Минимальные требования к стропальщику 

а) К самостоятельной работе в качестве стропальщика допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, не имеющие противопоказа-
ний к конкретному виду работ, в том числе, имеющие допуск для выполнения работ на 
высоте, профессиональное обучение по профессии (соответствующему виду деятель-
ности), проверку знаний в объеме требований производственных инструкций в комис-
сии по проверке знаний персонала, эксплуатирующего ПС, назначенной приказом по 
организации, получившие удостоверение, прошедшие инструктаж по охране труда и 
требований безопасности, стажировку на конкретном рабочем месте, допущенные к 
самостоятельной работе распорядительным документом по организации.  

б) Перед допуском к самостоятельной работе стропальщик обязан пройти стажировку на 
рабочем месте. При прохождении стажировки, работы выполняются под личным кон-
тролем и руководством опытного стропальщика (наставника), закрепленного распоря-
дительным документом по структурному подразделению. Продолжительность стажи-
ровки устанавливается ИТР, ответственный за безопасное производства работ в зави-
симости от индивидуальных способностей стропальщика и должна составлять не ме-
нее 10 рабочих смен. 

в) Стропальщик обязан иметь группу по электробезопасности не ниже II (второй), допу-
щенный в качестве электротехнологического персонала. 

г) Стропальщик при выполнении работы подчиняется ИТР, ответственному за безопасное 
производство работ с применением ПС. 

д) Повторная проверка знаний стропальщика проводится комиссией по проверке знаний 
персонала, эксплуатирующего ПС, назначенной приказом по организации: 

 периодически (не реже одного раза в 12 мес.); 

 при переходе на другое место работы; 

 по требованию ИТР, ответственного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС; 

 при перерыве в работе по профессии более 12 мес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)  

Форма акта готовности подъемного сооружения к вводу в работу 
 

АКТ 
готовности ПС к вводу в работу  

_____________________________________________________ 
 (наименование технического устройства, тип) 

 
"____" ___________ 202___ г. 

 
Согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-
ные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 (далее – ФНП по ПС) и на основании Рас-
поряжения от ____________о назначении комиссии для принятия решения о возможности пуска 
ПС в работу. 
В составе: 
Председатель:    
______________________________________________________________________________ 
     (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:  
______________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 
______________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 
рассмотрела согласно требованиям ФНП по ПС комплект соответствующей документации. 
Комиссия, рассмотрев комплект итоговой документации, на основании результатов технического 
освидетельствования ПС, в соответствии с требованиями пунктов ФНП по ПС, приняла решение 
(готов/не готов к вводу в работу). 
Особое мнение членов комиссии: 
Поступило/ не поступало 
 
Решение состава комиссии:  
  _________________________/____________________/ 
  _________________________/____________________/ 
  _________________________/____________________/ 
  _________________________/____________________/ 
  _________________________/____________________/ 
  _________________________/____________________/ 
  
Решение специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля  
при эксплуатации ПС: 

______________________________________________________/____________________/ 
        (ПС готов к работе/ПС не готов к работе) 
 

 
 
*- особое мнение прилагается отдельным листом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Форма акта пуска подъемного сооружения в работу 

АКТ № ____ 
пуска подъемного сооружения в работу 

_____________________________________________________ 
 (наименование технического устройства, тип) 

 
"____" ___________ 202___ г. 

 
Согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 (далее – ФНП по ПС) и на основании Распоряжения 
от ____________ о назначении комиссии для принятия решения о возможности пуска ПС в работу. 
В составе: 
Председатель:    
______________________________________________________________________________ 
     (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:  
______________________________________________________________________________ 
     (должность, фамилия, инициалы) 

______________________________________________________________________________ 
     (должность, фамилия, инициалы)Оформлен Акт готовности подъемного 
сооружения к допуску в работу от «___»_____202__. 
Вывод комиссии – ПС готов к вводу в работу.Оформлено распоряжение о допуске ПС в работу №___ 
от «___» _____ 202__. 
Вывод комиссии – ПС готов к вводу в работу. 
 
Решение инженерно-технического работника (ИТР), ответственного за осуществления производ-
ственного контроля при эксплуатации ПС: 
________________________________________________________________________________________________

(наименование ТУ, №, решение о пуске) 

 
Подписи состава комиссии: 
_________________________/____________________/ 
_________________________/____________________/ 
_________________________/____________________/ 
_________________________/____________________/ 
_________________________/____________________/ 
_________________________/____________________/ 

 
 

) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

Е.1. Вахтенный журнал подъемного сооружения (ПС) 

Е.1.1. Форма титульного листа вахтенного журнала ПС представлена на рисунке Е.1.  

Рисунок Е.1 – Титульный лист вахтенного журнала ПС 

 

 
Акционерное общество «ПРОМСОРТ-УРАЛ» 

 

 

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ  
ПОДЪЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ 

_________________ 
(цеховой номер, зав. №) 

 
 

Дата начала ведения журнала:  «____» _________________ 20__г  
 

Дата окончания ведения журнала:  «____» _________________ 20__г  
 

Количество страниц:        _________________________  
 

Лицо, ответственное за ведение 
журнала:  

       
 _____________________________  

 ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(продолжение) 

Результаты осмотра и проверки ПС: цеховой № __________________смена__________________ 

Результаты осмотра: ИТР, ответственный за безопасное производство работ (БПР) с применением ПС 
_________________________________________________________________________________________________  

ФИО, подпись 

ИТР, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии (по механической/электрической части):  
__________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Форма журнала учета и осмотра съёмных грузозахватных приспособлений и грузовой тары 

Журнал  
учета и осмотра съёмных грузозахватных приспособлений и грузовой тары 

__________________________________________  

(наименование структурного подразделения) 

№ п/п 

Условное обозначение и 
наименование съемного гру-
зозахватного приспособления 

(тары) 

Порядковый 
номер съемного 
грузозахватного 
приспособления 

(тары) 

Дата последнего 
осмотра 

Техническое состоя-
ние, заключение о 

дальнейшей эксплу-
атации 

Должность Ф.И.О, 
ответственного ли-
ца, проводившего 

осмотр 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



СТО 55791017-810-0036-2025 Интегрированная система менеджмента. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ. ИНФРАСТУКТУРА.  
ISO 9001:2015 (7.1.3). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ISO 45001:2018 (8.1). 

Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений. 

 

Страница 68 из 88 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

Форма определения границ опасных зон по действию опасных факторов 

Определение границ опасных зон по действию опасных факторов 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов ПС, а также вблизи 
строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего га-
баритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза 
при его падении согласно таблице И.1. 

Таблица И.1 – Границы опасных зон по действию опасных факторов 

Высота возможного паде-
ния груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета, перемещаемого (падающего) груза 
(предмета): 

груза в случае его падения при пе-
ремещении ПС, м 

предмета в случае его падения со зда-
ния, м 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

До 70 10 7 

До 120 15 10 

До 200 20 15 

До 300 25 20 

До 450 30 25 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) мини-
мальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

Определение минимального расстояния (в метрах) от основания откоса котлована (канавы) до 
оси ближайших опор крана при ненасыпном грунте 

 
Таблица К.1 – Минимальное расстояние (в метрах) от основания откоса котлована (канавы) до 

оси ближайших опор крана при ненасыпном грунте  

Глубина кот-
лована (кана-
вы), метров 

Грунт 

песчаный и гра-
вийный 

супесчаный суглинистый лессовый сухой глинистый 

1 1,5 1,25 1,00 1,0 1,00 

2 3,0 2,40 2,00 2,0 1,50 

3 4,0 3,60 3,25 2,5 1,75 

4 5,0 4,40 4,00 3,0 3,00 

5 6,0 5,30 4,75 3,5 3,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)  

Определение границ опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения элек-
трическим током 

Таблица Л.1 – Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения элек-
трическим током 

Напряжение, кВ 
Расстояние от людей, применяемых 

ими инструментов, приспособлений и 
временных ограждений, м 

Расстояния от механизмов и грузо-
подъемных машин в рабочем и 

транспортном положении, от стро-
пов, грузозахватных приспособлений 

и грузов, м 

До 1 

На воздушной 
линии 

0,6 1,0 

в остальных 
электроустановках 

Не нормируется (без прикоснове-
ния) 

1,0 

1 - 35 0,6 1,0 

60, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400, 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800 (постоянный ток) 3,5 4,5 

1 150 8,0 10,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(справочное) 

Определение минимального расстояния от стрелы ПС во время работы до проводов ЛЭП, нахо-
дящихся под напряжением 

Таблица М.1 – Минимальное расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов ЛЭП, нахо-
дящихся под напряжением 

Напряжение воздушной линии, кВ Наименьшее расстояние, м 

До 1 1,5 

Свыше 1 до 35 2,0 

Свыше 35 до 110 3,0 

Свыше 110 до 220 4,0 

Свыше 220 до 400 5,0 

Свыше 400 до 750 9,0 

Свыше 750 до 1150 10,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное) 

Форма акта осмотра грузоподъемного крана перед техническим освидетельствованием 
 

АКТ 

осмотра грузоподъемного крана перед техническим освидетельствованием 

«___»__________202_ г. 

Мы, нижеподписавшиеся ИТР, ответственные за содержание ПС в работоспособном состоянии: 
_______________________________ и _______________________________, в соответствии с требо-
ваниями п.168-170 ФНП «Правил безопасности опасных производственных объектов на которых 
используются подъемные сооружения», составили настоящий акт на 
_______________________________ кран, грузоподъемностью Q-____________ тн, заводской 
№__________________________, регистрационный  №_________________________,    в том что: 
а) механизмы крана: 
___________________________________________________________________________________ 
б) гидро- и электрооборудование крана: 
___________________________________________________________________________________ 
в) приборы и устройства безопасности, указатели ограничители и регистраторы 
___________________________________________________________________________________ 
г) приборы управления: 
___________________________________________________________________________________ 
д) тормоза механизмов 
___________________________________________________________________________________ 
е) освещение и сигнализация 
___________________________________________________________________________________ 
ж) соответствие габаритов документам 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
з) состояние металлоконструкций, его сварных, клепанных, болтовых соединений (отсутствие тре-
щин, деформаций, ослаблений соединений) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
и) состояния крепления кабины, площадок, лестниц, ограждений 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
к) состояния грузовых крюков (кованных, штампованных, пластинчатых), блоков и деталей подвески 
после осмотра и их крепления, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
л) соответствие состояния канатов и их крепления 
____________________________________________________________________________________ 
м) состояние крепления блоков, осей, пальцев, и их деталей 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Страница 73 из 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(продолжение) 

н) состояние рельсовых путей, соответствие его руководству по эксплуатации, проекту и ФНП ПС (из-
нос рельс, зазоры в стыках, крепления рельс) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
с) фактическое расстояние от блочной подвески до м/к тележки при срабатывании КВ и остановки 
механизма подъема(ов) ___________ мм. 
При проверке исправности действия блокировочного контакта люка, калитки для выхода на мост 
крана, проходные галереи рельсового пути _______________________________________________ 
 
Подъемное сооружение и его установка на месте эксплуатации ____________________________ 
требованиям эксплуатационной документации и требований ФНП ПС. 
 
ИТР, ответственный за 
содержание ПС в работоспособном 
состоянии по механической части                   ________________       _______________________ 
 
                                                                                                                 подпись                                         ФИО 

ИТР, ответственный за 
содержание ПС в работоспособном 
состоянии по электрической части                   ________________     ________________________ 
                                                                                                                  подпись                                         ФИО 



 

Страница 74 из 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(справочное) 

ПАРАМЕТРЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ОПОРНЫХ И ПОДВЕСНЫХ 

 ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

П.1. Общие требования: 

П.1.1. Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу подлежит браковке при наличии следующих 
дефектов и повреждений: 

 трещин и сколов рельсов любых размеров; 

 вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина го-
ризонтального) износа головки рельса более 15 процентов от соответствующего раз-
мера неизношенного профиля. 

П.1.2. Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следую-
щих дефектов и повреждений: 

 в железобетонных шпалах не должно быть, сколов бетона до обнажения арматуры, а 
также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм; 

 в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных 
трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм; 

 в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной бо-
лее 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размером более 20 мм под 
накладками и более 60 мм на остальных поверхностях. 

П.1.3. Монорельсовый путь подвесных кранов, электрических талей и монорельсовых тележек 
подлежит браковке при наличии: 

 трещин и выколов рельсов любых размеров; 

 уменьшения ширины пояса рельса вследствие износа  В   0,05В; 

 уменьшения толщины полки рельса вследствие износа Δδ 0,2δ ; при отгибе полки 

1 0,15δf  . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(рекомендуемое) 

Форма акта сдачи-приемки рельсового пути в эксплуатацию  
 

Акт 
 сдачи-приемки рельсового пути в эксплуатацию 

 
                                               "__" ______ 20__ г. 

Место установки объекта _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Тип, заводской и учетный номер крана ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Длина пути, м ________________________________________________________________________ 
Наличие проектной (ремонтной) документации ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(разработчик проекта) 

Выполнен ремонт рельсового пути_______________________________________________________ 
(краткое описание ремонта) 

_____________________________________________________________________________________
Произведена обкатка пути проходами крана: 
    без груза ___________________________________________________________________________ 
    с максимальным рабочим грузом ______________________________________________________ 
Результаты измерений: 
    размер колеи, мм ___________________________________________________________________ 
    прямолинейность, мм 
________________________________________________________________ 
    продольный уклон, % (градусы) _______________________________________________________ 
    поперечный уклон, % (градусы) ________________________________________________________ 
    упругая посадка, мм _________________________________________________________________ 
Наличие и исправность выключающих линеек _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Наличие и исправность тупиковых упоров ________________________________________________ 
Качество ремонта _____________________________________________________________________ 
Заземление пути: 
    соответствует нормам ________________________________________________________________ 
    не соответствует нормам _____________________________________________________________ 
 
Измерение сопротивления заземления выполнил __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(организация, должность, фамилия, подпись) 
 

 Ремонт рельсового пути выполнил и сдал ________________________________________________ 
                                                                          (организация, должность, фамилия, подпись)

 

 Рельсовый путь принял в эксплуатацию__________________________________________________ 
                                                              

(организация, должность, фамилия, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(рекомендуемое) 

Форма акта отрицательного результата технического освидетельствования 

 подъемных сооружений 
 

Акт 
отрицательного результата технического освидетельствования 

 подъемных сооружений 
   

                                                                                                                                  «___» ______________ 20____г. 

_______________________________________________ 
(структурное подразделение, участок, пролет) 

 
В соответствии с требованиями п.190 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020, №461, в редакции 
приказа Ростехнадзора от 22.01.2024 №16, проведено техническое освидетельствование подъ-
емных сооружений: 
_____________________________________________________________________________________ 

(технические характеристики крана (тип, марка, грузоподъемность) 

 

зав.№_______, цех. №________, на участке ________________, структурного подразделения 
________________ АО «ПромСорт-Урал», в ходе которого установлены следующие несоответствия:  

 

№ 
п/п 

Выявленные несоответствия требова-
ниям эксплуатационной документации 
и федеральных норм и правил в обла-

сти промышленной безопасности 

Сведения о превышении 
нормативных значений 
контролируемых пара-

метров 

Описание 
признаков 
не работо-
способного 
состояния 

Пред-
лагае-
мые 

меры и 
сроки 
устра-
нения 
нару-

шений 

     

     

     

 
Акт составил:  
_______________________                                                      ____________________         «___»________  20___г. 
 должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку                                                                                                  подпись 

С актом ознакомлен и один экземпляр получил 
________________________                                           ___________________                «___» _________20___г.  
(должность, Ф.И.О. руководителя подразделения)         подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(обязательное) 

Форма акта плановой (внеочередной) проверки состояния рельсовых путей 
 

АКТ 
плановой (внеочередной) проверки состояния рельсовых путей 

 
г. _____                                                                                                                         от «___» __________ 20__г. 
 
Плановая/(внеочередная) проверка состояния рельсовых путей, расположен-
ных__________________________________________________________________________________ 

подразделение, участок, оси 

___________________________________________________________________________, проведена в соответствии с требовани-
ями п.210 ФНП ПС, утв. Приказом от 26.11.2020г., № 461, под руководством ИТР, ответственного за 
осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, в присутствии ИТР, ответствен-
ного(ых) за содержание ПС в работоспособном состоянии 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
В результате проверки выявлено, что состояние рельсового пути, предельные величины отклоне-
ний рельсового пути___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

соответствуют/не соответствуют                                                          
требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации, паспорта ПС, рабочей документации на 
рельсовый путь. 

 

Устройство и размеры лестниц, посадочных площадок и галерей надземных рельсовых пу-
тей_________________________________________________________________________________ 

соответствуют/не соответствуют                                                          
требованиям проектной документации на рельсовый путь. 
 
Замечаний в ходе проверки по состоянию рельсового пути_________________________________  

                                                                                                                                                                                                    выявлено/не выявлено 

Состояние рельсового пути _______________________________________ безопасную работу ПС. 
                                            обеспечивает /не обеспечивает 

                                                                   

 
ИТР, ответственный за осуществление  
производственного контроля 
при эксплуатации ПС                                                                                    _________________ 

                                                                                                                                                подпись, ФИО 

 
 
ИТР, ответственный за  
содержание ПС в работоспособном состоянии                                    _________________       
                                                                                                                                                                                                           подпись, ФИО 

 



Неучтенный бумажный экземпляр не актуализируется 
СТО 55791017-810-0036-2025 Интегрированная система менеджмента. ПОДДЕРЖКА. РЕСУРСЫ.  

ISO 9001:2015 (7.1). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ISO 45001:2018 (8.1). 
Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений. 

Страница 78 из 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(обязательное) 

Форма журнала выдачи ключей от выходов на проходные галереи рельсовых путей ПС 

Журнал выдачи ключей от выходов на проходные галереи рельсовых путей ПС 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 
(участок), но-

мер ключа 

При выдаче ключа При сдаче ключа 

Замеча-
ния 

 
Дата и 
время 

Ф.И.О, долж-
ность лица, вы-
давшего ключ Л

и
чн

ая
 

р
о

сп
и

сь
 

Ф.И.О, должность 
(профессия) лица, 
получившего ключ Л

и
чн

ая
 

р
о

сп
и

сь
 

Дата и 
время 

Ф.И.О, должность 
(профессия) лица, 

сдавшего ключ Л
и

чн
ая

 

р
о

сп
и

сь
 Ф.И.О, долж-

ность лица, 
получившего 

ключ 

Л
и

чн
ая

 

р
о

сп
и

сь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(обязательное) 

Форма журнала регистрации выделения стационарно установленных грузоподъемных механизмов (кроме железнодорожных кранов) 

 работникам подрядных организаций  
 

Журнал регистрации выделения стационарно установленных грузоподъемных механизмов (кроме железнодорожных кранов) 
 работникам подрядных организаций 

Дата и 
время 

№ ПС , 
заводской, 

цеховой 

Место про-
изводства 

работ ПС цех, 
участок) 

Объем работ ПС 

Должность, ФИО ИТР, 
ответственного за БПР 

с применением ПС 
подрядной организа-

ции 

Номер протокола, дата 
аттестации ИТР, ответ-

ственного за БПР с приме-
нением ПС подрядной 

организации  

Подпись в получении 
ПС ИТР, ответственного 
за БПР с применением 
ПС подрядной органи-

зации 

ФИО, подпись о выделе-
нии ПС ИТР, ответствен-
ного за БПР с примене-
нием ПС эксплуатирую-

щей организации 

ФИО,  подпись, дата и 
время приемки ПС (после 

окончания работ под-
рядной организации) 

ИТР, ответственного за 
БПР с применением ПС 
эксплуатирующей орга-

низации  

1 2 3 4 5 6 7  8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(обязательное) 

Форма журнала проведения учебно-тренировочных занятий, определяющих действия в аварийных ситуациях работников, 

 эксплуатирующих ОПО с применением подъемных сооружений 

Журнал проведения учебно-тренировочных занятий, определяющих действия в аварийных ситуациях работников, 
 эксплуатирующих ОПО с применением подъемных сооружений 

№ п/п 
Дата 

проведения 

Наименование (тема) 
аварийной ситуации, места их 

возникновения 

Ф.И.О 
работника 

Профессия 
работника 

Роспись 
работника 

Ф.И.О, долж-
ность, роспись 
руководителя 

Оценка/замечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
(обязательное) 

Перечень типовых опасностей при эксплуатации ПС и оборудования, которое использу-
ется совместно с ПС 

1. Механические виды опасности, связанные с эксплуатацией ПС, грузозахватными приспо-
соблениями, тарой и люльками, и вызванные: 

а) падением груза, столкновением, опрокидыванием крана вследствие: 

 недостаточной устойчивостью крана; 

 неконтролируемой загрузкой, перегрузкой, превышением опрокидывающего гру-
зового момента; 

 неконтролируемой амплитудой движения механизмов и составных частей ПС; 

 неожиданным или непредвиденным движением груза; 

 несоответствием грузозахватных органов, приспособлений и тары; 

 столкновением нескольких подъемных сооружений; 

б) доступом работников к грузозахватным органам, приспособлениям, таре;  

в) сходом ПС с рельс; 

г) недостаточной механической прочностью составных частей, узлов и механизмов ПС; 

д) несоответствующей конструкцией шкивов и барабанов; 

е) неправильным выбором цепей, канатов, грузозахватных органов, приспособлений, 
тары и люлек и их неправильной установкой (навешиванием) на ПС; 

ж) неконтролируемым опусканием груза механизмом с фрикционным тормозом; 

з) несоответствующими условиями для установки, монтажа, демонтажа, наладки, ис-
пытания, эксплуатации, ремонта, реконструкции ПС; 

и) действием груза на работников (нанесение удара грузом). 

2. Механические виды опасности, связанные с составными частями подъемных сооруже-
ний, грузозахватными органами, приспособлениями, тарой и люльками, с перемещаемы-
ми грузами и обусловленные: 

а) формой (острые кромки, режущие элементы, остроконечные части и т. п.); 

б) местом установки, массой и устойчивостью ПС стрелового типа; 

в) массой и скоростью, ускорением (кинетическая энергия частей при контролируемом 
или неконтролируемом движении); 

г) недостаточной механической прочностью, которая впоследствии может привести к 
опасным поломкам или к разрушениям, накоплением энергии внутри упругих эле-
ментов, несоблюдением безопасных расстояний: 

 сдавливание; 

 порез; 

 

  



 

Страница 82 из 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
(продолжение) 

 наматывание, втягивание или захват частей одежды, конечностей и т. п.; 

 удар; 

 укол или прокалывание; 

 нарушение целостности оборудования гидравлических систем, выход смазываю-
щей жидкости под давлением на оборудовании, применяемом на ПС; 

 потеря устойчивости элементов; 

 скольжение, спотыкание или падение (на кране или с крана) работников. 

3. Электрические виды опасности, приводящие к травмам или смерти от электрошока или 
ожогов, а также последствиями, вызванные электрическим ударом (падение работника 
или падение инструментов, материалов и т. п.) по причине: 

а) электрического контакта работников с токоведущими частями электрооборудования, 
находящимися под напряжением (прямое прикосновение); 

б) электрического контакта работников с открытыми проводящими частями электро-
оборудования, находящимися под напряжением при повреждении изоляции (кос-
венное прикосновение); 

в) приближения работников к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 
на расстояние менее допустимого; 

г) термического излучения или таких процессов, как разбрызгивание расплавленных 
веществ, химических процессов при коротких замыканиях, перегрузках и т. д. 

4. Термические виды опасности, приводящие к ожогам, обморожению и другим травмам, 
вызванные: 

а) контактом работников с предметами или материалами с очень высокой или низкой 
температурой; 

б) пламенем или взрывом; 

в) излучением источников тепла; 

г) работой в горячей или холодной производственной среде. 

5. Опасность, вызванная шумом, может привести к: 

а) продолжительному нарушению остроты слуха; 

б) звону в ушах; 

в) усталости, стрессу и т. п.; 

г) другим последствиям, например, к нарушениям равновесия, ослаблению внимания; 

д) препятствию речевым коммуникациям, акустическим сигналам и т. п. 

6. Опасность, вызванная вибрацией, может привести к значительным нарушениям здоровья 
(расстройство сосудистой и нервной систем, нарушение кровообращения, болезни суста-
вов и т. п.). 
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(продолжение) 

7. Опасность, вызванная материалами, веществами (и их компонентами), которые исполь-
зует или выделяет работающий кран, а также грузами, которые он перемещает, вслед-
ствие: 

а) их вдыхания обслуживающим и ремонтным персоналом вредных для здоровья жид-
костей, газов, аэрозолей, паров и пыли, а также их контакта с кожей, глазами и сли-
зистой оболочкой, проникновения через кожный покров; 

б) огне - и взрывоопасности. 

8. Опасность, вызванная пренебрежением эргономическими требованиями и принципами 
при разработке машин: 

а) неудобная рабочая поза или чрезмерная, или повторяемая физическая нагрузка на 
организм работника; 

б) пренебрежение средствами индивидуальной защиты; 

в) недостаточное местное освещение; 

г) умственная перегрузка, стресс, возникающие во время рабочего процесса, процесса 
контроля работой крана, или технического обслуживания в пределах их использова-
ния по назначению; 

д) ошибки, неправильное поведение работника; 

е) неудобная конструкция, размещение или маркировка элементов управления; 

ж) неудобная конструкция или размещение приборов контроля. 

9. Опасность, вызванная неожиданным пуском, неожиданным превышением скорости, 
вследствие: 

а) выхода из строя или нарушения в работе системы управления; 

б) прекращения подачи энергии и восстановления энергоснабжения после перерыва; 

в) внешнего воздействия на электрооборудование; 

г) других внешних воздействий (сила тяжести, ветер и т. п.); 

д) ошибки в программном обеспечении ПС; 

е) ошибки крановщика (оператора) вследствие несоответствия квалификации кранов-
щика (оператора) конструктивному исполнению ПС. 

10. Опасность, вызванная ошибками (дефектами) при сборке или монтаже ПС. 

11. Опасность, вызванная поломками при работе, вследствие: 

а) усталостного разрушения; 

б) недопустимой величины деформации; 

в) критического износа; 

г) коррозии. 

12. Опасность, вызванная падающими предметами (инструмента, деталей крана, вещей об-
служивающего и ремонтного персонала и т. п). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

(продолжение) 

13. Опасность, вызванная поступательными движениями ПС, грузовых тележек: 

а) движение во время опробования механизмов ПС; 

б) движение при отсутствии крановщика (оператора) в кабине ПС; 

в) движение при отсутствии надежного закрепления всех составных частей, деталей; 

г) чрезмерно высокая скорость ПС; 

д) слишком высокие колебания (ПС, груза) при движении; 

е) недостаточная способность подъемного сооружения к замедлению, выключению, 
остановке и удерживанию. 

14. Опасность, связанная с рабочим местом крановщика (оператора): 

а) падение при попытке занять или покинуть рабочее место; 

б) выброс газов или недостаток кислорода на рабочем месте; 

в) пожар (воспламеняемость кабины), недостаток средств огнетушения; 

г) механические виды опасности на рабочем месте (контакт работников с колесами, 
наезд, падение предметов, проникновение предметов, поломка деталей, вращаю-
щихся с высокой скоростью, контакт работников с составными частями, деталями 
крана); 

д) недостаточный обзор с рабочего места; 

е) несоответствующее освещение; 

ж) шум на рабочем месте; 

з) вибрация на рабочем месте; 

и) недостаточные возможности для эвакуации или аварийного выхода. 

15. Опасность, связанная с системой управления: 

а) неправильное размещение органов управления; 

б) неправильная конструкция органов управления и неправильный режим их работы. 

16. Опасность, связанная с источниками и передачей энергии: 

а) опасность, связанная с двигателем и аккумулятором; 

б) опасность, связанная с передачей энергии между оборудованием ПС; 

в) опасность, связанная с возможным столкновением подъемных сооружений, работа-
ющих в одном пролете.  

17. Опасность, связанная с третьими лицами: 

а) несанкционированный запуск или эксплуатация ПС; 

б) отсутствие или несоответствие визуальных или звуковых предупредительных сигна-
лов. 

18. Опасность, связанная с неблагоприятными природно-климатическими факторами: 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
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а) ветровая нагрузка; 

б) снеговая нагрузка; 

в) гололедица, обледенение; 

г) сейсмическая нагрузка; 

д) грозовые электрические разряды (удар молнии). 

19. Недостаточно полные руководства по эксплуатации, производственные инструкции, ин-
струкция по охране труда для крановщиков (операторов). 

Риски обслуживающего и ремонтного персонала от влияния вышеприведенных опасно-
стей должны быть исключены или сведены к минимуму за счет выполнения корректиру-
ющих мероприятий, направленных на исключение прогнозируемых рисков и обеспечение 
безопасности при изготовлении, установке, монтаже, демонтаже, наладке, испытании, 
эксплуатации, ремонте, реконструкции и модернизации подъемных сооружений, их со-
ставных частей, а также грузозахватных органов, приспособлений, тары. 
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